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CABO FLEX 450/730V

Indicado para instalagdes fixas de forga e luz em construgao civil com
tensdes até 750V. Normalmente para instalagao é necessario embutir
em eletrodutos ou eletrocalhas

Secoes e cores:

1,50mm? ao 240,00mm? - Azul / Verde / Branco / Amarelo / Preto /
Vermelho / Cinza / Marrom

CABO FLEX 0,6/1KV 70°

Indicado para instalagdes fixas de forga e luz em construgao civil, em
circuitos de distribuicao, circuitos terminais e para linhas
subterraneas de energia de baixa tensao.

Secgoes e cores:

6,00mm?2 ao 240,00mm? - Azul / Verde / Branco / Amarelo / Preto /
Vermelho

CABO FLEX HEPR 0,6/1KV 90°

A linha Conduspar Flex HEPR 1kV é indicada para instalagdes
elétricas residenciais, comerciais, industriais e distribuicdo de energia
em baixa tensdo. Possui isolante em HEPR (borracha de
etilenopropileno) que possibilita maxima capacidade de corrente, para
temperaturas no condutor de até 90 °C.

Secdes e cor:

6,00mm? ao 240,00mm? - Azul / Verde / Branco / Amarelo / Preto /
Vermelho
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CABO PP 300/500V

Indicado para ligacdes de aparelhos eletrodomésticos e
eletroprofissionais, tais como: aspirador de po, enceradeiras,
refrigeradores, furadeiras e etc.

Cobertura externa: Preto
Secoes e cores:
Secoes:

2x1,00mm? ao 2x10,00mm? (cores das veias: Preto e Azul)
3x1,00mm? ao 3x10,00mm? (cores das veias: Preto, Azul e Verde)
4x1,00mm? ao 4x10,0050mm? (cores das veias: Preto, Azul, Verde e
Vermelha)

CABO PP 0,6/1KV 70°

Indicados para circuito de alimentacao e distribuicdo de energia
elétrica em edificios industriais, comerciais, residenciais e
subestagdes transformadores. Destinados as instalagdes gerais em
eletrodutos ao ar livre.

Cobertura externa: Preto

2x1,00mm? ao 2x10,00mm? (cores das veias: Preto e Azul)
3x1,00mm?2 ao 3x10,00mm? (cores das veias: Preto, Azul e Verde)
4x1,00mm? ao 4x10,0050mm? (cores das veias: Preto, Azul, Verde e
Vermelha)

CABO PP HEPR 0,6/1KV 90°

Indicado para instalagdes fixas de forga e luz em construgao civil, em
circuitos de distribuicdo, circuitos terminais e para linhas
subterraneas de energia de baixa tensao.

Cobertura externa: Preto

2x1,00mm? ao 2x10,00mm? (cores das veias: Preto e Azul)
3x1,00mm? ao 3x10,00mm? (cores das veias: Preto, Azul e Verde)
4x1,00mm? ao 4x10,0050mm? (cores das veias: Preto, Azul, Verde e
Vermelha)
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CABO ATOX HEPR 0,6/1KV

Indicado para locais com alta concentragao de pessoas como
shoppings, cinemas, estagdes de metrd, escolas, aeroportos,
industrias e etc.... Baixa propagagao de fumaga e gases tdxicos.
Secoes e cores:

Com consulta prévia.

CABO DE COBRE NU

Condutor formado por fios de cobre eletrolitico nu, temperas mole,
meio dura e dura, encordoamento com fomagéao classes 2, 2A e 3A

Cobertura externa: Nao possui
Secdes e cor:

6,00mm? ao 240,00mm? - Azul / Verde / Branco / Amarelo / Preto /
)

CORDAO PARALELD 300V

lindicado para instalagdes internas e ligagdes de pequenos aparelhos
eletrodomésticos, de iluminagao, aparelhos portateis e extensdes
elétricas.

Secoes e cor:

2x0,75mm? ao 2x4,00mm? - Branco

Nota: Dimensdes sdo nominais e, portanto, sujeitas as tolerancias
previas nas especificagoes.

(11) 4109-4004 / 4330-0158
www.indusflexcabos.com.br
indusflex@indusflexcabos.com




COBRE ELETROLITICO

Cobre:
Composicao Quimica . cereereennn.99,90%

CERTIFICADOS

Certificado de Conformidade

ALC Centificado Némero: ALC-OCP-0130/17 — Rev. 01

Certificado de Conformidade

N° Certi

7\

ALC

ado: ALC-OCP-0224/18

Certificamos que o produtos da familia:

N~ solicitante: Coppercon Indiistria & Comércio, Importagao e Exportagao de Condutores
Elétricos EIRELI

5 Rua Pedro Voss, n® 226, Bairro: Vila Carrdo, Municipio de Sdo Paul

2N CNPJ: 26.216.469/0001-56.

/A\ i Fabricante: Coppercon Indiistria e Comércio, Importagio e Exportacio de Condutores
Elétricos EIRELI.
ila Carrdo, Municipio de Sao Paulo — SP — CEP: 03437-000 - Brasil

Cordio com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexivel 300/500V de perfil
circular). Designaco 247 NM 53-C5, nas segdes de 0,50mm’ a 10,00mm® em 2, 3, 4 e 5 vias
- Classe 5 de encordoamento.

— P — CEP: 03437-000 - Brasil

Cuja Certificagi foi solicitada pelo fabricante / solcitante

Coppercon Indiistria e Comércio, Importagio e Exportagio de Condutores Elétricos EIRELI

em ALC V) RuaPedro Voss, n2 226, Bair

\ Rua Pedro Voss, n® 226, Bairro: Vila Carrdo, Municipio de 530 Paulo —SP — CEP: 03437-000— Brasil. o i rtificages i CNPJ: 26.216.469/0001-56,
CNPJ: 26.216.469/0001-56. .
ol auditado pelos ¢ América Bes e com os requisitos da \/ Produto: Cabo de poténcia, isolagio em composto termofixa EPR, cobertura em composto poliolefinica

NBR NM 247-5:2009 e Portaria n2 640 de 30/11/2012.

Walicage do Certificado: 05 de outubro de 2019,
Iata da Concess3o: 06 de outubro de 2017.

termoplastico SHFL.
 Detaloes do prodto: Vide pigin 02

Foi auditado pela Certificadora ALC - América Latina Certificagdes e considerado em conformidade com os
requisitos da norma: NBR 13248:2015 e Portaria n? 640/2012

Data da Auditoria de 12 supervisio: 30 de janeiro de 2018
B Data Original de certificagios: 06 de outubro de 201

Modelo de certificagéo 05: Ensaio de tipe, avaliagio e aprovagdo do Sistema de Gestio da Qualidade do
Fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante & ensaio de amostras retiradas no

Modelo de certficagio 05 Ensaio de tipo, avaliacdo e aprovagio do Sistema de Gestio da Qualidade do Fabricante .
& comércio

acompanhamento através de auditorias no fabricante € ensaio de amostras retiradas N0 COMErCio.

RELAGAQ DE PRODUTS CERTIFICADOS:
J Marca: ALL CABLE, COPPERCON, INDUSF!
Codigo de Barras: el
J Componentes Criticos: PVC, Cobre & Pigmento.
4 Relatério de Ensaio Ne. 20870817 ¢ 20880817 de 0
Identificacéo do Laboratorio: Lab System - CRL 0154,

Validade do Certificado: De 25 de julho de 2018 até 25 de julho de 2020.
Data da Auditoria de Certificag3o Inicial: 30 de janeiro de 2015.
¥ Data Original de certificagBo: 25 de julho de 018
y Indaiatuba, 25 de julho de 2018.

¥ Assinado de forma digital

i Por SILVANA

PEDRAGA08208600885
Dados: 20180725
1131040300

LEX, METALFLEX

fo/2017 e e260418 ce13/08/ 2018

\ednese
\ed

Aprovade por: Executiva Sénior da ALC - Silvana Pedraga

Aprovada por: Executiva Sénior

Nota: & validace deste Certfcada de Conformicace e
onformi e e e com 2 orentagies 82 ALC & pre:

crelada & reaiacio das avalaghes éc manutenghes € tratamenta de possh
ez v RAC ezpacifen. Pars

erfeagio ¢ comcisSe stusiacs b reguantace ceme
i ET7.

certficads do AMIETRO.

Ja— Certificado de Conformidade

ALC Certificado Nimero: ALC-OCP-0129/17 — Rev. 01

—~ Certificado de Conformidade

ALC Centficado Numero: ALC-OCP-0131/17 ~ Rev. 01
4 Certificamos que o produtos da familia:
Cabo unipolar de poténcia isolade com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, 0,6/1kV, com
especiais caracteristicas quanto & 3o do fogo, dutor flexivel, Ses de
1x1,50 a0 1x300,00mm?* - Classe § de encordoamento.

Certificamos que o produtos da familia

Cordio de perfil plano sem cobertura (corddo paralelo) 300V, Designagio 247 NM 42-C5,
nas segées de 2x0,50mm? 3 2x4,00mm? - Classe 5 de encordoamento.

Cuja Certificagiio foi slicitada pelo fabricante / solicitat

Cuja Centficag3o foi solicitada pelo fabricante / solicitante:

Coppercon Industria e Comércio, Importagdo e Exportacdo de Condutores Elétricos EIRELI

Coppercon Indiistria e Comércio, Importago e Exportagio de Condutores Elétricos EIRELE /‘\

Rua Pedro Voss, n? 226, Bairro: Vila Carro, Municipio de 530 Paulo — SP— CEP: 03437-000 — Brasil

em
Rua Pedro Voss, n 226, Bairro: Vila Carr3o, Municipia de S50 Paulo — SP— CEP: 03437-000 — Brasil
NPJ: 26.216.469/0001-56.

rica Latina Certificagdies

CNPJ: 26.216.469/0001-56.
Foi auditado pelos da ALC Amé i ificasdes i com os requisitos da \./

NBR 7288:1996 e Portaria n2 640 de 30/11/2012.

Walivade o Certificado: 06 de outubro de 2019
1Data da Concessio: 06 de outubro de 2017,

fats 02 Ausitoria de 12 supervisio: 30 de aneiro de 2015.
 Data Griginal de certiicago: 06 de outubro de 2019,

Foi auditado pelos Auditores da ALC América Latina Certficagbes e considerado em conformidade com os reqisitos da

i NBR NM 247-5:2009 ¢ Portaria n® 640 de 30/11/2012,

Walicade do Certificado: 06 de outubro de 2015,

Bhata da Concesséo: 06 de outubro de 2017.

fata da Auditoria de 12 supervisio: 30 de janeiro de 2018,
§Data Originald cerificag3o: 06 d curubro e 2019

Modelo de certficagio 05 Ensaio de tipo, avaliag3 € aprovacio do Sistema de Gest3o da Qualidade do Fabricante,

acompanhamento através de auitorias no fabricante ¢ ensalo de amosras retiradas no coméreio.

RELAGEO DE PRODUTOS CERTIFICADOS:

Marca: ALL CABLE, COPPERCON, INDUSFLEX, NEWFLEX, METALFLEX

Cédigo de Barras: Nio aplicivel.

¥ Componentes Criticos: PVC, Cobre e Pigmento.
Relatério de Ensao NS: 20890817, 20900817 de 03/1

Identficagio do Laboratério: Lab System — CAL 0154,

Modelo de certificacio 05: Ensaio de tipo, avaliacio e 3provagso do Sistema de Gestio da Qualidade do Fabricante,
acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio de aMOStras fetiradas No COMETio.

RELACAO DE PRODUTOS CERTIFICADOS:
Marca® ALL CABLE, COPPERCON, INDUSFLEX, NEWFLEX, METALFLEX
Céigo de Barras: No aplicavel
; Componentes Crticos: PVC, Cabre ¢ Pigmento.
4 Relatorio de Ensaio NS: 20830817 « 20840817 de 03/10/2017 ¢ 8290418 de 13/04/201.
4 Identificagio do Laboratario: Lab System — CRL 0154, |

R017 ¢ 8270418 ce 13/04/2015.

PAVELINULE S

Agclacst

Aprovado por: Executiva Sénior da ALC - Silvana Pedraga
Aprovado por: Executiva Sénior da ALC - Silvana Pedraga

. . p— . ‘ - . S pag:ov/o1
paebtariai : 5 A i i ik manutenpes e .| i o L0~ améica ains Certfiagdes
pechicn, 5 5 2 737 78 andar, 533 702 ace 73772 anda, a3 702

o iiatuba 5P
cortifcados do INMIETRO. o570t

cartihcadas do NMETRD.

N Certificado de Conformidade

ALC Centificado Nimero: ALC-OCP-0128/17 - Rev. 01

N Certificamos que o produtos da familia

Cabo flexivel (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexivel, para aplicagio
geral, 450/750V). Designacio 247 NM 02 C5 - BWF-B, nas secdes de 1x0,50mm” a
1x300,00mm? - Classe 5 de encordoamento,

Cuia Certificag o foi solicitada pelo fabricante / solicitante:
Coppercon Indiistria e Comércio, Importagio e Exportag3o de Condutores Elétricos EIRELI

Rua Pedro Voss, ne 226, Bairro: Vila Carrio, Municipio de S3o Paulo — SP — CEP: 03437-000 — Brasil
CNPJ: 26:216.469/0001-56.

Foi auditado pelos Auditores da ALC América Latina Certificacbes e considerado em conformidade com o requisitos da
norma.

NBR NM 247-3:2002 e Portaria n2 640 de 30/11/2012.

Waidadte do Certificado: 06 de outubro de 2019.
WDzt da Concessio: 06 de outubro de 2017
8Dztz d2 Auditoria de 12 supervisie: 30 de janeiro de 2018
§/Datz Original de eartificagso: 06 de outubro de 2019

Modelo de certificagio 05 Ensaio de tipo, avalia3o e aprovagio do Sistema de Gest3o da Qualidade do Fabricante
através o retiradas no coméreio.

ELAGEO DE PRODUTOS CERTIFICADOS:
Marca: AL CABLE, COPPERCON, INDUSFLE)
¥ Codigo de Barras: No aplicavel
y Componentes Criticos: PVC, Cobre e Pigmento.
Relatsrio de Ensaio Ne: 20850817, 20860817 de 03/10/2017 e 8260418 de 13/t
Identificago do Laboratorio: Lab System - CRL 0154,

NEWFLEX, METALFLEX

4/2018.

Aol AR
Aprovado por: Executiva Sanior da ALC - Silvana Pedraga

oo1
ALC-América i Ceniagdes
— 14 Pompsia- Indaiatuba P

o508

manutendes e

espaciico
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JARANTIA DE QUALIDADE

A INDUSFLEX é uma

empresa de condutores
elétricos, com os mais
modernos processos de
fabricacdao, com matéria prima
de procedéncia. Todo esse
cuidado resulta em um produto
confidvel e certificado pelo
Inmetro, mediante a gestao
9001.

Materiais entregues lacrados,
identificados e etiquetados. A
empresa é composta de
pessoas motivadas e
apaixonadas

que sempre entregam

0 extraordinario.



