ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

Porto Seguro - BA, 27 de janeiro de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para fins de comprovagdo de Capacidade Técnica, que a empresa H7 COMERCIO E SERVICOS
EIRELI, pessoa juridica de direito privado, estabelecida na Rua Estados Unidos, 383 A, Santa Rita, Eunapolis,
Bahia, inscrita do CNPJ/MF, sob o n® 15.360.195/0001-58, forneceu/fornece MATERIAL ELETRICO (abaixo

relacionado), destinados as Diversas Secretarias e Departamentos no Municipio de Porto Seguro - BA, conforme

ATA PE 051/2019, sempre honrando os seus compromissos de acordo com o pré-estabelecido e até a presente
data n&o dispomos nada que desabone a sua conduta.
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ITEM DESCRICAO MARCA ESPECIE | QUANT
1| ABRACADEIRA TIPO U 1" EM CHAPA PERFILACO UN 15
2| ABRAGADEIRA TIPO U 1.1/2" EM CHAPA PERFILACO UN 15
3| ABRAGADEIRA TIPO U 1.1/4" EM CHAPA PERFILACO UN 15
4| ABRACADEIRA TIPO U 1/2 EM CHAPA PERFILACO UN 115
5| ABRACADEIRA TIPO U 2" EM CHAPA PERFILACO UN 90
6| ABRACADEIRA TIPO U 3/4 EM CHAPA PERFILACO UN 110
7| ABRACADEIRA, EM NYLON, PVC, PLASTICO, ALTA PRESSAO, 140 X 3.5MM. FOXLUX UN 10
8| ABRAGADEIRA, EM NYLON, PVC, PLASTICO, ALTA PRESSAQ, 200 X 3,5MM. FOXLUX UN 20
9| ABRAGADEIRA, EM NYLON, PVC, PLASTICO, ALTA PRESSAO, 200 X 4,8MM. FOXLUX UN 20
10 [ ABRACADEIRA, EM NYLON, PVC, PLASTICO, ALTA PRESSAO, 280 X 3.5MM. FOXLUX UN 20
11| ABRACADEIRA, POSTE CIRCULAR, 140 MM, GALVANIZADA A FOGO FOXLUX UN 40
17 | ADAPTADOR DE REDUGAO, TIPO CONDULETE, FABRICADO EM PVC, ey N i
: BITOLA 3/4" PARA 1/2", PARA INSTALACOES ELETRICAS APARENTES.
B AE\%PTADOR DE TOMADA UNIVERSAL PADRAO BRASIL AC EUROPEU UK o - 110
14| ALCA PREFORMADA DE 16MM FIBRACEM UN 60
15| ALCA PREFORMADA DE 25MM FIBRACEM UN 60
16| ALCA PREFORMADA DE 35MM FIBRACEM UN 30
17| ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL ICEL UN 19
18| ALICATE PROFISSIONAL 8" ISOLADO 1KV TRAMONTINA ON 26
ARMAGAO SECUNDARIA, TIPO RACK, DE DOIS ESTRIBOS, COM HASTE DE
19 | DE AGO GALVANIZADO A FOGO, PARA PADRAO DE MEDIGAO DE ENERGIA CANAL UN 5
ELETRICA.
ARMACAO SECUNDARIA, TIPO RACK, DE UM ESTRIBO, COM HASTE AGO
20 | GALVANIZADO A FOGO, PARA PADRAO DE MEDIGAO DE ENERGIA CANAL UN 85
ELETRICA.
21| ARRUELA ELETRODUTO 1" EM ALUMINIO ANDALUZ UN 15
22| ARRUELA ELETRODUTO 3/4' EM ALUMINIO ANDALUZ UN 10
— BASE PARA RELE FOTO-CELULABASE (TOMADA) EXTERNA PARA
INSTALAGAO DE RELE FOTOELETRICO, 10 A 15A 240V CABOS DE
& 403 [LIGAGAOCOM DIAMETRO DE 1,5MM2, SUPORTE PARA FIXACAO EMACO |  NITROLUX UN 2.555
% COM ACABAMENTO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE QUE
Con PERMITE A SUBSTITUICAO DA BASE SEM A RETIRADA DO SUPORTE.
2.2 24| BOIA AUTOMATICA NIVEL INFERIOR / SUPERIOR 15A SEM MERCURIO WORKER UN 30
S<3 5 |BOTAS EM COURO N° 40 A 44 PADRAO ELETRICISTA CARTON PAR 22
5% % 26| BRAGO P/ LUMINARIA 3M 48MM GALVANIZADO OLIVO UN 200
222 7| BRACO P/ LUMINARIA GALVANIZADA A FOGO 1,00MT OLIVO UN 1.410
255 P8 | BRACO PILUMINARIA 2M 48MM GALVENIZADO OLIVO UN 200
S5 P9 |BUCHA DENYLON S8 IVPLAST N 1.640
22 2 B0 | BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2", ALLTEX UN 40
g 3 B1_[BUCHA DE NYLON S6 IVPLAST N 1.840
£ & B2 [BUCHAELETRODUTO 1" EM ALUMINIO DAISA UN 22
o # B3 |BUCHAELETRODUTO 1.1/2' EM ALUMINIO DAISA UN 22
(7R ¥
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BCHA ELETRODUTO 1.1/4 EM ALUMINIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

DAISA

UN

22

35

BUCHA ELETRODUTO 3/4 EM ALUMINIO

DAISA

UN

15

.36

BUCHA NYLON 10MM

FOXLUX

UN

1.095

37

BUCHA NYLON 12MM

FOXLUX

UN

645

38

CABO CCl, 02 PARES

MULTITOC

UN

1.000

.39

CABO CTP/APL, 10 PARES HOMOLOGADO PELA ANATEL, INDICAR MARCA
E TRAZER CERTIFICADO DE CONFORMIDADE QUE DEMONSTRE O
ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICACOES PARA APROVACAO.

MULTITOC

MT

45

40

CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5 MM2 ISOLAGAO PVC 750V, ANTICHAMA.
CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, CORES VARIAS, INDICAR MARCA E
TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE
DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICACOES PARA
APROVACAO.

CORFIO

MT

5.142

41

CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5 MM2 ISOLAGAO PVC 750V, ANTICHAMA
CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, INDICAR MARCA E TRAZER
CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O
ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICACOES PARA APROVACAQ.

)

CORFIO

MT

4.642

42

CABO DE COBRE FLEXIVEL 4,0 MM2 ISOLACAQ PVC 750V, ANTICHAMA.
CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, CORES VARIAS, INDICAR MARCA E
TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE
DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICACOES PARA
APROVACAO.

CORFIO

MT

3.342

43

CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,0 MM2 ISOLAGAO PVC 750V, ANTICHAMA.,
CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, CORES VARIAS, INDICAR MARCA E
TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE
DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAGOES PARA
APROVACAO.

CORFIO

MT

3.180

44

CABO DE COBRE FLEXIVEL 10,0MM? ISOLAGAQ PVC 750V, ANTICHAMA,
CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, COR PRETA E AZUL, INDICAR MARCA E
TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE
DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAGOES PARA
APROVACAO.

CORFIO

MT

2.425

45

CABO DE COBRE FLEXIVEL 16,0MM? ISOLACAQ PVC 750V, ANTICHAMA,
CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, COR PRETA E AZUL, INDICAR MARCA E
TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE
DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICACOES PARA
APROVACAO.

CORFIO

MT

3.325

46

CABO DE COBRE FLEXIVEL 25MM2 ISOLAGAQ PVC 0,6/1KV, ANTICHAMA,
CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, INDICAR MARCA E TRAZER
CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O
ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAGOES PARA APROVACAQ.

CORFIO

MT

1.325

47

CABO DE COBRE FLEXIVEL 35MM2 ISOLAGAO PVC 0,6/1KV, ANTICHAMA
CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, INDICAR MARCA E TRAZER
CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O
ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAGOES PARA APROVACAQ.

CORFIO

MT

350

48

<l
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CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 2X1,0 MM2, ISOLAGAO PVC 750V,
ANTICHAMA, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE
CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A
TODAS AS ESPECIFICACOES PARA APROVAGAOQ.

CORFIO

MT

750

Selo Digital de Fiscalizago Tipo Normal C: AJS69244-0BL3; E 3

Valor Total do Ato: R$ 4,56
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19

CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 2X1,5 MM2, ISOLAGAO PVC 1KY,
ANTICHAMA, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE
CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A
TODAS AS ESPECIFICACOES PARA APROVAGAQ.

CORFIO

MT

2.750

CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 2X2,5 MM2, ISOLAGAO PVC 1KV,
ANTICHAMA, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE
CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A
TODAS AS ESPECIFICACOES PARA APROVACAQ.

CORFIO

MT

2.750

CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 2X4,0 MM2, ISOLACAO PVC 1KV,
ANTICHAMA, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE
CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A
TODAS AS ESPECIFICACOES PARA APROVAGAQ.

CORFIO

MT

1.375

CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 3X1,5 MM2, ISOLAGCAO PVC 1KV,
ANTICHAMA, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE

CORFIO

MT

850

Titular
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CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A
TODAS AS ESPECIFICACOES PARA APROVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 3X4,0 MM2, ISOLAGAO PVC 1KV,
ANTICHAMA, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE
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% | CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A ARG T 1430
TODAS AS ESPECIFICAGOES PARA APROVACAO.
CABO DE COBRE RIGIDO 10MM 750V, INDICAR MARCA E TRAZER
54 | CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O CORFIO MT 50
ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICACOES PARA APROVACAO,
CABO DE COBRE RIGIDO 16 MM 750V, INDICAR MARCA E TRAZER
55 | CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O CORFIO MT 50
ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICACOES PARA APROVAGAO,
CABO DE COBRE RIGIDO 35MM 1KV, INDICAR MARCA E TRAZER
56 | CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NER QUE DEMONSTRE O CORFIO MT 25
ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICACOES PARA APROVAGAQ.
57| CABO FE 100, PARA TELEFONIA. CORFIO MT 230
58| CABO MULTIPLEX 1X2/25MM2 1KV CORFIO MT 750
59| CABO MULTIPLEX 1X3/16MM2 1KV CORFIO MT__|_1.000
60| CABO MULTIPLEX 1X3/25MM2 1KV CORFIO N 300
61| CABO MULTIPLEX 2 VIAS ISOLADAS TX1X 10MM2 KV CORFIO MT 50
62| CABO MULTIPLEX 2 VIAS ISOLADAS 1X1X 16MM2 KV CORFIO MT 500
63| CABO MUTIPLEXADO 3X16MM CORFIO MT 500
64| CABO PP 2 X 1.5MM 750V CORFIO MT__|_1.700
65__| CABO PP 2 X 2.5MM 750V CORFIO MT__|_1.700
66| CABO PP 2 X 6MM 750V CORFIO MT 900
CABO RIGIDO, CONDUTOR EM COBRE NU, PARA ATERRAMENTO, BITOLA |
10MM?, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE
7| cOM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS RARREOON B i
ESPECIFICAGOES PARA APROVACAO.
CAIXA DE PASSAGEM, DE SOBREPOR, TIPO CONDULETE, PARA
63 | ELETRODUTO RIGIDO, FABRICADO EM PVC, 6 ENTRADAS, MONTAVEL, ey N -
%% | TAMANHO 2 X 4, BITOLA 3/4" X 112", PARA INSTALACOES ELETRICAS
APARENTES.
CAIXA DE PASSAGEM, PARA EMBUTIR EM ALVENARIA, ENI PVC, ALTA
%9 | RESISTENCIA, MEDIDAS 4 X 2 CM, NA COR PRETA OU AMARELA. FPRILEY W 14
7| CAIXA DE PASSAGEM, PARA EMBUTIR EM ALVENARIA, EM PVC, ALTA @y o -
| RESISTENCIA, MEDIDAS 4 X 4 CM, NA COR PRETA OU AMARELA.
CAIXA MEDIGAO DIRETA PARA MEDIDOR 200A + CAIXA PARA DISJUNTOR :
1| DE 120A A 200A EM ALUMINIO DE ACORDO COM A NORMA COELBA AR | o 2
CAIXA PARA DISJUNTOR DE MEDIDOR MONOFASICO + CAIXA PARA
MEDIDOR MONOFASICO, PADRAO COELBA, TIPO MONOFASICO,
72 | MATERIAL TERMOPLASTICO 100% VIRGEM, PARA INSTALAGAO DE TIGRE UN 32
EMBUTIR E SOBREPOR, DIMENSOES DE 203 X 121 X 121MM, COM TAMPA
E CORPO EM POLICARBONATO CINZA, COMPLETA.
CAIXA PARA DISJUNTOR DE MEDIDOR POLIFASICO  CAIXA PARA
MEDIDOR POLIFASICO, PADRAO COELBA, TIPO POLIFASICO, MATERIAL
73 | TERMOPLASTICO 100% VIRGEM, PARA INSTALAGAO DE EMBUTIR E TIGRE UN 42
— | SOBREPOR, DIMENSOES DE 222 X 172 X 140MM, COM TAMPA E CORPO
| | EM POLICARBONATO CINZA, COMPLETA.
3 [4_| CAIXA PASSAGEM PVC 20 X20 DE EMBUTIR ANDALUZ N 15
2 [5__| CAIXA PASSAGEM PVC 30 X 30 DE EMBUTIR ANDALUZ N 20
5 [6__| CAIXA TELEFONE PVC DE EMBUTIR 20 X 20 CEMAR UN 20
25 | | CANALETA SISTEMA X, COMPRIMENTO 2,00 M, MEDIDAS 20 X 10 MWV
S8 7 |COMO1DIVISORIA INTERNA, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO- TRAMONTINA | UN | 100
2% |__| EXTINGUIVEL, DUPLA FACE PARA INSTALAGOES APARENTES.
<2 |B_| CAPACETE SEG CICARN CINZA VGAR N 20
5 & [0 | CAPACITOR DE 30 UF/220VOLTS PARA LAMPADA DE VAPOR ALLTECH ON 150
= 5 [I_[CAPACITOR, 4UF, 2 FIOS, 220 VOLTS, PARA VENTILADOR DE TETO. ALLTECH N 55
S & [|__[ CAPACITOR, 4UF, 3 FIOS, 220 VOLTS, PARA VENTILADOR DE TETO. ALLTECH UN 55
& | ™[ CHAVE COM REVERSAO P/ VENTILADOR DE TETO P/INSTALAGAO EM
BE | cheonnae MARGIRIUS N 35
& [ | CHAVE DE COMANDO PARA ILUMINAGAO PUBLICA BIFASICA DE 60A MARGIRIUS N 10
©
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CINTURAO COURO P/ELETRIC 1845A -CA 14982

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

CAMPER

UN

12

.85

CONECTOR TIPO PC PARA HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA TIPO
COOPERWELD 5/8

INTELLI

UN

65

.86

CONECTOR ELETRICO, TIPO PARAFUSO FENDIDO SIMPLES PARA CABOS
DE 16MM2, TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR ISO
9001 PARA APROVACAQ.

INTELLI

UN

30

87

CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 120/16MM?

INTELLI

UN

80

.88

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO KS 35

INTELLI

UN

44

89

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO KS 50

INTELLI

UN

44

90

CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 16X45MM?

INTELLI

UN

2.020

91

CONJUNTO INTERRUPTOR BIPOLAR, CAIXA DE SOBREPOR, SISTEMA X,
COM 01 INTERRUPTOR BIPOLAR, CAPACIDADE DE CORRENTE ATE 254,
TENSAQ 250V, PARA INSTALACOES APARENTES, CAIXA 2X4 CM.

VELTRA

CJ

158

92

CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO + TOMADA 2P+T, FABRICADO EM
POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM 01 TOMADA TRES PINOS  (NOVO
PADRAQ), CAPACIDADE DE CORRENTE MAXIMA 10A CADA, TENSAO 250V,
02 INTERRUPTORES SIMPLES CAPACIDADE DE CORRENTE MAXIMA 10A
CADA, TENSAO 250V, COM 01 PLACA PARA ACABAMENTO 2 X 4CM, PARA
INSTALACOES ELETRICAS EMBUTIDAS.

VELTRA

CJ

83

93

CONJUNTO INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO PARALELO, FABRICADO EM
POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM 02 INTERRUPTORES
PARALELOS, CAPACIDADE DE CORRENTE MAXIMA 10A CADA, TENSAO
250V, COM 01 PLACA PARA ACABAMENTO 2 X 4CM, PARA INSTALAGCOES
ELETRICAS EMBUTIDAS.

VELTRA

CJ

83

94

CONJUNTO INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO, FABRICADO EM
POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES,
CAPACIDADE DE CORRENTE MAXIMA 10A CADA, TENSAO 250V, COM 01
PLACA PARA ACABAMENTO 2 X 4CM, PARA INSTALAGOES ELETRICAS
EMBUTIDAS.

VELTRA

cJ

85

95

CONJUNTO INTERRUPTOR EMBUTIR PARALELO, FABRICADO EM
POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM 01 INTERRUPTOR PARALELO,
CAPACIDADE DE CORRENTE MAXIMA 10A, TENSAO 250V, COM 01 PLACA
PARA ACABAMENTO 2 X 4CM, PARA INSTALAGOES ELETRICAS
EMBUTIDAS.

VELTRA

cJ

105

96

CONJUNTO INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES, FABRICADO EM
POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM 01 INTERRUPTOR SIMPLES,
CAPACIDADE DE CORRENTE MAXIMA 10A, TENSAO 250V, COM 01 PLACA
PARA ACABAMENTO 2 X 4CM, PARA INSTALAGOES ELETRICAS
EMBUTIDAS.

VELTRA

CJ

235

97

CONJUNTO INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO, FABRICADO EM
POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM 03 INTERRUPTORES SIMPLES,
CAPACIDADE DE CORRENTE MAXIMA 10A CADA, TENSAO 250V, COM 01
PLACA PARA ACABAMENTO 2 X 4CM, PARA INSTALAGOES ELETRICAS
EMBUTIDAS.

VELTRA

CJ

83

<l
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CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T, FABRICADO EM
POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM 01 TOMADA TRES PINOS (NOVO
PADRAOQ), CAPACIDADE DE CORRENTE MAXIMA 10A CADA, TENSAO 250V,
01 INTERRUPTOR SIMPLES CAPACIDADE DE CORRENTE MAXIMA 10A
TENSAO 250V, COM 01 PLACA PARA ACABAMENTO 2 X 4CM, PARA
INSTALACOES ELETRICAS EMBUTIDAS.

VELTRA

CJ

105

CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, COM 2 TECLAS,CAPACIDADE DE
CORRENTE ATE 10A, TENSAO 250V, PARA INSTALAGOES ELETRICAS
EMBUTIDAS, CAIXA 2X4 CM.

VELTRA

cJ

85

CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, COM 3 TECLAS,CAPACIDADE DE
CORRENTE ATE 10A, TENSAO 250V, PARA INSTALAGOES ELETRICAS
EMBUTIDAS, CAIXA 2X4 CM.

VELTRA

CJ

85

01

CONJUNTO TOMADA 2P+T, CAIXA DE SOBREPOR, SISTEMA X, COM 01
TOMADA TRES PINOS CILINDRICOS, SENDO 01 PINO TERRA,

CAPACIDADE DE CORRENTE ATE 10A, TENSAQ 250V, PARA INSTALACOES
APARENTES.

VELTRA

CJ

300

02

CONJUNTO TOMADA 2P+T, FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO
IMPACTO, COM 01 TOMADA TRES PINOS (NOVO PADRAO), CAPACIDADE
DE CORRENTE MAXIMA 10A CADA, TENSAQ 250V, COM 01 PLACA PARA

VELTRA

cJ

300

Titular
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ACABAMENTO 2 X 4CM, PARA INSTALACOES ELETRICAS EMBUTIDAS.
CONJUNTO TOMADA TRIPOLAR 3P+T 32A FABRICADO EM POLIESTIRENG
103 | DE ALTO IMPACTO, TENSAO 380V VELTRA cJ 5
CONTATORA 25HP/65A (220VCA TRIFASICO) OU RESISTENCIAS DE ATE
1041 804 (ITH), OU SIMILAR. WEG UN 12
105_| CORDAO PARALELO 2 X 1,00MM 300V VERFLEX MT 150
106_| CORDAO PARALELO 2 X 1.50MM 300V VERFLEX MT 1450
107_| CORDAO PARALELO 2 X 2.50MM 300V VERFLEX MT 1100
DISJUNTOR BIPOLAR, TENSAO DE OPERAGAC NOMINAL DE 1277 220 VCA.
108 | CORRENTE NOMINAL DE 10 AMPERES PADRAO UL MARGIRIUS UN 75
DISJUNTOR BIPOLAR, TENSAO DE OPERAGAO NOMINAL DE 1277 220 VOA.
199 | CORRENTE NOMINAL DE 25 AMPERES PADRAO UL MARGIRIUS UN 75
DISJUNTOR BIPOLAR, TENSAO DE OPERAGAO NOMINAL DE 1277 220 VCA.
M0 | CORRENTE NOMINAL DE 30 AMPERES PADREO UL MARGIRIUS UN 75
DISJUNTOR BIPOLAR, TENSAO DE OPERAGAO NOMINAL DE 1277 220 VCA.
M | CORRENTE NOMINAL DE 40 AMPERES PADREQ UL MARGIRIUS UN 75
DISJUNTOR MONOPOLAR, TENSAO DE OPERAGAO NOMINAL DE 127/ 220
M2 | VCA, CORRENTE NOMINAL DE 30 AMPERES PAPREO UL MARGIRIUS UN 76
DISJUNTOR MONOPOLAR, TENSAO DE OPERAGAQ NOMINAL DE 1277220
M3 ] VCA, CORRENTE NOMINAL DE 40 AMPERES PADRAO UL MARGIRIUS UN 81
f14 | PISJUNTOR MONOPOLAR, TENSEO DE OPERAGAO NOMINAL DE 1271220 | e " 1
: VCA, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 AMPERES PADRAQ UL 4
115 | DISJUNTOR MONOPOLAR, TENSEO DE OPERAGAO NOMINAL DE 127 /220 | = " =
: VCA, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 15 AMPERES PADRAQ UL
16 | DISIUNTOR MONGPOLAR, TENSEO DE OPERAGAO NOMINAL DE 1271220 | = = =
: VCA, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 50 AMPERES PADRAO UL
DISJUNTOR TRIPOLAR, TENSAO DE OPERAGAQ NOMINAL DE 127 220
M7 VA, CORRENTE NOMINAL DE 100 AMPERES PADREO UL MARGIRIUS UN 36
DISJUNTOR TRIPOLAR, TENSAO DE OPERACAO NOMINAL DE 1277220
118 | \/cA, CORRENTE NOMINAL DE 120 AMPERES MARGIRIUS UN 9
DISJUNTOR TRIPOLAR, TENSAO DE OPERAGAO NOMINAL DE 1277220
1191 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 25 AMPERES PADRAO UL MARGIRIUS UN 79
DISJUNTOR TRIPOLAR, TENSAO DE OPERACAQ NOMINAL DE 1277220
1201 yCA, CORRENTE NOMINAL DE 30 AMPERES PADRAO UL MARGIRIUS UN 18
DISJUNTOR TRIPOLAR, TENSAO DE OPERAGAQ NOMINAL DE 1277 220
1211 ycA, CORRENTE NOMINAL DE 40 AMPERES PADRAO UL MARGIRIDS Ui #
DISJUNTOR TRIPOLAR, TENSAO DE OPERAGAO NOMINAL DE 127/ 220
122 | yCA, CORRENTE NOMINAL DE 70 AMPERES PADRAO UL MARGIRIUS WA =
ELETRODUTO FLEXIVEL, CORRUGADO 50M, FABRICADO EM PVC ANTL
CHAMA, DIAMETRO (BITOLA) DE 20 MM, PARA INSTALACOES ELETRICAS
123 | EMBUTIDAS DE BAIXA TENSAO, INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER ANDALUZ UN 10
DATASHEET OU CATALOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS
AS ESPECIFICACOES PARA APROVACAO.
ELETRODUTO FLEXIVEL, CORRUGADO 50M. FABRICADO EM PVC ANTL
CHAMA, DIAMETRO (BITOLA) DE 25 MM, PARA INSTALACOES ELETRICAS
124 | EMBUTIDAS DE BAIXA TENSAO, INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER ANDALUZ UN 13
DATASHEET OU CATALOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS
(e | AS ESPECIFICAGOES PARA APROVAGAO.
: S g 5[5 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL 1.1/2 ANDALUZ N 85
8% £ )6 [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL 1.1/4 ANDALUZ UN 275
8§ £ |7 [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL 2 ANDALUZ N 85
S & 2 P8 | ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL 20MM COM 3MTS ANDALUZ N 110
877 28431 S22 i5 | ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL 25MM COM 3MTS ANDALUZ UN 120
o2 5 EE3 ELETRODUTO RIGIDO, EM PVC, ROSCAVEL, MEDIDA DE 2, PEGA COM 3
+ 21222 1 | VETROS, NA COR PRETA. i i a W
& <8’ [~ [ELETRODUTO RIGIDO, TIPO CONDULETE, FABRICADO EM PVC, BITOLA oy g iE 5
5 8%s 1/2', PARA INSTALACOES ELETRICAS APARENTES.
31 £8¢ [~ [ELETRODUTO RIGIDO, TIPO CONDULETE, FABRICADO EN PVC, BITOLA DALz ™ -
cgiEciis o 3/4", PARA INSTALAGOES ELETRICAS APARENTES.
mgciy 8 3 ESTILETE EM METAL AFIADO,CORPO EM BORRAGHA
§5: 2 2 &[> | REFORCADAS.1/16X18MM 3599018006 HERER . ’
[=1 ] S| o ?E
S g
2 g Sa Rua Manoel Fernandes de Almeida, 51 - Centro - CEP: 45810-000 - Porto Seguro - Bahia —
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FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS PADRAO BRASIL PARA COMPUTADOR,

BOTAO LIGA-DESLIGA, PROTEGAO CONTRA SOBRECARGAS E
SUPRESSOR DE TRANSIENTES. COM 1,2 METRO DE CABO DE FORCA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

MEGATRON

UN

37

135

FITA AUTO-FUSAO, FITA DE BORRACHA AUTOFUSAO FABRICADA A BASE
DE BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR), (AUTOFUSAQ) PARA
QUALQUER SUPERFICIE, NBR 10669 (ABNT) E ASTM D-4388, PARA
ISOLACAO PRIMARIAE VEDAGCAO EM EMENDAS, CONEXOES E
INSTALACAO DE ACESSORIOS EM FIOS E CABOS ATE 69.000 V, ALEM DE
VEDAGCAO CONTRA UMIDADE, CLASSE DE TEMPERATURA: 105°C EM
REGIME CONTINUO E 140°C EM REGIME EMERGENCIAL, MEDIDAS 19MM X
10 METROS.

LORENZETTI

UN

57

136

FITA ISOLANTE, FITA CLASSE A, APROVADA E CERTIFICADA PELA NOVA
NORMA DE FITAS ISOLANTES DE PVC ABNT NBR NM 60454-3-1-5, 19MM X
20 METROS, CLASSE DE TEMPERATURA: 90°C, ANTICHAMA, PARA
ISOLAGAQ DE FIOS E CABOS ELETRICOS ATE 750V.

LORENZETTI

UN

402

137

FUSIVEL TIPO DIAZED RETARDADO 20A.

NEGRINI

UN

53

138

GRAMPO DE ATERRAMENTO PARA HASTE 16MM.

G. RIBEIRO

UN

37

139

GRAMPO FIXA FIO, 2,5 /4,0 PACOTE COM 15 UNIDADE.

G. RIBEIRO

UN

105

140

HASTE DE ATERRAMENTO, DE ACO'COBREADO BITOLA DE 16MM? X 2,40
METROS, COM CONECTOR, PARA PADRAO DE MEDICAO DE ENERGIA
ELETRICA.

OLIVO

UN

90

A4

INGNITOR CONJUGADO PARA LAMPADA A VAPOR DE 2.000W

INTRAL

UN

35

142

INGNITOR CONJUGADO PARA LAMPADA A VAPOR DE 70/1.000W

INTRAL

UN

150

143

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 40A/30MA

ELITEK

UN

144

JALECO E CALCA PARA ELETRICISTA ANTI-CHAMAS COM MANGA
CUMPRIDA RISCO 2, NR10. TAMANHOS M/G.

UNIFORMIZAR

UN

26

145

LAMPADA DE DESCARGA A VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAQ 250W,
SOQUETE E-40, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 30.000 LM, VIDA MEDIANA
MINIMA DE 31.000 HORAS. POSIGAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL.
CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS CONFORME NBR-IEC-662.
FABRICAGAO NACIONAL. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER
DATASHEET OU CATALOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS
AS ESPECIFICACOES PARA APROVACAO.

G-LIGTH

UN

500

146

LAMPADA DE DESCARGA A VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAQ 400W,
SOQUETE E-40, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 55.000 LM, EFICIENCIA
LUMINOSA MINIMA DE 30 LM/W, VIDA MEDIANA MiNIMA DE 32.000 HORAS.
CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS CONFORME NBR-IEC-662.
FABRICACAO NACIONAL. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER
DATASHEET OU CATALOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS
AS ESPECIFICACOES PARA APROVAGAO.

G-LIGTH

UN

507

147

LAMPADA DE DESCARGA A VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAQ 70W,
TUBULAR, SOQUETE E-27, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 6.600 LM, VIDA
MEDIANA MINIMA DE 28.000 HORAS. POSIGAO DE FUNCIONAMENTO
UNIVERSAL. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS CONFORME NBR-IEC-
662. FABRICAGAO NACIONAL. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER
DATASHEET OU CATALOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS
AS ESPECIFICACOES PARA APROVAGAO.

G-LIGTH

UN

2.000

<l
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48

LAMPADA DE DESCARGA MULTI VAPORES METALICOS 1000W, TUBULAR,
FLUXO LUMINOSO MINIMO 85.000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR
ENTRE 4.200 E 5.500K, VIDA UTIL MEDIANA MINIMA DE 12.000 HORAS,
BASE E-40. FABRICACAO NACIONAL. INDICAR MARCA E MODELO E
TRAZER DATASHEET OU CATALOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO
A TODAS AS ESPECIFICACOES PARA APROVAGAO.

G-LIGTH

UN

20

49

LAMPADA DE DESCARGA MULTI VAPORES METALICOS 2000W, TUBULAR,
FLUXO LUMINOSO MINIMO 183.000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR
ENTRE 4.200 E 5.500K, VIDA UTIL MEDIANA MINIMA DE 12.000 HORAS,
BASE E-40. FABRICAGAO NACIONAL. INDICAR MARCA E MODELO E
TRAZER DATASHEET OU CATALOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO
A TODAS AS ESPECIFICACOES PARA APROVACAO.

G-LIGTH

UN

15

50

LAMPADA DE DESCARGA MULTI VAPORES METALICOS 250W, TUBULAR,
SOQUETE E-40

G-LIGTH

UN

620

51

LAMPADA DE DESCARGA MULTI VAPORES METALICOS 400W, TUBULAR,
FLUXO LUMINOSO ENTRE 32.000 E 40.000 LUMENS, TEMPERATURA DE

G-LIGTH

UN

505

Titular

2
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Y

COR ENTRE 4.200 E 5.500K, VIDA UTIL MEDIANA MINIMA DE 12.000 HORAS,
BASE E-40. FABRICAGAO NACIONAL. INDICAR MARCA E MODELO E
TRAZER DATASHEET OU CATALOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO
A TODAS AS ESPECIFICACOES PARA APROVACAO.

LAMPADA DICROICA, SEM USO DE TRANSFORMADOR PARA LIGAGAO

152 | DIREMENTE NA REDE ELETRICA, DIAMETRO DE BASE BIPINO, POTENCIA G-LIGTH UN 2
DE 50W.

153 | LAMPADA ELETRONICA E27 220 V / 20W. G-LIGTH UN 262

154 | LAMPADA ELETRONICA E27 220 V / 11W OUROLUX UN 237

155 | LAMPADA ELETRONICA E27 220 V / 15W. G-LIGTH UN 242

156 | LAMPADA ELETRONICA E27 220 V / 25W. G-LIGTH UN 400

157 | LAMPADA ELETRONICA E27 220 V / 36W. FOXLUX UN 410

158 | LAMPADA ELETRONICA E27 220 V / 45W. OUROLUX UN 947

159 | LAMPADA AR111 50W LED G-LIGTH UN 435

160 | LAMPADA CROICA SOQUETE ROSQUEAVEL 50W LED OSRAN UN 89
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTENCIA 20W, PARTIDA

161 | UNIVERSAL PARA REATORES TIPO CONVENCIONAL OU ELETRONICOS, G-LIGTH UN 200
LUZ DO DIA.
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTENCIA 40W, PARTIDA

162 [ UNIVERSAL PARA REATORES TIPO CONVENCIONAL OU ELETRONICOS, PHILIPS UN 732
LUZ DO DIA.

163 | LAMPADA MISTA 250W X 220V SOQUETE E27. NITROLUX UN 1.460

164 LAMPADA MISTA, VAPOR DE MERCURIO, BASE E-27, POTENCIA 160W, G.LIGTH UN 10
TENSAQ 220V, PARA ILUMINACAO EM GERAL.

165 | LUBRIFICANTE ANTE-FERRUGEM SPLY 300 ML CARLUB UN 20

166 ;g/vérg\//\leA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA BOCAL E27 LAMP CLAREO UN 1.025
LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS

167 | FLUORESCENTES TUBULARES 2X40W, CORPO/REFLETOR EM ALUMINIO, GLIGHT UN 35

PINTURA NA COR BRANCA, COM REATOR 220V E LAMPADAS, ALETADA.

LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR PARA UMA LAMPADA
168 [ FLUORESCENTE TUBULAR 1X20W, CORPO/REFLETOR EM ALUMINIO, GLIGHT UN 27
PINTURA NA COR BRANCA, COM REATOR 220V E LAMPADAS, ALETADA.

LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR PARA UMA LAMPADA
169 [ FLUORESCENTE TUBULAR 1X40W, CORPO/REFLETOR EM ALUMINIO, GLIGHT UN 35
PINTURA NA COR BRANCA, COM REATOR 220V E LAMPADAS, ALETADA.

LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR PARA UMA LAMPADA

A70 [ FLUORESCENTE TUBULAR 2X20W, CORPO/REFLETOR EM ALUMINIO, GLIGHT UN 50
PINTURA NA COR BRANCA, COM REATOR 220V E LAMPADA, ALETADA.
171 [ LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS 220V GLIGHT UN 15

LUMINARIA FECHADA CORPO: ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO.
DIFUSOR: VIDRO POLICURVO TEMPERADO.

REFL ETOR: ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE

ANODIZADO E SELADO.

EQUIPAMENTOS AUXILIARES: INCORPORADOS

INTERNAMENTE A LUMINARIA.

. TOMADA PARA RELE FOTOELETRICO: OPCIONAL.

<l

DISPOSITIVO DE FECHAMENTO: PRESILHAS DE
AGO INOXIDAVEL FRONTAL.

FIXAGAQ DA LUMINARIA AO BRAGO: ENCAIXE LISO
72 | E FI XAGAO POR PARAFUSOS DE AGO INOXIDAVEL. CLARAO UN 58
* PONTA DE BRAGOS - @ 48 A 60MM.

* TOPO DE POSTE - @ 60MM.

MANUTENGAO: ACESSO A LAMPADA E

EQUIPAMENTOS AUXILIARES PELA PARTE SUPERIOR
DA LUMINARIA. NIVEL BOLHA NA PARTE SUPERIOR DA
LUMINARIA.

ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA NAS CORES
CINZA, AZUL, VERMELHA OU OUTRAS CORES A PEDIDO.
GRAU DE PROTEGAQ: IP66 CONJUNTO OPTICO

E IP44 NO ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS
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AUXILIARES. *POSSIBILIDADE DE ALTERAGAO NO

GRAU DE PROTEGAO SOB CONSULTA.
PORTA -
LAMPADAS:E40. V. SODIO/METALICO: 100-150-250-400/100-150-250-400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

A73

LUMINARIA FECHADA EM POLICARBONATO PARA ILUMINACAO PUBLICA
BOCAL E40 LAMP 250/400W

CLARAO

UN

152

75

LUMINARIA TIPO SPOT PARA UMA LAMPADA 100W COM SOQUETE E-27

OLIVO

UN

A76

LUVA DE ELETRICISTA 20KVC CLASSE 2: TENSAO MAXIMA: 17.000 V
TAMANHO: 10

YELLING

UN

Ar7

LUVA COBERTURA PARA ELETRICISTA: TAMANHO: 15 CM

YELLING

UN

12

A78

LUVA DE VAQUETA COM PUNHO LONGO DE RASPA 20CM - LUVA DE
CINCO DEDOS - CONFECCIONADA EM COURO BOVINO, TIPO VAQUETA,
COM REFORGO EXTERNO ENTRE OS DEDOS INDICADOR E POLEGAR -
REFORCO INTERNO NA PALMA DA MAQ - POSSUI CANO EM RASPA DE
COURO BOVINO DE 20CM -

PETROLEIRA

UN

20

A79

LUVA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL 1.1/4

ANDALUZ

PAR

200

180

LUVA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL 2"

ANDALUZ

UN

200

181

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR, PARA TRILHO, TENSAQ DE OPERAGAO
NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 20 AMPERES.

TOMZN

UN

30

182

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR, PARA TRILHO, TENSAQ DE OPERAGAO
NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 25 AMPERES,

TOMZN

UN

30

183

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR, PARA TRILHO, TENSAO DE OPERAGAQ
NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 32 AMPERES.

TOMZN

UN

20

184

PARAFUSO, TIPO MAQUINA PARA RACK 5/8 X 12"(16X300MM)

CISER

UN

720

185

PARAFUSO, TIPO MAQUINA PARA RACK 5/8 X 8"

CISER

UN

34

186

PLAFONIER, EM PVC, PLASTICO, COM RECEPTACULO BASE E-27,
PARAFUSOS, PARA USO GERAL EM TETOS E COM ARANDELA.

BRONZEART

UN

360

187

PLUGUE FEMEA 2P+T, CAPACIDADE DE CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
NOVO PADRAO BRASILEIRO, PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS EM
GERAL.

MARGIRIUS

UN

190

188

PLUGUE MACHO 2P+T, PADRAO BRASIL, CAPACIDADE DE CORRENTE
10A, TENSAOQ 250V.

MARGIRIUS

UN

205

189

<l
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T

)

7

PROJETOR DE LED, TIPO FLOODLIGHT, POTENCIA NOMINAL 100W
EQUIVALENCIA 1 X LAMPADA HALOGENA 750W

TENSAO NOMINAL 100-277V

FLUXO LUMINOSO NOMINAL 10.000LM

TEMPERATURA DE COR 3000K (APENAS 100W)

INDICE DE REPRODUGAO DE COR (IRC) > 80

FATOR DE POTENCIA 0.9

ANGULO DE ABERTURA 100+10°

VIDA UTIL 50.000H (L70)

DIMERIZAVEL NAO

GARANTIA 5 ANOS

GRAU DE PROTECAO IP65

PROTEGAO CONTRA IMPACTO MECANICO IK08
TEMPERATURA MINIMA E MAXIMA DE TRABALHO -20°~ 50°
TEMPERATURA MINIMA E MAXIMA DE ARMAZENAGEM -40°~70°

INTRAL

UN

10

Selo Digital de Fiscalizagdo Tipo Normal C: AJS69238-JLBA; E 3

Valor Total do Ato: R$ 4,56
fira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
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@

QUADRO DISTRIBUIGAQ 12/16 DISJUNTORES PVC COM BARRAMENTO
TERRA E NEUTRO

ANDALUZ

UN

QUADRO DISTRIBUICAO ELETRICO, EM PVC, PARA 03 DISJUNTORES DE
CIRCUITOS, SEM BARRAMENTO, PARA INSTALACAO EMBUTIDA.

ANDALUZ

UN

75

QUADRO DISTRIBUIGAQ ELETRICO, EM PVC, PARA 06 DISJUNTORES DE
CIRCUITOS, SEM BARRAMENTO, PARA INSTALACAOQ EMBUTIDA.

ANDALUZ

UN

75

QUADRO DISTRIBUIGAQ ELETRICO, EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DE
CIRCUITOS E 01 DISJUNTOR GERAL, (SOMENTE QUADRO E
BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES), COM BARRAMENTO TIPO "ESPINHA-
DE-PEIXE", EM COBRE, PARA ATE 100A, PARA DISJUNTORES UL, PARA
EMBUTIR.

ANDALUZ

UN

15

QUADRO DISTRIBUIGAO ELETRICO, EM PVC, PARA 16 DISJUNTORES DE
CIRCUITOS E 01 DISJUNTOR GERAL, (SOMENTE QUADRO E

BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES), COM BARRAMENTO TIPO "ESPINHA-

ANDALUZ

UN

15

Titular

2
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DE PEIXE", EM COBRE, PARA ATE 100A, PARA DISJUNTORES DIN, PARA
EMBUTIR

RABICHO LAMPADA FLUORESCENTE, TIPO UNIVERSAL PARA CALFA
19 | ELETRICA FLUORESCENTE. NITROLUX UN 101

REATOR DE USO EXTERNO PARA LAMPADA MULTIVAPORES METALICOS
DE 1000W, 220V, 60HZ. FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,92.
CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS. PERDA CARACTERISTICA

196 | MENOR QUE 30W. ENROLAMENTO DE COBRE. INDICAR MARCA E QS UN
MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATALOGO QUE DEMONSTRE O

ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICACOES PARA APROVAGAQ.
GALVANIZADO

61

REATOR DE USO EXTERNO PARA LAMPADA MULTIVAPORES METALICOS
DE 2000W, 380V, 60HZ. FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,92,
CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS. PERDA CARACTERISTICA

197 | MENOR QUE 30W. ENROLAMENTO DE COBRE. INDICAR MARCA E QS UN 10
MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATALOGO QUE DEMONSTRE O
ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAGOES PARA APROVAGAO.
GALVANIZADO

REATOR DE USO EXTERNO PARA LAMPADA MULTIVAPORES METALICOS
DE 250W, 220V, 60HZ. FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,92. CAPACITOR
198 E IGNITOR INCORPORADOS. PERDA CARACTERISTICA MENOR QUE 30W. Qs UN 168
' ENROLAMENTO DE COBRE. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER

DATASHEET OU CATALOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS
AS ESPECIFICAGOES PARA APROVACAQ. GALVANIZADO

REATOR DE USO EXTERNO PARA LAMPADA MULTIVAPORES METALICOS
DE 400W, 220V, 60HZ. FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,92. CAPACITOR
199 E IGNITOR INCORPORADOS. PERDA CARACTERISTICA MENOR QUE 30W. Qs UN 154
' ENROLAMENTO DE COBRE. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER

DATASHEET OU CATALOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS
AS ESPECIFICACOES PARA APROVAQAO GALVANIZADO

REATOR DE USO EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 400W,
220V, 60HZ. FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,92. CAPACITOR E

201 | !SGNITOR INCORPORADOS. PERDA CARACTERISTICA MENOR QUE 30W. as UN 300
: ENROLAMENTO DE COBRE. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER

DATASHEET OU CATALOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS
AS ESPECIFICACOES PARA APROVAGAQ. GALVANIZADO

REATOR DE USO EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 70W,
220V, 60HZ. FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,92. CAPACITOR E

202 IGNITOR INCORPORADOS. PERDA CARACTERISTICA MENOR QUE 30W. INTRAL UN 1.007
' ENROLAMENTO DE COBRE. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER ’
DATASHEET OU CATALOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS
AS ESPECIFICAGOES PARA APROVAGAO. GALVANIZADO

203 [ REATOR ELETRONICO 2X110 W HO BIVOLT MARGIRIUS UN 7

REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 1X20W
BIVOLT/B0HZ; FATOR DE POTENCIA SUPERIOR A 0,95, THD MAXIMO 10%,
PERDA MAXIMA DE 15% DA POTENCIA DA LAMPADA. FATOR DE FLUXO

204 | LUMINOSO 1,0. DEVE ATENDER A NBR 14417 E NBR 14418. INDICAR MARGIRIUS UN 56
MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATALOGO QUE
p » < DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAGOES PARA

APROVACAO.

REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 1X40W
BIVOLT/60HZ; FATOR DE POTENCIA SUPERIOR A 0,95, THD MAXIMO 10%,
5 PERDA MAXIMA DE 15% DA POTENCIA DA LAMPADA. FATOR DE FLUXO MARGIRIUS UN 75
LUMINOSO 1,0. DEVE ATENDER A NBR 14417 E NBR 14418, INDICAR

MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATALOGO QUE
DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICACOES.

REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X20W
BIVOLT/60HZ; FATOR DE POTENCIA SUPERIOR A 0,95, THD MAXIMO 10%,
PERDA MAXIMA DE 7,5% DA POTENCIA DA LAMPADA. FATOR DE FLUXO
LUMINOSO 1,0. DEVE ATENDER A NBR 14417 E NBR 14418, INDICAR MARGIRIUS UN 77
MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATALOGO QUE
DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICACOES PARA
APROVAGAO.
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» REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X40W

BIVOLT/60HZ; FATOR DE POTENCIA SUPERIOR A 0,95, THD MAXIMO 10%,
PERDA MAXIMA DE 7,5% DA POTENCIA DA LAMPADA. FATOR DE FLUXO
LUMINOSO 1,0. DEVE ATENDER A NBR 14417 E NBR 14418, INDICAR
MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATALOGO QUE
DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICACOES PARA
APROVACAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

MARGIRIUS

UN

182

208

REATOR VAPOR-INTERNO- SODIO 150W, 220V, 60HZ. FATOR DE
POTENCIA MAIOR QUE 0,92. CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS.
PERDA CARACTERISTICA MENOR QUE 30W. ENROLAMENTO DE COBRE.
INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATALOGO QUE
DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICACOES PARA
APROVACAOQ.

INTRAL

UN

32

209

REATOR VAPOR-INTERNO- SODIO 250W, 220V, 60HZ. FATOR DE
POTENCIA MAIOR QUE 0,92. CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS.
PERDA CARACTERISTICA MENOR QUE 30W. ENROLAMENTO DE COBRE.
INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET QU CATALOGO QUE
DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICACOES PARA
APROVAGAO.

INTRAL

UN

152

210

REATOR VAPOR-INTERNO- SODIO 400W, 220V, 60HZ, FATOR OE
POTENCIA MAIOR QUE 0,92. CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS.
PERDA CARACTERISTICA MENOR QUE 30W. ENROLAMENTO DE COBRE.
INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATALOGO QUE
DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICACOES PARA
APROVAGAO.

Qs

UN

200

21

RECEPTACULO, EM LOUGA, BASE E-27, PARA USO GERAL EM
LUMINARIAS E SPOTS.

BRASFORT

UN

37

212

REFLETOR PARA LAMPADA 160W E27 EM ALUMINIO

NITROLUX

UN

97

213

REFLETOR PARA LAMPADA 250W E40 EM ALUMINIO

NITROLUX

UN

63

214

REFLETOR PARA LAMPADA 400W E40 EM ALUMINIO

NITROLUX

UN

105

215

REFLETOR PARA LAMPADA ELETRONICA 42W EM PVC/ALUM

NITROLUX

UN

216

RELE DE NIVEL INFERIOR 220V

LORENZETTI

UN

217

RELE FOELETRONICO PARA COMANDO INDIVIDUAL DE LAMPADAS,
1000W/1800VA, 60 HZ; AUTOVOLT - TENSAO NOMINAL 105/305 VCA:
PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO ATRAVES DE VARISTOR;
COMPORTAMENTO EM FALHA - FAIL - OFF; BASE FABRICADA EM
POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV, TAMPA FABRICADA
EM POLICARBONATO ESTABILIZADO CONTRA RADIAGOES UV,
CONTATOS DE ENCAIXE - LATAO ESTANHADO; CONTATOS DE CARGA-
NF; GRAU DE PROTEGAO DO INVOLUCRO - IP 67. DEVE ATENDER A NBR-
5123. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATALOGO
QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAGOES PARA
APROVACAQ.

EXATRON

UN

1.525

ROLDANA PORCELANA 72 X 72

FOXLUX

UN

140

ROLO DE FITA ANTI-DERRAPANTE PRODUZIDA COM LIXA E LINE AUTO-
ADESIVA COR CINZA - MEDIDAS 50MMX5M.

3M

UN

35

SOQUETE COM RABICHO DE BAQUELITE.

BENLUX

UN

220

SOQUETE DE PORCELANA E-27

BENLUX

UN

315

<l
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SOQUETE EM PORCELANA ROSCA E-40.

BENLUX

UN

235

TALABARRTE SEGURANCA NYLON

BUDIN

UN

TAMPA CEGA, TIPO CONDULETE, PARA CAIXA 2 X 4, FABRICADO EM PVC,
PARA INSTALAGOES ELETRICAS APARENTES.

VELTRA

UN

110

TOMADA PARA EXTENSAO ELETRICA 2P+T EM TERMOPLASTICO
AUTOEXTINGUIVEL

VELTRA

UN

75

TOMADA SOBREPOR 2P+T PADRAO BRASIL 10A

MAIS GIRO

UN

50

TUBO ELETRODUTO 1.1/4"

ANDALUZ

UN

10

co N[ o

BALDE DE LONA COM ALGA, COM COSTURAS REFORCADAS PARA

SEGUNA

UN

Titular

2

er verdade firmamos o presente.
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