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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ANEXO | — PROPOSTA DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO N2 22/2020 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

OBJETO: AQUISICAO DE NOBREAK DE 60KVA, INCLUINDO A ENTREGA, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E
ASSISTENCIA TECNICA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIGOES ESTABELECIDAS NO EDITAL,
SEUS ANEXOS E DE ACORDO COMAS ESPECIFICAGOES E CONDIGOES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA.

RTA COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ n2 07.604.035/0001-89
Rua Dom Aguirre, 515 — Sala 01 — Parque Industrial Taquaral - CEP: 04671-245 — S3do Paulo - SP
Telefone: (11) 2171-3244  Fax: (11) 2171-3224 — zena.noieder@rta.com.br

Representante legal: André Luis Lopes Bueno — CPF: 130.721.488.64 e

Representante legal: Paulo Henrique Altman — CPF: 291.699.488-28

Inscrigdo municipal: 3.447.420-0 - Inscrigdo Estadual n? 148.355.281.111

Banco: 707 — Banco Daycoval - Agéncia 0001-9 - Conta corrente: 733816-5

OBJETO: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O AQUISICAO DE NOBREAK DE 60KVA, INCLUINDO A
ENTREGA, GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COMAS
ESPECIFICAGOES E CONDIGOES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA.

ITEM

ESPECIFICAGOES UN | QUAN. | MARCA/MODELO TOTALRS

01

NOBREAK DE 60KVA, INCLUINDO A ENTREGA,
GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA. Com as seguintes
caracteristicas minimas: display inteligente (Falta de
rede, bateria baixa e falha interna), by-pass
automatico e manual, alimentacdo pelas baterias
devera ser externa — Tipo seladas ou estacionarias -
isentas de manutencdo, com desligamento de
emergéncia, compativel com todos os modelos de
grupos geradores, disponibilidade de gerenciamento, |
Prote¢des minimas: Corre¢do linear de variacdo da
rede elétrica; surtos de tensdo na rede; queda de
rede (Blackout); ruido de rede elétrica, Com garantia
minima dos equipamentos de 01 (um) ano.

Marca: RTA
01 Modelo: BR60OT RS 65.000,00
Fabricante: RTA

NOBREAK DE POTENCIA NOMINAL 60.0 kVA, display
inteligente (Falta de rede, bateria baixa e falha
interna), by-pass automatico e manual, alimentagdo
pelas baterias serd externa — Tipo seladas ou
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estaciondrias - isentas de manutencdo, com
desligamento de emergéncia, compativel com todos
os modelos de grupos geradores, disponibilidade de
gerenciamento, Prote¢des minimas: Correcdo linear
de variacdo da rede elétrica; surtos de tensdo na
rede; queda de rede (Blackout); ruido de rede
elétrica, Com garantia minima dos equipamentos de
01 (um) ano.

A) CONFIGURACOES ENTRADA: Tensdo 220 V,
Trifasica (3 F + N + Terra), N2 Fases de Entrada 3,
Variagdo tensao admissivel £ 15%, Frequéncia 60 Hz,
Variagao freq. admissivel + 8%.

B) CONFIGURACOES SAIDA: Tensdo 220V, Trifasica (3
F+ N+ Terra), N2 Fases de 3, Regulacdo estatica + 1%,
Frequéncia 60 Hz, Precisdo frequéncia + 0,05 %,
Forma de Onda Senoidal pura, Distor¢do Harménica
< 1%, Fator de Poténcia 0.8.

C) O Nobreak a ser ofertado serd compativel com o
banco de baterias existente: DF2000 Capacidade
C100 115Ah, Voltagem Nominal das Baterias 12V.

Todos os equipamentos serdo acompanhados da
documentacdo técnica e de todos os recursos
necessdrios ao seu perfeito funcionamento,
conforme especificagdes técnicas;

Os equipamentos objetos deste contrato serdo
entregues armazenados em embalagens adequada
as caracteristicas dos bens que o compdem, de modo
a garantir o seu recebimento em perfeito estado de
conservacgao e funcionamento;

O equipamento e seus componentes serao entregues
sem folgas nos encaixes e parafusos, em perfeitas
condicbes de uso, de modo a satisfazer as
especificagcdes constantes deste instrumento;

O recebimento provisério do equipamento ficara sob
a responsabilidade de um representante da
Coordenagao de Manutencgao Predial da Diretoria de
Engenharia e Arquitetura do CONTRATANTE;

O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, o
objeto contratual em desacordo com as
EspecificacGes Técnicas;
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Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto
contratado, ficaa CONTRATADA obrigada a substituir
e/ou reparar o(s) o objeto(s) rejeitado(s) no prazo
maximo de 15 (quinze) dias, contadas a partir da
notificacdo expedida pelo CONTRATANTE, sem Onus
adicional para este;

A eventual necessidade de substituicdo definitiva do
bem serd efetivada por outro novo, sem uso, de
caracteristicas idénticas/superiores, sem Onus
adicional ao CONTRATANTE e sem prejuizo de nova
garantia;

O local de entrega: Sala do nobreak na garagem da
sede do Ministério Publico do Estado da Bahia, Av.
Joana Angélica, 1312 - Nazaré, Salvador — Bahia.
N3o sera realizada a subcontratacdo do objeto;

VALOR GLOBAL RS 65.000,00
Valor por extenso (SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
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RTA — COMEROO E SERVICDS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. RTA- COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA
PAULO HENRIQUE ALTMAN TECNICA LTDA.
Procurador ANDRE LU{5 L OPES BUENO
RG n® 32.200.325-9/55P-5P Sacio-diretor
CPF/MF n2 2016595.488.28 RG n® 18.568.220-0/35P-5P
CPF/MF n® 130.721.488-64
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO BR3T |BR5T | BR8T |BR10T | BR15T | BR20T | BR25T | BR30T | BR40T | BR50T | BR60T | BR80T | BR100T/125T | BR200T | BR250T
POTENCIA (kVA) 3 5 8 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 200 250
ENTRADA

Fator de Poténcia

Melhor que 0,99, retificador por diodos, ripple na saida inferior a 0,5% da tens&do nominal, Ithd <2%, com rearme automatico, corrente de entrada
ajustavel até 125% da capacidade, softstart em rampa, transformador isolador de entrada

Tensao Nominal

480,460,440,400, 380/220,230. 220/127, 208/120Vac (FFFNT) ou (FFFT) ou 220/230/240 (FFNT ou FNT) + 25%, ajustavel, isolado
galvanicamente.

Fregliéncia nominal

40 a 70 Hz + 5% (selecionavel via display).

BY PASS
Tensao Nominal 480,400/230,380, 220/127, 208/120Vac (FFFNT ou FFFT) ou 110/120/127 (FNT) ou 220(110+110) ou 220/115/127V (FFNT ou FNT), ajustavel,
Tipo Estatico tiristorizado automatico e manual para manutengao sem interrupgao, independente para redundancia ou outra fonte, montado em

quadro externo conforme edital

Tempo de Comutagéo

0 (zero) ms para qualquer condig&o, faixa do bypass de 270 a 480VCA, ajustavel conforme edital, frequéncia ajustédvel em até +ou- 10hz

BANCO DE BATERIAS

Autonomia em minutos

32 baterias de 115ah estacionarias, recarga em 3 horas, hotswapp, com compensagéo, autoteste programéavel e manual e flutuagao,
equalizagéo inteligente com registro de testes, baterias internas, com prote¢éo contra arco, disjuntor caixa moldada e fusivel, ajustavel na
corrente de recarga até 25%.monitoragéo individual das baterias com medigdo de impedancia e ajuste automatico de equalizacéo.

Tipo Seladas, chumbo acidas, livre de manutencgéao, reguladas por valvula internas de 2v por bloco, agm, substituiveis sem interrupgao do UPS.
Tenséo DC Ajustavel, chumbo acida livre de manutengéo vrla, com compensagéo por temperatura do banco com equalizagao e recursos conforme edital, e
aviso de troca, conector externo para expansdo com gabinetes adicionais,protecéo via disjuntor caixa moldada e fusivel, eletrénica para
sub/sobre tensao e corrente, com certificagdo anatel, com bobina de trip, carregador de 12 amperes.
SAIDA

Poténcia nominal (kW) fp=1

3 | 5 | 8 | 10 [ 15 | 20 [ 25 | 27 [ 40 | 50 [ 60 [72 [ 100 [ 180 | 220

Tensao Nominal

480,380/220 ou 119/115 ou 220/127 ou 208/120/110Vac (FFFNT) ou 110+110/120/127/220 ou 230V ou 240V ou 380V (FNT ou FFT ou FFNT),
outras, ajustaveis em + ou -10%.

Regulagdo Estatica / Dinamica

+ 1%, ajustavel em escala de 1V até + ou-10% / + 2% para degrau de 0 a 100%-100% para 0.

Forma de Onda

distorcdo THD < 1%THD, senoidal pura para qualquer tipo de carga

Fregléncia

50/ 60 Hz

Variacdo de Freqliiéncia

+ 0.001% funcionamento independente: 0.001 com oscilador préprio: + 1hzselecionavel com sincronismo da rede. ajustavel até 5%
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Fator de Crista

3:1

Sobrecarga 125% por 15 minutos,150% por 60 segundos / 200% por 30 segundos e 1000% por 0,2 segundos, ajustavel na transferéncia para by-pass.

DADOS GERAIS

Rendimento Total Melhor que 95%,98% em ecomode

Tecnologia Dupla Conversao true online, inversor PWM 32khz, Microprocessado digital DSP , IGBT no retificador e inversor, EPO, Dcstart, paralelo

redundante ativo e dual bus,ventiladores redundantes com aviso,aviso de troca de componentes, transformador isolador galvanico com
blindagem eletrostatica.

Protecdes Eletrénicas: Sub/sobretensao, corrente e frequéncia de entrada, saida e curto-circuito, compativel com todos geradores diesel e
gas.Termomagnéticas: entrada, by-pass automatico, by-pass manual, saida, baterias, varistores com filtro, ajustes de limites via painel,
atenuacgéo de ruido entre -70db até 32khz.Fusiveis em todos os estagios do retificador, inversor e by-pass, tomada de manutengéo, fiagdo em
eletrocalha, fusiveis individuais por fase.

MTBF e MTTR Para o equipamento: MTBF = 2.000.000 e MTTR < 0,5 hora; e Para o sistema: MTBF = 750.000 e MTTR < 0,5 hora

Temperatura Ambiente 0 — 55°C exceto baterias para baterias até 30°C, armazenagem de -10 a + 70C.

Umidade 0-— 96%

Altitude Permissivel de Montagem

Maximo 2000 metros sobre o nivel do mar

Nivel de Ruido

de 45 dBA , controle de velocidade dos ventiladores via DSP.

Normas de Conformidade para o
no-break e suas partes/pecas

ENV50091-3,HD384/IEC 364-X-X,EN60439-1/IEC 439-1, EN60529/IEC 529, IEC 61000-2-2, laudos IEE-USP, IEC61378-1, IEC 60870-5-103,
IEC 61850, IEC62040 (1-1/1-2/2/3), IEC 60146-1-2, IEC60191-6, IEC 326-3,IEC801-2 NBR 8188, 11875, 8755 e 6146 e 15014/EN50091/60950
VDE,ANSIC62.41 AeB.EN62040-1/2/3 ,EN60950,EM50091, IEEE592. IEC 60439-1:2003,NR10.NBR15014, NBR13534,iec60950-1

Medicdes e ajustes

True RMS via DSP, sem A/D, precisédo de 0,5%, todos os alarmes e sinaliza¢des do edital ajustaveis via painel ou software, coleta e exportacéo
de eventos até 10000.

Sinalizagdo Remota

De série: com até24 contatos de alarmes isolados programaveis + suprimento auxiliar de energia+ email+ celular+upgrade firmware por internet+
software de gerenciamento e comunicagao.

Comunicagao

RS232 x2 DB9 full duplex /3x contatos secos / Display retroiluminado touch /2xRs485/Conversor Ethernet/snmp interno rj45/usb/Log com 5000
eventos/modbus RTU e TCP/IP, Profibus DP e TCP/IP, DNP3.0,IEC61850, compativel com XPvista,Windows 2000 ou superior,snmp compativel
com radius, até ipv6, snmp v1/v2/v3

Controle Remoto

Desligamento total de emergéncia (EPO), e DESLIGAMENTO do inversor

Dimensional

Conforme edital ,com modulo Unico para nobreak e para baterias internas Fisico Altura méxima: 1100 mm / Largura maxima: 400 mm /
Profundidade maxima: 800 mm / Peso Liquido: (sem baterias) 200 kg

Peso do No-Break Kg

Peso estimado 1200kilos por médulo nobreak e bateria

Grau de Protegéo

IP 31 com porta e tampas frontal e lateral, marinizado, tomadas padréao iec, rodizios giratérios com travas, ventilagdo forgada,acesso somente
frontal, entrada de cabos pela parte superior e inferior,especificagdes construtivas do edital, fiagao identificada.

Cor predominante

Cinza munsell 6.5° , preto ou bege ou conforme edital

As placas de gerenciamento suportam os seguintes protocolos: HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, NTP, SMTP, SNMP V1, SNMP V2C, SNMP V3, SSH V1, SSH V2, SSL, TCP/IP, TELNET




