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Guia de Operacdo Rapida

/<TA

Rede de Tecnologia Avancada

OBSERVACAO: Para ativacdo de No-Breaks ligados em
paralelo  redundante, consultar o N
PROCEDIMENTO  PARA OPERACAO EM  PARALELO
REDUNDANTE na folha 3.

PROCEDIMENTO PARA ATIVACAO DO NO-BREAK:

a) Fechar o disjuntor de ENTRADA (D1);

b) Fechar o disjuntor de BY-PASS (D2);

¢) Aguardar até que o painel frontal se acenda;

d) Fechar o disjuntor de BATERIA (D4);

e) Fechar o disjuntor de SAIDA (D3).
PROCEDIMENTO PARA DESATIVACAO DO NO-BREAK:

a) Abrir o disjuntor de BATERIA (D4);
b) Abrir o disjuntor de SAIDA (D3);
c) Abrir o disjuntor de BY-PASS (D2);

d) Abrir o disjuntor de ENTRADA (D1).

S

D1 D2 D3 D4 D5

D5 — Disjuntor de by-pass manual. Ver procedimento de manobra no item 5.3
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PROCEDIMENTO PARA OPERACAO EM PARALELO REDUNDANTE

a) Proceder a ativacdo dos No-Breaks conforme item acima, sem fechar os
disjuntores de saida.

b) Identificar pelo painel frontal o No-break definido com MESTRE.
¢) Fechar o disjuntor de saida do No-Break MESTRE.
d) Observar a ocorréncia de alarmes. O No-Break mestre deve esta em ON-LINE.

e) Fechar o disjuntor de saida do No-Break ESCRAVO.
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1. INTRODUCAO

A série de no-breaks (NOBREAK) apresentada abaixo, da familia de produtos BRT é fabricada em
conformidade com a normalizag¢do CE e de acordo com as instrugoes de uso listadas abaixo, sdo
produzidas baseada nos requerimentos da EMC 89/336, 92/31 e 93/68 ECC.A norma brasileira
NBR2175- para sistemas ininteruptos de poténcia.Estd em conformidade com a norma brasileira para
instalacoes em baixa tensdo NBR5410.

Instrucoes de uso
Esses no-breaks sdo dedicados a uso profissional em industrias e comércio, bem como aplicag¢oes
especiais sob consulta. A conexdo REMOTA ou via RS232 devera ser feita por cabos blindados.

ATENCAO:

Os NOBREAK padroes sdo produtos Classe A.

Em um ambiente doméstico, o produto podera causar radio-interferéncia, para tanto o usudrio deverd
tomar as devidas precaugoes.

Portanto, nos casos de disturbios detectados por radio ou televisores, 0o NOBREAK devera ser removido
e aumentada a distancia entre os equipamentos.

LEIA ESSE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE EFETUAR QUALQUER OPERACAO NO
EQUIPAMENTO.

MEDIDAS DE SEGURANCA

1. O NOBREAK ndo deve ser ligado sem a conexdo a um bom sistema de aterramento.
A primeira conexdo a ser feita é a do TERRA no terminal nomeado como PE

2. Dentro do equipamento existem tensoes mesmo quando todos os disjuntores estiverem abertos.
A remogdo das portas do NOBREAK por pessoas ndo qualificadas podem causar avarias tanto ao
operador quanto ao equipamento.

3. Se necessario, substitua os fusiveis por fusiveis do mesmo tipo e valor.

4. Seguir rigorosamente todas as instrugoes

A EVENTUAL SUBSTITUICAO DAS BATERIAS DEVERAO SER FEITA SOMENTE POR PESSOAS
QUALIFICADAS. AS PECAS DANIFICADAS, APOS A SUBSTITUICAO, DEVERAO SER ENCAMINHADAS A
EMPRESA OU ORGANIZACAO ESPECIALIZASA, PARA SEREM RECICLADAS. AS BATERIAS SAO
CLASSIFICADAS POR LEI COMO MATERIAL TOXICO.

O fabricante se reserva no direito de alterar as descri¢oes do produto neste manual , a qualquer momento sem a prévia
notificagdo.

No caso de qualquer duvida ou orientacdo para procedimento, entrar em contato com:

Email:rta@rta.com.br / Site:www.rta.com.br
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2. ARMAZENAMENTO

As baterias quando armazenadas internamente ao NOBREAK estdo sujeitas a descarga e parte dessa
energia se dissipard internamente nas baterias. Por esta razdo, as baterias devem ser recarregadas a
cada 6 meses caso a temperatura de armazenamento seja de 20°C (68°F). Se a temperatura for de 30°C
(86°F), deverdo ser recarregadas a cada 4 meses. Para recarregar as baterias basta alimentar o
NOBREAK e deixar em REGIME NORMAL por 24 horas.

2.1 AMBIENTE DE INSTALACAO

Verifique se o local da instalacdo segue as seguintes caracteristicas:
e [sento de poeira,
o Temperatura estavel

O NOBREAK pode operar em um ambiente com temperatura entre 0°C a 45°C , a temperatura ndo
devera ser inferior a 0°C. A temperatura ideal recomendada para a operagdo do equipamento é de 25°C.
Para a temperatura ideal de funcionamento, o excesso de temperatura deve ser dissipado por:

o Ventilacdo Natural
Usada apenas na dissipag¢do de pequenas poténcias e num ambiente amplo.

o Ventilacdo Forcada
Usada quando a temperatura que deve ser dissipada, t, é superior a temperatura externa ty(caso

contrario devera ser feita um condicionamento do ar), Caso as temperaturas forem muito proximas, o
melhor é calcular o fluxo de ar (mc/h).
Para calcular o fluxo de ar, usar a seguinte formula:

O[mc/hj=3,1%* Pgjs [Kcall/(t,-tp) [°C]
Pjiss € a poténcia dissipada expressa em Kcal em um ambiente de instalagdo onde leva-se em

consideragdo todos os equipamentos instalados. Afim de compensar as perdas, o valor encontrado deve
ser acrescido de 10%.

2.2 OPERACOES PRELIMINARES

Antes de remover o NOBREAK da embalagem verifique se o equipamento ndo foi avariado durante o
transporte.
Abra a porta da frente e verifique se todos os disjuntores frontais estao abertos. O NOBREAK é enviado
com:

o Manual Técnico de Instrucoes

o Kit de Software de comunicagdo e gerenciamento

3.  POSICIONAMENTO

Verifique as demais condigoes:
e Distancia entre a parede traseira e o NOBREAK minima de 30 cm
e Nada pode estar na parte superior do NOBREAK (Nenhum objeto apoiado)
e Na frente do NOBREAK e ao lado deve existir espaco suficiente para manutengdo

Os cabos de interligagdo deverdo ser passados pela traseira ou por baixo do NOBREAK até os bornes
localizados na parte frontal inferior.
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4. CONEXOES

As operagoes de conexdo devem ser realizadas com o NOBREAK desconectado da rede principal e
certificar que os disjuntores estdo todos abertos. Remova a capa de prote¢do dos disjuntores.

A PRIMEIRA CONEXAO A SER FEITA E A CONEXAO DO CABO DE TERRA NO TERMINAL
MARCADO COMO “PE” OU O SIMBOLO DE TERRA.
O NOBREAK NAO PODE SER OPERADO SEM O ATERRAMENTO DO SISTEMA.

Todos os modelos possuem entrada trifdasica , sendo necessario que seja respeitada a correta rota¢do
de fase para o funcionamento do equipamento.

No caso de equipamentos com ramal de by-pass independente, ¢ comum a conexdo de outra fonte de
energia como geradores, no-breaks ou estabilizadores, mesmo ainda uma simples derivagdo de
alimentag¢do. Neste caso, deve ser respeitado a mesma posi¢do de cada fase em rela¢do a entrada
principal do no-break.

NOTA: O erro de conexio entre as fases ou a incorreta rotacio pode causar desde o mau
funcionamento do equipamento até sua destrui¢do parcial ou total.

4.1 CONEXOES DA REDE E DA CARGA

4.1.1  Entrada Trifasica e Saida Trifdsica de 12 a 300 KVA

Se¢do dos terminais de conexdo da entrada/saida (mm?2):

Entradas

|POTENCIA| ENTRADA 480V | ENTRADA 380V | ENTRADA 220/ 208V |
L1/L2/L3] N T [L1/L2/L3] N T | L1/L2/L3 N T

sk | 6 | 6 [ 6| 6 | 6 6| 0 | 10 | 10]
kA | 25 | 25 [ 76| 25 | 25 | 16| 70 | 70 | 3|

" sokvA | 120 | 120 | 70| 120 | 120 | 70 | 2x95 | 2x95] 95 |
| 200KVA* | 2x50 | 2x50| 50 | 2x50 | 2x50| 50 | 2x120_|2x120] 120
2s0kvA" | 2x70 |2x70| 70 | 2x70 2x70] 0 | - | - | - |

* cabos do tipo eprotenax
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Saidas

| POTENCIA | SAIDA 480/380V | SAIDA 220 (110+110)V | SAIDA 208/120V | BAT |

S$1/82/83| N T |S1/82/83 N T |S1/82/83 N T +/-

sivA | 6 | 6 [ 6| 10 | 10 10| 1 | 10 | 10| 10|
“vokva | 10 | to [ 10| 25 | 25 |16 | 25 | 2 | 16 | 2 |
“20kvA | 25 | 25 [ 16 | s | 70 | 25| 50 | 50 | 25 | 50 |
dokvA | s | S0 |25 | 95 | o5 |50 | 120 | 120 | 70 | 95 |

“cokvA | 95 | 95 | 50 | 2x70 |2x70| 70 | 2x70 |2x70| 70 | 2x70]
200kvA* | 2x50 | 2x50| 50 | 2x120 |2x120| 120 | 2x95 | 2x95| 95 | 2x95)
| 250kvA* | 2x70 | 2x70] 70 | 2x150 |2xw0| 50| - | - | - |2x12

* cabos do tipo eprotenax
Borneiras para trifasicos

5100000000 E|10|0 510|0|0|0|0]|0]0|0|0]0
PE|L1|L2 L3/ N N | S1|S2 S3E(+) () PE| L1 | L2 | L3 BP1|BP2BP3] N | N | S1|S2
Slo|o|O|O|0|0|0O|0°l0|0 © O|0|0]0|0
iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii
= U1 L2 L3 N N S1 82 s3?+ () = L2 L3 BP1BP2BP3 N N S1 82

| ENTRADA | SAIDA | | BAT| \ENTRADAH BY-PASS || SADA |
SEM BY-PASS INDEPENDENTE COM BY-PASS INDEPENDENTE

4.1.2 Conexdo em Paralelo Redundante

A conexido de NOBREAK em sistema paralelo deverd obedecer a certos critérios para evitar
desequilibrios de corrente e sobrecarga nos cabos de ligacdo a carga.

O sistema paralelo por definicdo ndo deve compartilhar banco de baterias, chaves estdticas
ou circuitos de alimentagdo ou seja, cada NOBREAK deve ter o seu proprio banco de baterias e
instalacdo  Na figura abaixo temos a liga¢do de dois NOBREAK em paralelo redundante. Nesta
configuragdo, com os NOBREAK em operag¢ido normal ( on line), cada um vai fornecer 50% da
corrente de carga.

Na ocorréncia de falha de um NOBREAK, o outro vai assumir 100% da corrente de carga.
Em caso de 3 unidades de mesma poténcia ocorre a divisio equalitaria a 1/3 da demanda de carga na
saida no sistema.
Em situacdo de paralelismo de poténcia de diferentes poténcias o percentual de cada maquina é
respeitado.
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CONEXAO DE DOIS NOBREAK’s EM PARALELO REDUNDANTE

Exemplo 1
Fonte de Fonte de entrada
entrada A (*) AouB (*)
NOBREAK 1 NOBREAK 2
BORNEIRA BORNEIRA
ENTRADA / SAIDA ENTRADA / SAIDA
pE Ll L2 L3 N N 83 S2 83 pp_+ N SL1SL2SL3 pE LI L2 L3 N N S3 S2 S3 pp_+ N SL1SL2SL3
. I:|-Booooooooﬁoo=oooo§ . I:|-Boooooooosoo=ooooj
ollofloflofloflofiofioliollolofiofofloflolo ofloflofloflofloflolloflollolloflofoflofloflo
/777 /777 /777
///
(*) _+1
-
(*)
; ( *) Bitola dos Cabos compativel
BATERIA com 100% de carga em cada BATERIA
CARGA NOBREAK NOBREAK. NOBREAK
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Exemplo 2 — Com bypass independente e painel de distribui¢do

Fonte de
Entrada A

Fonte de
Entrada B

NO - BREAK 1 NO - BREAK 2
Fonte
c BORNEIRA BORNEIRA
L1 L2 13 B1 B2 83 X1 X2 X3 N UBBBEBXRAN .
T T T T
2|@ [©)4]
@ @ 2 2
@; @ @; 2
(212 lelo)
i i nr nr
) -
BATERIA BATERIA
NO-BREAK 1 NO-BREAK 2|
el N el
TRAFO
NB 1 } } NB 2
BY - PASS

Manual

PETROBRAS

10



Exemplo 3 — com chave estdtica do bypass unificada ou ndo e unica saida (paralelismo de poténcia)

Fonte de Fonte de entrada
Entrada A A ou B

NOBREAK 1 NOBREAK 2

BORNEIRA BORNEIRA
ENTRADA / SAIDA ENTRADA / SAIDA

L1 L2 L3 N N St S2 s3 P N SL1 sL2 SL3

?|\0|0|0|2\2\2 2|22 |22\

L1 L2 L3 N N S S2 S3 - N SL1 sL2 SL3

2|\2|2|2|2\2\2|2( 2|2 |2|22|2

PE PE
@ @

1S §|R
[N —
1S §|R
[N —

@@@@@@@@@@@ 2\2\|2|2 @@@@@@@@@@@ 2\|2\|2|2

T T
) —1
S —
CARGA )
— —
BATERIA (* )Bitola dos cabos com pativel BATERIA
NOBREAK 1 com 100% de carga em cada NOBREAK 2
NOBREAK

Manual 11



Exemplo 5- N2760- nobreak singelo com isolacdo
galvanica completa:entrada/saida e bypass

i'" T T T roNTE 1 " roNTE }"Wi
i )t A i
I 3 % i
! | b
I |
i | .
L R A

PAINEL DF £ HTRADAS 1
- | PAINEL OF 8——s

: BYPASS ?] I_gi

CAAAY
Y'Y

BANCO RESERVA ——1—

e St
S e i o i S i i i b s

|

|
|
|
|
r—==q :
i .
| — N =K
[ :
BANCO DE BATERIAS | | A
: MEDIGAD NO
i I I I TESTE O sronTALDO PAINEL
i @@ &1 A1k ALTA LY AES i CONFORME NORMA
il i i PETROSRAS N-Z778
i VARERErSRE ij
H \ BREAK i
il ) Li MED|GAO INTERNA
i - i -—=1 AO UPS E
: ; H : 5 pisponiver Para
i i COMUNICAGAD
Y T 1 L
' ) ) ) "1~ PROTEGAD
il ok o Q -
i b ‘\OEB o ii Y
i L M | - J |
e e e s e e e e 4

\ stoclofaocea

) olsufTon

FIGURA A-2 - SISTEMA UPS SIMPLES COM CHAVE ESTATICA E BY-PASS MANUAL
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4.1.3 Elementos de protegio

Os valores abaixo indicam a capacidade de interrup¢do dos disjuntores (elementos de protegdo)
instalados nos no-breaks. A fim de garantir a seletividade do sistema, deve-se instalar um de maior
capacidade na entrada do equipamento e um de igual capacidade na saida.

Para outros valores de tensdo consulte a RTA.

TRIFASICO
POTENCIA ENTRADA SAIDA BY PASS BATERIA
(kVA) (3P) (3P) (3P) (3P)

480/380( 220 ou |480/380( 220 ou 208 ou (480/380| 220 ou 208 ou

110+110V 110+110V
"4 "4

mm
mm_-m--ﬂ_
4.1.4 CONEXAO DAS B TERIAS ‘

Para as versées 12 a 20 KVA (especial) com autonomia de padrdo, as baterias serdo conectadas
internamente ao no-break. Para as demais configuragoes de potencia e autonomia, serdo utilizados
gabinetes ou estantes de baterias externas.

Todo o tipo de conexdo e montagem dos bancos de baterias devera ser efetuados por profissionais
qualificados.

NUNCA EXECUTE A CONEXAO DAS BATERIAS COM O NOBREAK EM
FUNCIONAMENTO.

4.1.5 VERIFICANDO AS CONEXOES

Depois de conectado os cabos de entrada e saida nos terminais de conexdo do NOBREAK e de ter
recolocado a porta frontal de prote¢do dos disjuntores, certifique se:

o Todos as portas laterais, superiores e frontal de protegdo estdo instaladas;

o Todas as conexoes das baterias estdo interligadas,

e As conexoes dos cabos de entrada/saida e o terra estdo corretos;

o A carca¢ca do NOBREAK esta conectada ao cabo terra;

e NOBREAK NAO FUNCIONA SEM A CONEXAO DO FIO NEUTRO.
e NEUTRO DE ENTRADA DEVE SER CONECTADO AO NEUTRO DE SAIDA.
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O neutro do NOBREAK deve estar conectado ao neutro da rede de alimentacdo. Este condutor ¢ a
referéncia para o funcionamento do by-pass:

» UM SISTEMA DE PROTECAO CONTRA SOBRETENSAO E LOCALIZADO NA ENTRADA DO
NOBREAK, SENDO ATIVADO NO CASO DE PROBLEMAS NA ENTRADA DO NOBREAK;

» SISTEMA ELETRICO DE ENTRADA E IDENTICO AO SISTEMA DE SAIDA EM EQUIPAMENTOS
TRIFASICO/TRIFASICO;

» EM EQUIPAMENTOS COM SAIDA MONOFASICA, O BY-PASS E FEITO EM UMA FASE DE
ENTRADA E O RESPECTIVO NEUTRO;

5.  MODO DE OPERACAO

5.1 ATIVACAO DO NOBREAK

a) Fechar o disjuntor de ENTRADA;

b) Fechar o disjuntor de BY-PASS;

¢) Aguardar até que o painel frontal acenda o led verde de inversor;
d) Fechar o disjuntor de BATERIA;

e) Fechar o disjuntor de SAIDA.

NOTA: NUNCA FECHE O DISJUNTOR DE BY-PASS MANUAL COM O EQUIPAMENTO NO MODO
INVERSOR (LED VERDE ACESO DO INVERSOR).O LED AMARELO DE BYPASS DEVERA
ESTAR ACESO.

O disjuntor de by-pass manual (quando houver) deve permanecer aberto durante a opera¢do normal do
sistema. By-pass manual so é fechado quando a carga for alimentada diretamente pelo bypass
automatico via chave estdtica, deixando o NOBREAK em sincronismo com a rede de alimentagdo do
ramal de bypass.Um sensor ligado ao quadro de paralelismo ou ao disjuntor de bypass manual transfere
instantaneamente a carga para o bypass, garantindo o procedimento do tipo 'make before break .

5.2 DC-INICIO “Partida do NOBREAK a partir das baterias”

a) Observar se o led amarelo (BATERIA OK) esta aceso;

b) Ligar a chave CH1 (DC INICIO). Neste momento o led amarelo devera se apagar;

c¢) Observar se o led vermelho (carga nos capacitores) acende;

d) Quando o led amarelo acender novamente, fechar o disjuntor de bateria;

e) Observar se o led verde (INVERSOR) acende e neste momento o inversor devera partir
normalmente;

f) Desligar a chave CHI.

5.3 DESLIGAMENTO DO NOBREAK

O procedimento para desativagdo do sistema deve ser:
a) Abrir o disjuntor de BATERIA;

b) Abrir o disjuntor de SAIDA;

c¢) Abrir o disjuntor de BY-PASS;

d) Abrir o disjuntor de ENTRADA.

5.4 DESLIGAMENTO TOTAL DE EMERGENCIA “EPO”
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O desligamento total de emergéncia do NOBREAK (EPO) consiste em desligar por completo o
equipamento pressionando somente um unico botao.

Este botao desligara a entrada e as baterias, conseqiientemente o NOBREAK desliga-se por completo.
O botao (EPO) encontra-se no painel frontal e pode ser do tipo cogumelo ou botdo push-pull.

No caso do botao cogumelo, para ativar o desligamento de emergéncia basta pressiona-lo. Para reativar
0 NOBREAK ¢ necessario puxara ou virar o botao.

No botao tipo push-pull ¢ necessario levantar a tampa de protecdo e pressionar o botdo. Para reativar o
NOBREAK ¢ necessario pressiona-lo novamente.

OBS: O NOBREAK NAO LIGA COM O BOTAO (EPO) PRESSIONADO.

5.5 PROCEDIMENTO DE BY-PASS MANUAL

Para ativar o modo de by-pass manual sem interrupcio:

Retire a trava do disjuntor, led amarelo de by-pass devera acender, apagando o led verde do inversor.
NOTA: NUNCA FECHE O DISJUNTOR DE BY-PASS MANUAL COM O EQUIPAMENTO NO MODO
INVERSOR (LED VERDE ACESO DO INVERSOR).

Caso o equipamento ndo transfira para by-pass, executar a transferéncia via display ou software.
Caso tenhas alguma duvida solicite auxilio técnico com a RTA..

a) Feche o disjuntor de by-pass manual.
b) Abra o disjuntor de saida.
c) Abra os demais disjuntores para desativagao total.

Para desativar o modo de by-pass manual sem interrupcao:

a) Ative a NOBREAK normalmente, exceto o disjuntor de saida. Certifique que o equipamento esteja
em by-pass.

b) Feche o disjuntor de saida.

c) Abra o disjuntor de by-pass manual

d) Coloque a trava no disjuntor de by-pass manual. O equipamento ascenderd o led de inversor e
apagara o led de by-pass.

6. VERIFICACAO DO FUNCIONAMENTO

Apos as operagoes de ativagdo, os ventiladores serdo acionados imediatamente.
Faca o Teste manual das baterias e do sistema.

- No painel frontal de disjuntores, abra o disjuntor de entrada (TESTE DE BATERIA). O equipamento
permanecera funcionando normalmente, com o led de descarga de bateria amarelo aceso. Caso o led
vermelho de bateria minima acenda, pode ser que as baterias ndo estdo com sua carga normal e devem
ser recarregadas por pelo menos 06 horas.

- Feche novamente o disjuntor de entrada e verifique o retorno da sinaliza¢do normal com o led verde
de inversor aceso.

Apos o teste e com o NOBREAK inicializado corretamente, pode-se operar o painel digital.

Este teste pode ser feito atraveés do software de maneira automatica e programada.O teste de bateria
ndo desativa o retificador/carregador do circuito.A transferéncia parcial da carga ¢ iniciada com a
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analise da curva da bateria.Em caso de queda abrupta da tensdo do banco de baterias o processo é
interrompido e o retificador assume integralmente a alimentag¢do da carga.

E emitido um aviso e alarme de bateria ruim via contato seco, snmp, modbus ou outra interface definida
pelo cliente.

7. MODOS DE FUNCIONAMENTO

7.1 OPERACAO NORMAL

REDE presente, equipamento energizado. Os disjuntores de entrada, bypass, saida e baterias estdo
fechados.

BATERIAS
u| u|||
e et e PP S
ENTRADA oo EER— RETIF. INV. —mmm——e SAIDA
CHAVE
ESTATICA
|
BY-PASS

A carga ¢ alimentada pelo inversor que recebe a energia necessdria do retificador e carrega ao mesmo
tempo o Banco de Baterias. No painel de controle, o led verde do inversor fica aceso.

7.2 OPERACAO VIA BATERIA

Falha da REDE ELETRICA, carga energizada. Os disjuntores estdo todos fechados.
BATERIAS

oo ‘:

-

ENTRADA RETIF. INV. e SAIDA
CHAVE
ESTATICA
-

BY-PASS

O NOBREAK esta operando nesta condi¢do quando a rede elétrica sofre um black-out ou a tensdo de
entrada esta fora da tolerdncia admissivel (sub ou sobre tensdo). Neste caso, a energia requerida pela
carga estd sendo suprida pelo banco de baterias. No painel digital podera ser lido o valor da carga na
saida, o nivel de tensdo da bateria, calculando através do consumo atual de poténcia requerida e do
nivel de carga das baterias uma previsdo de autonomia.Na volta da rede de entrada em caso de
desligamento por bateria baixa, entre o rearme automatico, partindo o sistema, alimentando a carga e
recarregando a bateria.
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NOTA: A autonomia do sistema pode variar durante a descarga das baterias devido a variagdo da
carga instalada. As baterias podem ser menos eficientes devido a baixas temperaturas, defeito
ou envelhecimento.

EXISTE A POSSIBILIDADE DE AUMENTAR A AUTONOMIA DO SISTEMA, DESCONECTANDO
ALGUMAS CARGAS OU AUMENTANDO A CAPACIDADE E QUANTIDADE DE BATERIAS
INSTALADAS.NESTE CASO OS PARAMETROS DO CARREGADOR DEVEM SER CHECADOS E
ALTERADOS SE NECESSARIO.CONSULTE O FABRICANTE SOBRE O CORRETO PROCEDIMENTO.

O led verde (rede) apaga enquanto que o led amarelo (baterias em descarga) e o led vermelho (auxiliar)
permanecem acesos, e o alarme sonoro é disparado. Quando a autonomia restante chegar no valor
estipulado como FIM DA DURACAO DO PRE-ALARME (valor estipulado de fibrica - 5 min.), a
fregiiéncia do alarme sonoro torna-se mais continuo e o led vermelho (bateria minima) acende. Esse é
o momento de salvar os trabalhos executados até o momento. Se a queda de energia persistir e o banco
de baterias esgotar a sua autonomia, o NOBREAK desligard a carga.

Assim que a energia da rede elétrica voltar, o NOBREAK alimentara a carga e ao mesmo tempo
recarregara o banco de baterias.

NOTA: Para interromper o sinal sonoro de alarme, pressione o botiao reset do painel frontal de
controle e sinalizacio.
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7.3 OPERACAO VIA CHAVE ESTATICA OU BY-PASS AUTOMATICO

Rede presente, equipamento energizado. Os disjuntores estdo fechados.

BATERIAS
u| u| n%
|

ENTRADA «—+mm— RETIF. INV. e SAIDA
X CHAVE A
ESTATICA

L
BY-PASS
— —_— —_

O NOBREAK opera via Chave Estatica ou By-pass Automatico na ocorréncia de um dos seguintes
eventos.

- Comando de By-pass acionado (via painel ou software de controle)

- Sobrecarga excessiva na saida

- Falha interna

No painel de controle, o led amarelo ( by-pass ) acenderd. Os led’s de alarmes e defeitos acenderdo
conforme o evento registrado .

7.4 BY-PASS DE MANUTENCAO

A ativagdo do by-pass manual permite que o NOBREAK fique desconectado da rede elétrica, porém, a
carga sera alimentada diretamente pela rede. Veja a descri¢do dos procedimentos e precaugoes no

capitulo de operagao.
BATERIAS

oo}
\

ENTRADA  +—+#® | RETIF INV. ¢ sADA
CHAVE
= ESTATICA (=
: . |
| BY-PASS |
| |
I — I
| BY-PASS MANUAL i
g U R e — [ o o o e o —— 1

NOTA : Todos os disjuntores do equipamento estdo abertos. Somente o disjuntor de By-pass Manual
(Manutengdo) permanecera fechado. O painel de sinaliza¢do é desligado. Durante o processo de
manutengdo, qualquer disturbio de rede elétrica tera repercussao na carga alimentada. (Durante esse
procedimento, o banco de baterias estard desativado).

Nota importante:Os produtos sdo fabricados no conceito de customiza¢do podendo receber sem
transformadores internos ou em modulos independentes, afim de satisfazer os diversos requerimentos
de tensoes existentes.Pode ainda existir a adi¢do de estabilizadores e outros equipamentos nos circuitos
de bypass automatico e manual.
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7.6 -Paralelismo de até 08 unidades

U PS # 1 CHAVE ESTATICA
0/\/ \ ﬂ BY - PASS

BY - PASS
CB

¥

ENTRADA

CB

RETIFICADOR 4
cB cB ESTATICA

INVERSOR
BATERIA
/\/ MANUAL BY - PASS

ENTRADA

, ~T 000000 |
c8 UPS# 2 ATE UPS# 6

UPS ISOLADOR
L DISTRIBUIGAO
BY - PASS

MANUAL
EXTERNO

Importante: Os modos de operagdo embora sejam similares sob o aspecto de conexdo elétrica, podem
ser programados para comportamento diferenciado no modo redundante e/ou paralelismo de
poténcia.No caso de redundincia com a situacdo de carga superior ao que podem suportar os
nobreaks em paralelo restantes ativos no site, o grupo ou enlace indentificara este regime como
sobrecarga.Detalhes de programacgdo no manual de software.

7.7-Atuando como conversor de frequéncia.

A linha BRT esta apta a trabalhar em 50 ou 60hz através da selec¢ao de jumper interno localizado na
placa de distribui¢do CN1.Neste caso o sistema pode por exemplo receber energia no retificador em
60hz e fornecer no inversor 60hz, ou vice-versa. Nesta situagdo ndao existe o ramal de bypass e a chave
estdtica deste ramal.Ainda assim até 06 unidades podem ser paraleladas para aumento da capacidade
instalada. Maiores detalhes contate a RTA.

8. AJUSTES
Atraveés do departamento técnico da RTA, o cliente podera solicitar a alteragdo de alguns ajustes
programados em fabrica, tais como:
- TENSAO NOMINAL DE SAIDA;
- AUTONOMIA;
- PRE-ALARME;
- DESLIGAMENTO PROGRAMADO;
- VARIACAO DA TENSAO DE ENTRADA ADMISSIVEL (comutacdo para a chave estatica);
- VARIACAO DA FREQUENCIA ADMISSIVEL (comutacdo para a chave estdtica),
- CORRENTE E TENSAO DAS BATERIAS,
- MODO DE COMPENSACAO POR TEMPERATURA,
- REGIME DE CARGA, ETC.

NOTA IMPORTANTE: Consulte o manual de programagdo para maiores detalhes.
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9.  GERENCIAMENTO, SINALIZACOES E PROTECOES

Na parte frontal esta localizado o painel de distribui¢do e protegoes, nele existem  conectores de
comunica¢do, bem como tomadas de servico de 220V . QOutra saida de sinalizacdo remota esta
localizada na parte interior do painel metalico de sinalizagdo onde é possivel conectar um painel remoto
de sinalizacgdo resetavel.

As portas de comunicagdo sdo:

Conector DB-9 pinos tipo macho, denominado Painel digital (manutengdo)

Conector DB-9 pinos tipo macho, denominado RS232 (gerenciamento e controle)

Conector DB-9 pinos tipo femea, denominado Networking (comunicacido e DESLIGAMENTO em ambientes de rede)
Barra de terminais para saida de contatos secos .Abaixo a listagem bdsica de informacoes disponiveis via esta interface:

9.1 FERRAMENTAS DE SOFTWARE

O NOBREAK BRT pode ser gerenciado através dos seguintes softwares e interfaces:

Comunicag¢do basica e desligamento ordenado (DESLIGAMENTO automadatico), nas principais
plataformas de mercado.

Neste caso o equipamento pode receber uma régua de extensao de portas (opcional) que permite o
gerenciamento de multiplos ambientes de rede independentes.

Para gerenciamento de medidas e funcionalidade do equipamento pode ser fornecido um software de
monitoragdo, apto a indicar as seguintes informagoes.

- Tensoes e correntes de entrada , saida e baterias

- Temperaturas internas e ambiente

- Poténcias em RMS e valores de pico

- Poténcias em KVA e KW

- Freqiiéncias

- Variagdo das grandezas em registrador continuo com intervalos de 5 minutos.

- Comando remoto de by-pass e on-line

Maiores detalhes sobre ferramentas de software de gerenciamento e comunicagdo contate a RTA ou
verifique o manual de programacdo.

9.2 FUSIVEIS Dos sensores e alimenta¢do da placa de distribuicdo

Os fusiveis de protecdo no painel de distribui¢do possuem as seguintes caracteristicas:
Tipo: vidro retardado - Valor: 0,5 A - Dimensdo:5x25mm - Tensdo de trabalho: 250V
Sendo os seguintes:

Sensoreamento do retificador (3 )

Sensoreamento do inversor (I para inversor mono e 3 para inversor trifdsico)
Fonte auxiliar (1)

Sincronismo (1)

Ventiladores (1)

Entrada da fonte (1)

Tomada de servigo (1)

Um fusivel de sensoreamento DC estd instalado na parte interna do equipamento, do tipo 2A vidro
retardado, com dimensoes de 6x30mm.

A SANENENENENENEN
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v' 9.3 PLACAS DE LED’S e Sinalizacdo
Na parte fixa do painel frontal encontra-se instalado esta interface com o usuario de rapida deteccao do

status do equipamento, também de grande ajuda para rapido diagndstico de problemas no NOBREAK,

r10ormal.

1

ROIAGAD FALTADE REDE

N 4 D 5
DESCARGA

STERLA (ANINA

SCARREGADA

ATIVA NO PARALEUSIMC
IRA DESERACCO
SOBRECARCGA CONTN U~
GA PULSANTE

> NVERSOR

2> SENSORES

SOBRE ENFERATURA

ROTECAD SOBRETEAPERATURA
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1)Led verde INVERSOR) — deve estar sempre aceso, significa funcionamento normal do nobreak.

Todos os led’s abaixo devem permanecer apagados. O estado de aceso significa na cor amarelo uma
situacdo de emergéncia e na cor vermelho uma indicacdo de problema grave.

2)Led amarelo (BY-PASS) — significa que 0o NOBREAK esta no modo by-pass; sendo que nio existe
protecao contra black-outs e grandes variacoes na rede de entrada. Requer procedimento de
manutencio ou suporte técnico.

3)Led amarelo de (BATERIA EM DESCARGA)- significa que as condi¢des de rede estdo
inadequadas e o equipamento esta usando a energia das baterias para alimentar a carga na saida. Requer
procedimento de manutencio ou suporte técnico.

4)Led vermelho (BATERIA MINIMA)- significa que a energia das baterias esta se esgotando e ¢
recomendavel o imediato desligamento ordenado de todas as cargas na saida. Requer procedimento de
manutencio ou suporte técnico.

5)Led vermelho de (RETIFICADOR/CARREGADOR/CONVERSOR) - significa problema do
conjunto retificador/carregador de baterias. Deve ser acionada a Assisténcia Técnica para maiores
orientagdes. Requer procedimento de manutenc¢io ou suporte técnico.

6)Led vermelho (ALARME GERAL) — significa ocorréncia na placa principal de controle. Deve ser
acionada a Assisténcia técnica para maiores orientacdes. Requer procedimento de manutencio ou
suporte técnico.

7)Led amarelo (AUTOTESTE) — significa que o equipamento estd em modo de teste e ndo deve
receber carga na saida. Existe risco de destruicdo total ou parcial do equipamento. Requer
procedimento de manutencio ou suporte técnico.

8)Led vermelho (SINCRONISMO)- significa que a freqiiéncia da rede esta fora dos valores toleraveis;
o disjuntor de by-pass estd aberto; o fusivel de sensoreamento de sincronismo esta aberto. Deve ser
acionada a Assisténcia técnica para maiores orientagdes. Requer procedimento de manutencio ou
suporte técnico.

9)Led vermelho (AUXILIARY)- significa que qualquer alarme foi ativado no NOBREAK. Mesmo apos
pressionado o botdo de reset, este permanece piscando enquanto persistir a anormalidade. Requer
procedimento de manuten¢io ou suporte técnico.

10)Led vermelho (SISTEMA/ANOMALIA)- significa que a placa de controle esta registrando uma
situacdo fora dos padrdes de controle programados. Deve ser acionada a Assisténcia técnica para maiores
orientagdes. Requer procedimento de manuten¢io ou suporte técnico.

11)Led vermelho (SOBRECARGA CONTINUA) — significa que o valor méximo de poténcia na saida
foi ultrapassado. Este valor ¢ fun¢do da temperatura de operacdo e da capacidade em KVA do
equipamento. Procure desligar algumas cargas para que o equipamento volte ao normal. A sobrecarga
pode existir em somente uma ou duas fases no equipamento com inversor trifasico. Neste caso,
redistribua as cargas na saida. Em sobrecarga o equipamento transfere a alimentagdo da carga para o
modo de by-pass. Requer procedimento de manutencio ou suporte técnico.
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12)Led vermelho (SOBRECARGA PULSANTE) — significa que cargas com grande valor de corrente
de pico estdo comprometendo a confiabilidade do equipamento. Deve ser acionada a Assisténcia técnica
para maiores orientacoes. Requer procedimento de manutencio ou suporte técnico.

13)Led vermelho (PROTECAO DO INVERSOR) — significa que ocorreu um curto-circuito na saida
ou grande exigéncia de corrente, fazendo com que o inversor parasse € o equipamento executasse a
transferéncia para o by-pass. Caso este problema permaneca, significa que houve algum dano ao
inversor. Deve ser acionada a Assisténcia técnica para maiores orientacdes. Requer procedimento de
manutencio ou suporte técnico.

14)Led vermelho (PROTECAO DOS SENSORES) — significa que houve uma interrupgao do envio
dos sinais de controle para a placa principal. Verifique se os fusiveis no painel estdo intactos. Deve ser
acionada a Assisténcia técnica para maiores orientacdes. Requer procedimento de manutencio ou
suporte técnico.

15)Led vermelho (SOBRETEMPERATURA) — significa que os ventiladores do equipamento podem
estar obstruidos por sujeira ou algum material, danificados, o ambiente de operagdo ¢ excessivamente
quente (> 45°C). Tente ventilar o ambiente ou reduzir a carga alimentada. Deve ser acionada a
Assisténcia técnica para maiores orientacdes. Requer procedimento de manutencdo ou suporte
técnico.

16)Led vermelho (PROTECAO POR SOBRETEMPERATURA) — significa que na continuidade do
problema indicado no item 15, ocorre o desligamento do equipamento e transferéncia para o by-pass até
que a temperatura de operacao retorne para niveis aceitdveis. Requer procedimento de manutenc¢io
ou suporte técnico.

17)Led vermelho (ERRO DE ROTACAO) - significa que o sentido de rotagdo das fases conectadas
a entrada do retificador estdo erradas, ndo defasadas em 120 graus.o nobreak ndo ird permitir a partida
do retificador e indicara este alarme no display. Requer procedimento de manuten¢do ou suporte
técnico.

18)Led vermelho (BATERIA DESCARREGADA) — significa que toda a capacidade do banco de
baterias foi utilizada,corresponde a curva linear de descarga da bateria até 10V/elemento em sistemas
com blocos de 12V.Apds o autoteste e tentativa de recarga a continuidade deste problema evidencia
problema no banco de baterias e falta de backup, se requerido. Requer procedimento de manutengao
ou suporte técnico.

19)Led amarelo (PARALELISMO DE POTENCIA) —significa que este nobreak esta inserido em um
sistema de paralelismo redundante , e de acordo com o programado, pode estar alimentando uma parcela
ou a totalidade da carga, nos modos de redundancia ou poténcia.

20)Led amarelo (PRINCIPAL PRINCIPAL) — significa que este nobreak tem a funcdo de
sincronizador de freqiiéncia a ser adotada para todos os outros nobreaks do enlace de paralelismo.Todos
os demais nobreaks sdo do tipo slave, e podem assumir a fun¢ao de PRINCIPAL instantaneamente caso
o PRINCIPAL atual seja removido do circuito ou apresente alguma inoperancia.

21)Led amarelo (RESERVA /SLAVE) — significa que este nobreak estd na funcdo de passive de

sincronismo, ou conforme programacdo (ver manual de programacdo), pode estar aguardando o
PRINCIPAL para paralelismo de poténcia.
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22)Led verde (ATIVA NO PARALELISMO) - significa que este nobreak esta funcionando
adequadamente no enlace de paralelismo.

23) Led vermelho (DESATIVA NO PARALELISMO) - significa que este nobreak foi removido ou
desconectado do enlace de paralelismo via desligamento das chaves estaticas do inversor e do
bypass.Requer procedimento de manuten¢io ou suporte técnico.

24)Led Vermelho (FORA DE SERVICO) — significa que este nobreak esta desligado via comando e
ndo esta atuando em regime de paralelismo. .Requer procedimento de manutencdo ou suporte
técnico.

25) Botao de reset — quando pressionado, silencia os alarmes sonoros em qualquer situagdo de alarme.

9.4 PAINEL REMOTO/INTERFACEAMENTO REMOTO

Através do conector DB-25 tipo macho localizado na placa do painel sindtico, € possivel a instalagao de
um painel remoto com as mesmas sinalizag¢des e botdo de reset, presentes no painel frontal. Este recurso
pode ser tutil quando o usudrio necessita de informagdes basicas, luminosas ou sonoras, ou ainda
necessita de uma interface dos sinais isolada (tipo acoplador Optico), para gerenciamento das
informacdes nas seguintes aplicacdes:

CLP’s; Automacao predial inteligente; Alarmes ; etc.

Estes contatos secos ou acopladores dpticos podem replicados para ativagdo isolada de outras aplicagoes.
(mais detalhes com o departamento de engenharia da RTA).

9.5 DISPLAY DE MONITORACAO FRONTAL

Através deste recurso ¢ possivel monitorar o nivel em percentual e valores de leitura RMS das seguintes
grandezas no painel frontal:

Tensoes e correntes de entrada, retificador, inversor , saida,bypass e baterias;
Temperaturas internas e ambiente;

Poténcias em RMS e valores de pico,

Poténcias em KVA e KWy

Freqgiiéncias de entrada e saida;

Variagdo das grandezas em registrador continuo com intervalos de 24 horas, acessivel por software
de controle em microprocessador;

Comando remoto de by-pass e on-line;

Limpa memoria;

Limpa tela para novas selegoes;

Comandos e sinotico do sistema (emula o painel frontal).

Historicos de eventos e alarmes, até 5000 eventos armazenados.

Os itens selecionados podem ser exibidos continuamente no display.

NNANENENENEN

ASENENENENEN

O controle do menu e dos sub menus é feito via quatro botoes localizados abaixo do display. Ver topico
14 (Operando o Display).

Lista de medidas e alarmes do display (acessiveis por software ). Todos os parametros sdo configurdveis

via software e programag¢do in-circuit.

Lista de Medidas armazenadas:
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,VOLTS SAIDA R = ,R-Volt
VOLTS SAIDA S = ,S-Volt
,VOLTS SAIDA T = ,T-Volt
VOLTS ENTRADA=Volts
AMPS SAIDA R = ,R-Amps
AMPS SAIDA S = ,S-Amps
JAMPS SAIDA T = ,T-Amps
AMPS Entrada R, S, T = ,-Amps
JSaida R em KVA= ,R-KVA
Saida S em KVA=,5-KVA
Saida T em KVA=,T-KVA
,Volts retific.=, VDC
,Amps Bateria = ,BatAmp
Autonomia min = ,BTTIME
Rcorrente pico=,R-PICO
,Scorrente pico=,S-PICO
Tcorrente pico=,T-PICO
,R Temperatura = ,R-Temp
,S Temperatura = ,S-Temp
,I' Temperatura = ,T-Temp
,R Carga RMS % = ,R-->%
,S Carga RMS % = ,5-->%
,T Carga RMS % = ,T-->%
KVA Media 3F = ,RTSkva
,Temper. Aux. =,T.Amb.
,Freq. Inversor= ,FREQ.

Comandos
,+Incrementa
,-Decrementa
,Limpar
,ONLINE
,E-PARADA
,BYPASS
B.test
B.PARADA
,Limpar
,Historico
Silenciador

Alarmes:

0,R RMS SOBRECARGA

1,8 RMS SOBRECARGA

2,T RMS SOBRECARGA

3,R PICO SOBRECARGA

4,8 PICO SOBRECARGA

5,T PICO SOBRECARGA

6,FALTA DE REFERENCIA

7,FALHA DE IGBT

8, RETORNO DE REDE DE ENTRADA
9 FALHA DE REDE DE ENTRADA
10,SENSOR DE TEMPERATURA ABERTO
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11, DESLIGAMENTO POR SOBRETENSAO DO RETIFICADOR DC
12,AUX. TEMP ALARME

13,AUX. TEMP.DESLIGAMENTO

14,HS TEMP. ALARME

15,HS TEMP.DESLIGAMENTO

16, ERRO DE ROTACAO

17,BYPASS COMANDO

18, BAT. BAIXA ALARME

19,BAT. BAIXA DESLIGAMENTO

20,REGULACAO DO INVERSOR RUIM

21, EMERGENCIA PARADA

22, INICIO EQUALIZACAO DE BAT.

23,FIM EQUALIZACAO DE BAT

24,ALARME DE SERVICO /DEFEITO

25,ONLINE COMANDO

26, FALHA DE COMUNICACAO DE PARALELISMO
27,BATT.SENSOR RUIM

28,INTERLIGACAO DE NOBREAKS RUIM

29, TEMPERATURA DE BATERIA ALTA

30,FALHA NO MODO NOBREAK SINGELO
31,BYPASS EXTERNO ATIVADO

32,FREQUENCIA DE SLAVE RUIM

33, DESLIGAMENTO REMOTO

34,INTERCONEXAO RUIM.

35,FALTANDO NOBREAK NO GRUPO.
36,DESLIGAMENTO VIA SNMP

37, DESLIGAMENTO POR DEFEITO

38, GRUPO FALHA

39,SOBRETENSAO NO BYPASS OU FALHA DO BYPASS
40,REINICIO

41,BAT. TEST INICIO

42 BAT. TEST OK

43,BAT. TEST TERMINOU

44,BAT. TEST REPROVADO

45, PERDA DE SINCRONISMO

46,RANGE DE SINCRONISMO ESTREITO
47,INICIO DA CORRENTE DE RECARGA DAS BATERIAS
48, EMERGENCIA PARADA

49, COMUTADO PARA BYPASS

50,CHAVE DE SAIDA ABERTA

51, COMUTADO PARA DESLIGAMENTO TOTAL
52,COMUTADO PARA PRINCIPAL
53,COMUTADO PARA SLAVE

54,MODO DE TESTE (PARADA)

55,COMUTADO PARA ONLINE

56,COMUTADO PARA PRONTO PARA PARALELISMO
57,INICIO COMPENSACAO POR TEMPERATURA
58 TERMINO COMPENSACAO POR TEMPERATURA
59,LIMITACAO DA CORRENTE DE PICO
60,CORRENTE DE SURTO PRESENTE

61,62 CURTO CIRCUITO

62,63 FALHA DE COMUNICACAO

63,Programavel
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10. DIAGRAMA DE BLOCOS

BATERIAS

o

\ DJ BATERIAS
DJ ENTRADA
ENTRAD. 7 RETIF. INV. DJ SAIDA
(REDE) w e CARGA
} o4
micro 0} 8
processador| 3 -
A Q
Ju)
DJ BY-PASS
7
DJ BY-PASS MANUAL
P
’JV
remoto
RETIFICADOR

Representa o estagio de entrada da energia, que transforma a tensdo alternada para continua. As
fungoes do retificador sdo as seguintes.

Alimentar o inversor com tensdo continua,

Carregar automaticamente o banco de baterias.Possui protecdo contra sub/sobre tensdo e frequéncia.
A carga das baterias é realizada em duas fases, equalizac¢do e flutuagdo,automatica e manual. A
primeira fase supri 80% da capacidade com corrente limitada (corrente de recarga) e tensdo crescente.
A segunda parte, os 20% restantes, a tensdo permanece constante (holding). A corrente de recarga é
automaticamente limitada em até 15% da capacidade (AH) estipulada na memoria. A corrente de
recarga ¢ aplicada somente quando a poténcia total é entregue a bateria e a carga ndo exceda o maximo
de 110% da poténcia nominal. Em qualquer desses casos a corrente maxima de recarga é ajustavel de
fabrica.O retificador pode ser fornecido em diversas configuragoes, sendo as mais utilizadas:
1.Controle tiristorizado por 6 pulsos e filtro de harmonicos

2.Sem transformador isolador delta/estrela de entrada mais 6pulsos e filtro

3.Controle tiristorizado por 12 pulsos, engloba sem transformador isolador de entrada.

4.0 Retificador por ight + filtro de harmonicos com softart em rampa limitada por ajuste (para este
fornecimento).

Na condigdo 4 o THD atingido é sempre menor que 2%.

O retificador possui limitagdo eletronica de corrente programavel via software

O controle do angulo de condugdo é independente por fase.

A tensdo do Retificador/carregador é programavel via software.

Ver mais pardmetros programaveis no manual de software.

CARREGADOR INDEPENDENTE

Carregador pode ter circuito de potencia e controle independentes por modulos, conforme solicitagdo.
Carregar automaticamente o banco de baterias. A carga das baterias é realizada em duas fases. A
primeira fase supri 80% da capacidade com corrente limitada (corrente de recarga) e tensdo
crescente. A segunda parte, os 20% restantes, a tensdo permanece constante (holding). A corrente de
recarga é automaticamente limitada em até 15% da capacidade (AH) estipulada na memoria. A
corrente de recarga é aplicada somente quando a poténcia total é entregue a bateria e a carga ndo
exceda o maximo de 110% da poténcia nominal. Em qualquer desses casos a corrente maxima de
recarga é ajustavel de fabrica.
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MICROPROCESSADOR
Controle interno do sistema, dividido em 03 unidades com redunddncia de prote¢do e comunicagao.
BATERIA

Consiste na energia reserva que alimenta a carga quando ndo existir a energia elétrica na entrada do
NOBREAK. Para as diferentes versoes, as baterias podem ser acomodadas dentro do NOBREAK ou em
gabinetes externos, no mesmo padrdo do gabinete do NOBREAK .recomenda-se o uso de baterias do
tipo chumbo-acida selada estaciondria do tipo valvula regulada com eletrolito absorvido.A RTA fornece
este tipo de bateria com vida estimada de 10 anos.

INVERSOR

Esse é o estdgio de saida da energia. Converte a tensdao continua do RETIFICADOR ou da BATERIA
para corrente alternada, totalmente estabilizada e livre de distor¢oes. Esta sempre em operag¢do e a
carga estda sempre alimentada pelo INVERSOR. Utiliza tecnologia PWM de alta freqiiéncia, maior que
32kHz.O sistema é constituido de 04 pontes H independentes afim de garantir que uma situagdo de
100% de desbalanceamento da carga da saida ndo provoque alteracdo do regime normal estdtico e
dinamico do nobreatk.

CHAVE ESTATICA DUPLA

AS chaves estaticas sdo do tipo tiristorizada, sendo que estao sempre sincronizadas com a rede elétrica
da entrada do ramal de bypass do nobreak. No momento de falha do inversor, sobretemperatura, ou
sobrecarga na saida do inversor, a chave estdtica transfere a alimentagdo da carga pelo INVERSOR
para a alimentagdo direta pela REDE , ou vice-versa, sem tempo de comuta¢do.Em regime de
paralelismo ocorre o desligamento simultaneo das duas chaves estaticas a fim de garantir que falhas
de alguma unidade do enlace ou grupo de paralelismo possa prejudicar o conceito de
ininterruptibilidade do sistema.Possui ajuste de sub/sobre tensdo e frequéncia, sendo a prote¢do de
corrente por disjuntor.Os ajustes limitam a possibilidade de transferéncia, tanto em tensdao como em
corrente.O by-pass pode ser acional manual via painel ou remoto via software.

BY-PASS MANUAL

Interrupg¢do da alimentagao da carga através do desligamento do inversor, por alimenta¢do pela REDE,
no modo NAO AUTOMATICO (MANUTENCAO). Fechando-se o disjuntor de by-pass manual
conforme procedimento obrigatorio de seguranca detalhado no item 5.3, e abrindo todos os outros
disjuntores que possibilitem a manuteng¢do no interior do NOBREAK, a carga passa a ser alimentada
diretamente pela rede elétrica da entrada, deixando o interior do NOBREAK sem nenhuma tensdo. A
tensdo elétrica estara presente apenas nos bornes e na entrada dos disjuntores.A retransferencia ndo é
permitida enquanto acionado o by-pass manual, por qualquer anomalia interna ou externa.

MANUTENCAO

A manutengado no interior do NOBREAK deve ser feita apenas por pessoas qualificadas. No interior do
NOBREAK ainda existe tensdo, mesmo quando todos os disjuntores estiverem abertos. A remogdo de
componentes por pessoas nao qualificadas podem causar danos ao operador e ao equipamento.

1. MANUTENCAO PREVENTIVA
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As unicas pegas que requerem uma checagem periodica sdo as baterias e os ventiladores.
VENTILADORES - Necessitam de vistoria periodica para a correta operagdo.

BATERIAS - O sistema tem checagem automatica da capacidade das baterias continuamente e alerta
o usudrio atraves de alarmes se ocorre alguma anormalidade.

A vida util da bateria depende da temperatura de operagdo e da freqiiéncia de cargas e descargas do
sistema. A vida util das baterias em uma temperatura por volta de 20°C é de aproximadamente 10 anos.

A manutencdo das baterias consiste em:
- Manter a temperatura de operagdo por volta de 20 - 25°C;

- Durante o primeiro més, efetue pelo menos 3 carga/descarga do banco;
- Depois do primeiro més repetir a operagdo a cada 6 meses.

~

ATENCAO
Qualquer substitui¢ao de bateria deve ser feita por pessoas qualificadas. Toda bateria substituida deve
ser encaminhada para a RTA para ser reciclada. Baterias sdo classificadas por lei como material
toxico.

12. OPERANDO O DISPLAY

Apresentagdo. Display de cristal liquido 4 linhas e 20 colunas.

ON LINE E-PARADA

O O O O

(FUNCAO 1) (FUNGAO 2) (FUNCAO 3) gﬁﬁ

Pressione a tecla correspondente a fung¢do desejada indicada na parte inferior do display.
Deixando pressionada a fungdo, em seguida pressione a tecla MENU/ENTRA..
Para alterar as fungoes, pressione

MENU — FUNCOES DE COMANDO

ONLINE E-PARADA

Manual 30




B.test B-PARADA

B.test B-PARADA

MENU — FUNCOES DE MEDIDAS (alguns exemplos)

R-Volts S-Volt T-Volt

R-Amps S-Amps T-Amps

R-KVA S-KVA T-KVA

Para maiores detalhes consultar o manual de programacdo do software.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO BR3T |BR5T | BR8T |BR10T | BR15T | BR20T | BR25T | BR30T | BR40T | BR50T | BR60T | BR80T | BR100T/125T | BR200T | BR250T
POTENCIA (kVA) 3 5 8 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 200 250
ENTRADA

Fator de Poténcia

Melhor que 0,99, retificador por diodos, ripple na saida inferior a 0,5% da tens&o nominal, Ithd <2%, com rearme automatico, corrente de entrada
ajustavel até 125% da capacidade, softstart em rampa, transformador isolador de entrada

Tensao Nominal

480,460,440,400, 380/220,230. 220/127, 208/120Vac (FFFNT) ou (FFFT) ou 220/230/240 (FFNT ou FNT) + 25%, ajustavel, isolado
galvanicamente.

Fregliéncia nominal

40 a 70 Hz + 5% (selecionavel via display).

BY PASS

Tensao Nominal

480,400/230,380, 220/127, 208/120Vac (FFFNT ou FFFT) ou 110/120/127 (FNT) ou 220(110+110) ou 220/115/127V (FFNT ou FNT), ajustavel,

Tipo

Estatico tiristorizado automatico e manual para manutengao sem interrupgao, independente para redundancia ou outra fonte, montado em
quadro externo conforme edital

Tempo de Comutagéo

0 (zero) ms para qualquer condig&o, faixa do bypass de 270 a 480VCA, ajustavel conforme edital, frequéncia ajustédvel em até +ou- 10hz

BANCO DE BATERIAS

Autonomia em minutos

32 baterias de 115ah estacionarias, recarga em 3 horas, hotswapp, com compensagéo, autoteste programéavel e manual e flutuagao,
equalizagéo inteligente com registro de testes, baterias internas, com protecéo contra arco, disjuntor caixa moldada e fusivel, ajustavel na
corrente de recarga até 25%.monitoragéo individual das baterias com medigéo de impedéancia e ajuste automatico de equalizacao.

Tipo Seladas, chumbo acidas, livre de manutencgéao, reguladas por valvula internas de 2v por bloco, agm, substituiveis sem interrupgao do UPS.
Tenséo DC Ajustavel, chumbo acida livre de manutengéo vrla, com compensacao por temperatura do banco com equalizagéo e recursos conforme edital, e
aviso de troca, conector externo para expansdo com gabinetes adicionais,protecao via disjuntor caixa moldada e fusivel, eletrénica para
sub/sobre tensao e corrente, com certificagdo anatel, com bobina de trip, carregador de 12 amperes.
SAIDA

Poténcia nominal (kW) fp=1

3 | 5 | 8 | 10 [ 15 | 20 [ 25 | 27 [ 40 | 50 [ 60 [72 [ 100 [ 180 | 220

Tensao Nominal

480,380/220 ou 119/115 ou 220/127 ou 208/120/110Vac (FFFNT) ou 110+110/120/127/220 ou 230V ou 240V ou 380V (FNT ou FFT ou FFNT),
outras, ajustaveis em + ou -10%.

Regulagéo Estética / Dindmica

+ 1%, ajustavel em escala de 1V até + ou-10% / + 2% para degrau de 0 a 100%-100% para 0.

Forma de Onda

distorcdo THD < 1%THD, senoidal pura para qualquer tipo de carga

Freqiéncia 50/ 60 Hz
Variacdo de Freqliiéncia + 0.001% funcionamento independente: 0.001 com oscilador préprio: + 1hzselecionavel com sincronismo da rede. ajustavel até 5%
Fator de Crista 3:1

Sobrecarga

125% por 15 minutos,150% por 60 segundos / 200% por 30 segundos e 1000% por 0,2 segundos, ajustavel na transferéncia para by-pass.

DADOS GERAIS

Rendimento Total

Melhor que 95%,98% em ecomode
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Tecnologia Dupla Conversao true online, inversor PWM 32khz, Microprocessado digital DSP , IGBT no retificador e inversor, EPO, Dcstart, paralelo
redundante ativo e dual bus,ventiladores redundantes com aviso,aviso de troca de componentes, transformador isolador galvanico com
blindagem eletrostatica.

Protecgdes Eletrénicas: Sub/sobretensao, corrente e frequéncia de entrada, saida e curto-circuito, compativel com todos geradores diesel e
gas.Termomagnéticas: entrada, by-pass automatico, by-pass manual, saida, baterias, varistores com filtro, ajustes de limites via painel,
atenuacgédo de ruido entre -70db até 32khz.Fusiveis em todos os estagios do retificador, inversor e by-pass, tomada de manutengéo, fiagdo em
eletrocalha, fusiveis individuais por fase.

MTBF e MTTR Para o equipamento: MTBF = 2.000.000 e MTTR < 0,5 hora; e Para o sistema: MTBF = 750.000 e MTTR < 0,5 hora

Temperatura Ambiente 0 — 55°C exceto baterias para baterias até 30°C, armazenagem de -10 a + 70C.

Umidade 0— 96%

Altitude Permissivel de Montagem

Maximo 2000 metros sobre o nivel do mar

Nivel de Ruido

de 45 dBA , controle de velocidade dos ventiladores via DSP.

Normas de Conformidade para o
no-break e suas partes/pecas

ENV50091-3,HD384/IEC 364-X-X,EN60439-1/IEC 439-1, EN60529/IEC 529, IEC 61000-2-2, laudos |IEE-USP, IEC61378-1, IEC 60870-5-103,
IEC 61850, IEC62040 (1-1/1-2/2/3), IEC 60146-1-2, IEC60191-6, IEC 326-3,IEC801-2 NBR 8188, 11875, 8755 e 6146 e 15014/EN50091/60950
VDE,ANSIC62.41 AeB.EN62040-1/2/3 ,EN60950,EM50091, IEEE592. IEC 60439-1:2003,NR10.NBR15014, NBR13534,iec60950-1

Medicdes e ajustes

True RMS via DSP, sem A/D, precisédo de 0,5%, todos os alarmes e sinaliza¢des do edital ajustaveis via painel ou software, coleta e exportacéo
de eventos até 10000.

Sinalizagdo Remota

De série: com até24 contatos de alarmes isolados programaveis + suprimento auxiliar de energia+ email+ celular+upgrade firmware por internet+
software de gerenciamento e comunicagao.

Comunicagao

RS232 x2 DB9 full duplex /3x contatos secos / Display retroiluminado touch /2xRs485/Conversor Ethernet/snmp interno rj45/usb/Log com 5000
eventos/modbus RTU e TCP/IP, Profibus DP e TCP/IP, DNP3.0,IEC61850, compativel com XPvista,Windows 2000 ou superior,snmp compativel
com radius, até ipv6, snmp v1/v2/v3

Controle Remoto

Desligamento total de emergéncia (EPO), e DESLIGAMENTO do inversor

Dimensional

Conforme edital ,com modulo Unico para nobreak e para baterias internas Fisico Altura maxima: 1100 mm / Largura maxima: 400 mm /
Profundidade maxima: 800 mm / Peso Liquido: (sem baterias) 200 kg

Peso do No-Break Kg

Peso estimado 1200kilos por médulo nobreak e bateria

Grau de Protecéo

IP 31 com porta e tampas frontal e lateral, marinizado, tomadas padréo iec, rodizios giratérios com travas, ventilagdo forgcada,acesso somente
frontal, entrada de cabos pela parte superior e inferior,especificagdes construtivas do edital, fiagao identificada.

Cor predominante

Cinza munsell 6.5° , preto ou bege ou conforme edital

As placas de gerenciamento suportam os seguintes protocolos: HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, NTP, SMTP, SNMP V1, SNMP V2C, SNMP V3, SSH V1, SSH V2, SSL, TCP/IP, TELNET




