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AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA  

 
ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA  
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOBREAK DE 60KVA, INCLUINDO A ENTREGA, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, 
SEUS ANEXOS E DE ACORDO COMAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.  

 
DADOS DO FORNECEDOR: 

RTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - CNPJ nº 07.604.035/0001-89 
Rua Dom Aguirre, 515 – Sala 01 – Parque Industrial Taquaral - CEP: 04671-245 – São Paulo - SP 
Telefone: (11) 2171-3244      Fax: (11) 2171-3224 – zena.noieder@rta.com.br 
Representante legal: André Luís Lopes Bueno – CPF: 130.721.488.64 e  
Representante legal: Paulo Henrique Altman – CPF: 291.699.488-28 
Inscrição municipal: 3.447.420-0 - Inscrição Estadual nº 148.355.281.111  
 

DADOS PARA PAGAMENTO 
Banco: 707 – Banco Daycoval - Agência 0001-9 - Conta corrente: 733816-5 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
OBJETO: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O AQUISIÇÃO DE NOBREAK DE 60KVA, INCLUINDO A 
ENTREGA, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COMAS 
ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.  
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN QUAN. MARCA/MODELO  TOTAL R$ 

01 

NOBREAK DE 60KVA, INCLUINDO A ENTREGA, 
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. Com as seguintes 
características mínimas: display inteligente (Falta de 
rede, bateria baixa e falha interna), by-pass 
automático e manual, alimentação pelas baterias 
deverá ser externa – Tipo seladas ou estacionárias - 
isentas de manutenção, com desligamento de 
emergência, compatível com todos os modelos de 
grupos geradores, disponibilidade de gerenciamento, 
Proteções mínimas: Correção linear de variação da 
rede elétrica; surtos de tensão na rede; queda de 
rede (Blackout); ruído de rede elétrica, Com garantia 
mínima dos equipamentos de 01 (um) ano.  
 
NOBREAK DE POTÊNCIA NOMINAL 60.0 kVA, display 
inteligente (Falta de rede, bateria baixa e falha 
interna), by-pass automático e manual, alimentação 
pelas baterias será externa – Tipo seladas ou 

un 01 
Marca: RTA 

Modelo: BR60T 
Fabricante: RTA 

R$ 65.000,00 
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estacionárias - isentas de manutenção, com 
desligamento de emergência, compatível com todos 
os modelos de grupos geradores, disponibilidade de 
gerenciamento, Proteções mínimas: Correção linear 
de variação da rede elétrica; surtos de tensão na 
rede; queda de rede (Blackout); ruído de rede 
elétrica, Com garantia mínima dos equipamentos de 
01 (um) ano.  
 
A) CONFIGURAÇÕES ENTRADA: Tensão 220 V, 
Trifásica (3 F + N + Terra), Nº Fases de Entrada 3, 
Variação tensão admissível ± 15%, Frequência 60 Hz, 
Variação freq. admissível ± 8%.  
 
B) CONFIGURAÇÕES SAÍDA: Tensão 220 V, Trifásica (3 
F + N + Terra), Nº Fases de 3, Regulação estática ± 1%, 
Frequência 60 Hz, Precisão frequência ± 0,05 %, 
Forma de Onda Senoidal pura, Distorção Harmônica 
< 1%, Fator de Potência 0.8.  
 
C) O Nobreak a ser ofertado será compatível com o 
banco de baterias existente: DF2000 Capacidade 
C100 115Ah, Voltagem Nominal das Baterias 12V.  
 
Todos os equipamentos serão acompanhados da 
documentação técnica e de todos os recursos 
necessários ao seu perfeito funcionamento, 
conforme especificações técnicas;  
 
Os equipamentos objetos deste contrato serão 
entregues armazenados em embalagens adequada 
às características dos bens que o compõem, de modo 
a garantir o seu recebimento em perfeito estado de 
conservação e funcionamento;  
 
O equipamento e seus componentes serão entregues 
sem folgas nos encaixes e parafusos, em perfeitas 
condições de uso, de modo a satisfazer às 
especificações constantes deste instrumento;  
 
O recebimento provisório do equipamento ficará sob 
a responsabilidade de um representante da 
Coordenação de Manutenção Predial da Diretoria de 
Engenharia e Arquitetura do CONTRATANTE;  
 
O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o 
objeto contratual em desacordo com as 
Especificações Técnicas;  
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Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto 
contratado, fica a CONTRATADA obrigada a substituir 
e/ou reparar o(s) o objeto(s) rejeitado(s) no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, contadas a partir da 
notificação expedida pelo CONTRATANTE, sem ônus 
adicional para este;  
 
A eventual necessidade de substituição definitiva do 
bem será efetivada por outro novo, sem uso, de 
características idênticas/superiores, sem ônus 
adicional ao CONTRATANTE e sem prejuízo de nova 
garantia;  
 
O local de entrega: Sala do nobreak na garagem da 
sede do Ministério Público do Estado da Bahia, Av. 
Joana Angélica, 1312 - Nazaré, Salvador – Bahia.  
Não será realizada a subcontratação do objeto; 

 
 VALOR GLOBAL R$ 65.000,00 

Valor por extenso (SESSENTA E CINCO MIL REAIS) 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MODELO BR3T 
  

BR5T 
  

BR8T 
  

BR10T 
  

BR15T 
  

BR20T 
 

BR25T 
 

BR30T 
 

BR40T 
 

BR50T 
 

BR60T BR80T BR100T/125T BR200T BR250T 
  

POTÊNCIA (kVA) 3 5 8 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 200 250 
ENTRADA 
Fator de Potência Melhor que 0,99, retificador por diodos, ripple na saída inferior a 0,5% da tensão nominal, Ithd <2%, com rearme automático, corrente de entrada 

ajustável até 125% da capacidade, softstart em rampa, transformador isolador de entrada 

Tensão Nominal 480,460,440,400, 380/220,230. 220/127, 208/120Vac (FFFNT) ou (FFFT) ou 220/230/240 (FFNT ou FNT)  25%, ajustável, isolado 
galvanicamente. 

Freqüência nominal 40 a 70 Hz  5% (selecionável via display). 
BY PASS 
Tensão Nominal 480,400/230,380, 220/127, 208/120Vac (FFFNT ou FFFT) ou 110/120/127 (FNT) ou 220(110+110) ou 220/115/127V (FFNT ou FNT), ajustável, 

outras sob análise Tipo Estático tiristorizado automático e manual para manutenção sem interrupção, independente para redundância ou outra fonte, montado em 
quadro externo conforme edital 

Tempo de Comutação 0 (zero) ms para qualquer condição, faixa do bypass de 270 a 480VCA, ajustável conforme edital, frequência ajustável em até +ou- 10hz 

BANCO DE BATERIAS 
Autonomia em minutos  32 baterias de 115ah estacionarias, recarga em 3 horas, hotswapp, com compensação, autoteste programável e manual e flutuação, 

equalização inteligente com registro de testes, baterias internas, com proteção contra arco, disjuntor caixa moldada e fusível, ajustável na 
corrente de recarga até 25%.monitoração individual das baterias com medição de impedância e ajuste automático de equalização. 

Tipo Seladas, chumbo ácidas, livre de manutenção, reguladas por válvula internas de 2v por bloco, agm, substituíveis sem interrupção do UPS. 

Tensão DC  Ajustável, chumbo acida livre de manutenção vrla,  com compensação por temperatura  do banco com equalização e recursos conforme edital, e 
aviso de troca, conector externo para expansão com gabinetes adicionais,proteção via disjuntor caixa moldada e fusível, eletrônica para 

sub/sobre tensão e corrente, com certificação anatel, com bobina de trip, carregador de 12 amperes. 

SAÍDA 
Potência nominal (kW) fp=1 3 5 8 10 15 20 25 27 40 50 60 72 100 180 220 
Tensão Nominal   480,380/220 ou 119/115 ou 220/127 ou 208/120/110Vac (FFFNT) ou 110+110/120/127/220 ou 230V ou 240V ou 380V (FNT ou FFT ou FFNT), 

outras, ajustáveis em + ou -10%. 
 Regulação Estática / Dinâmica   1%, ajustável em escala de 1V até + ou-10%   /    2% para degrau de 0 a 100%-100% para 0. 

Forma de Onda  distorção THD < 1%THD, senoidal pura para qualquer tipo de carga 
Freqüência 50/ 60 Hz 
Variação de Freqüência  0,001% funcionamento independente; 0,001 com oscilador próprio;  1hzselecionável com sincronismo da rede, ajustável até 5% 



 
 

 

Fator de Crista 3: 1 
Sobrecarga 125% por 15 minutos,150% por 60 segundos / 200% por 30 segundos e 1000% por 0,2 segundos, ajustável na transferência para by-pass. 

DADOS GERAIS 
Rendimento Total  Melhor que 95%,98% em ecomode 
Tecnologia Dupla Conversão true online, inversor  PWM 32khz, Microprocessado digital DSP , IGBT no retificador e inversor, EPO, Dcstart, paralelo 

redundante ativo e dual bus,ventiladores redundantes com aviso,aviso de troca de componentes, transformador isolador galvânico com 
blindagem eletrostática. 

Proteções Eletrônicas: Sub/sobretensão, corrente e frequência de entrada, saída e curto-circuito, compatível com todos geradores diesel e 
gás.Termomagnéticas: entrada, by-pass automático, by-pass manual, saída, baterias, varistores com filtro, ajustes de limites via painel, 
atenuação de ruído entre -70db até 32khz.Fusiveis em todos os estágios do retificador, inversor e by-pass, tomada de manutenção, fiação em 
eletrocalha, fusíveis individuais por fase. 

MTBF e MTTR Para o equipamento: MTBF ≥ 2.000.000 e MTTR ≤ 0,5 hora; e Para o sistema: MTBF ≥ 750.000 e MTTR ≤ 0,5 hora 
Temperatura Ambiente 0 – 55ºC exceto baterias para baterias até 30ºC, armazenagem de -10 a + 70C. 
Umidade 0 –  96% 
Altitude Permissível de Montagem Máximo 2000 metros sobre o nível do mar 
Nível de Ruído de 45 dBA , controle de velocidade dos ventiladores via DSP. 
Normas de Conformidade para o 
no-break e suas partes/peças 

ENV50091-3,HD384/IEC 364-X-X,EN60439-1/IEC 439-1, EN60529/IEC 529, IEC 61000-2-2, laudos IEE-USP, IEC61378-1, IEC 60870-5-103, 
IEC 61850, IEC62040 (1-1/1-2/2/3), IEC 60146-1-2, IEC60191-6, IEC 326-3,IEC801-2 NBR 8188, 11875, 8755 e 6146 e 15014/EN50091/60950 

VDE,ANSIC62.41 AeB.EN62040-1/2/3 ,EN60950,EM50091, IEEE592. IEC 60439-1:2003,NR10.NBR15014, NBR13534,iec60950-1 
 

Medições e ajustes True RMS via DSP, sem A/D, precisão de 0,5%, todos os alarmes e sinalizações do edital ajustáveis via painel ou software, coleta e exportação 
de eventos até 10000. 

Sinalização Remota De série: com até24 contatos de alarmes isolados programaveis + suprimento auxiliar de energia+ email+ celular+upgrade firmware por internet+ 
software de gerenciamento e comunicação. 

Comunicação  RS232 x2 DB9 full duplex /3x  contatos secos / Display retroiluminado touch /2xRs485/Conversor Ethernet/snmp interno rj45/usb/Log com 5000 
eventos/modbus RTU e TCP/IP, Profibus DP e TCP/IP, DNP3.0,IEC61850, compatível com XPvista,Windows 2000 ou superior,snmp compatível 
com radius, até ipv6, snmp v1/v2/v3 

Controle Remoto Desligamento total de emergência (EPO), e DESLIGAMENTO do inversor 
Dimensional Conforme edital ,com modulo único para nobreak e  para baterias internas Físico Altura máxima: 1100 mm / Largura máxima: 400 mm / 

Profundidade máxima: 800 mm / Peso Líquido: (sem baterias) 200 kg 
Peso do No-Break Kg Peso estimado 1200kilos por módulo nobreak e bateria 
Grau de Proteção IP 31 com porta e tampas frontal e lateral, marinizado, tomadas padrão iec, rodízios giratórios com travas, ventilação forçada,acesso somente 

frontal, entrada de cabos pela parte superior e inferior,especificações construtivas do edital, fiação identificada. 

Cor predominante Cinza munsell 6.5º , preto ou bege ou conforme edital 
 
 
 

As placas de gerenciamento suportam os seguintes protocolos: HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, NTP, SMTP, SNMP V1, SNMP V2C, SNMP V3, SSH V1, SSH V2, SSL, TCP/IP, TELNET 


