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Capitulo 1. Introducao

Secgao 1. Caracteristicas

NetAgent é uma nova geracao do produto de monitoragdo SNMP (Protocolo de Gerenciamento de Rede
Simples). O NetAgent Il de 3 portas, ndo somente pode controlar remotamente o UPS (Sistema Fornecedor
Ininterrupto de Energia) e conseguir o status de corrente dele, como também pode fornecer outras fung¢des, por ex.
conecta-lo a modem pode fazer o monitoramento possivel quando ndo ha conexdo permanente a Internet. O
NetAgent Il de 3 portas pode também ter sido conectado ao ‘NetFeeler Lite’, para obter a temperatura, umidade e
condi¢des da agua. Adquirir a condigédo do detector de fumaga, detector de gas, detector de porta e janela também
sera possivel.

Este produto é para "fechamento de contato” e UPS de interface "RS232". O protocolo de comunicagéo
inclui MegaTec.PPC.SEC 2400 / 9600. E o usuario também pode fornecer seu proprio protocolo para construi-lo
nele. O NetAgent fornece um procedimento de instalagdo simples e facil. O usuario somente precisa instalar o
software do CD NetAgent em um ambiente Windows (todos desde 98 até vista/7) ,linux (unix) para configurar o
endereco IP. Todas as outras configuragdes podem ser acompanhadas no navegador Web.

O NetAgent também fornece utilitario de desligamento para diferentes sistemas operacionais. Ele pode
enviar de fora o comando de desligamento em diferentes condicoes.
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Estas condigdes incluem a falha de alimentagdo CA, Bateria Baixa, Sobrecarga, Sobretemperatura e
desligamento agendado. O usuario pode configurar estas condi¢gdes para iniciar um evento de desligamento do
sistema e evitar a desconexao anormal da alimentacéo do sistema.

Caracteristicas:

e Fornece SNMP MIB para monitorar e controlar o UPS;

Auto-sentido 10M/100M Fast Ethernet;

Gerencia e configura via Telnet, navegador Web ou NMS;

Suporta protocolos TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP;

Fornecimento de ferramentas faceis de configuragédo e atualizagdo via MS-Windows (todos desde 98 até

vista/7) linux (unix), justamente uns poucos segundos para terminar a configuragéo de IP, cerca de 1,5

minuto para atualizar o firmware;

e Enviando ambos de SNMP TRAP e E-mail para notificacdo de eventos;

e Automatico e-mail diario de relatdrio de historico do UPS;

e Se Junta com software de desligamento para proteger salvamento de arquivos do computador e
desligamento seguro;

e NetAgent Il - 3 Portas: Medicdo de ambiente (kits opcionais), modem externo discado entrada/saida via
protocolo PPP.

Secao 2. Aplicagoes

2.1 NetAgent conecta seu UPS & Internet

Quando o UPS instala o Net Agent, o gerenciador de sistema pode checar as condi¢bes de cada e todos UPS
por um computador com navegador instalado. O gerenciador pode monitorar e controlar o UPS pela entrada
simplesmente do enderegco IP do NetAgent que se conecta ao UPS. Quando ha uma condi¢do anormal de
alimentagéo ocorrida, o NetAgent pode também enviar a informagao capturada ao gerenciador de sistema para
tomar a agao apropriada.

2.2 NetAgent fornece Utilitario de Desligamento.

Quando um computador na rede com utilitdrio NetAgent instalado, ele pode localizar todos os NetAgent na
rede. Quando o UPS deste NetAgent estd em condigcédo de falha CA ou de bateria baixa, o sistema operacional
pode fechar todos os arquivos no sistema, e executar um desligamento tranquilamente. Isto pode evitar a
corrupgao do sistema quando uma desconexao da alimentagao aconteceu.

2.3 NetAgent Il para Monitoragédo de Arredores

NetAgent Il de 3 portas pode ser usado para conectar o utilitario de monitoragdo de arredores, NetFeeler Lite,
obter os sinais de temperatura/umidade/fumacga/fogo. Estas informagdes podem também ser reveladas na pagina
Web do NetAgent. Quando ha uma condi¢do anormal ocorrida, isso pode também ser enviado como uma captura
ao gerenciador do sistema.

2.4 Quando precisamos do NetAgent?

2.4.1) Quando precisamos remotamente monitorar e controlar as condi¢des do UPS. Por exemplo, o
gerenciador de sistema pode usar a Internet para controlar todas as condi¢des do UPS em qualquer lugar do pais.
Quando o utilitéario de desligamento é instalado, o mesmo pode fechar todos os arquivos e o sistema desliga
quando uma condi¢cao anormal de alimentagao aconteceu.

2.4.2) Quando precisamos monitorar as condigcbes de arredores da sala de maquinas, almoxarifado,
escritério,... etc. Por exemplo, o gerenciador de sistema pode identificar as condi¢des de temperatura, umidade,
fumaga e agua pelo uso do NetAgent 1I-3 portas e NetFeeler Lite. O gerenciador de sistema pode sempre
identificar estas condi¢gbes de arredores pelo uso de um naveg~-~r A~k

oy

~* Figura 1 = Programa de ConeXo do NetAgent R
Figura 2 - Diagrama do NetAgent Il - 3 portas
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3.1 Modelos de NetAgent

Modelo NetAgent II

P/N

Conteudos do Pacote

Interno/Externo

1/3 Porta(s)

1/3 Fase(s)

504

. 1 Porta Interna
. CD Utilitario NetAgent

Interno

1 Porta

1 Fase

505

. Agent - 3 Portas Externa

. CD Utilitario NetAgent

. Cabo M2501

. Cabo M2502 (ou Cabo M2505)
. Cabo M2506

. Adaptador 9V CC

Externo

506

. 3 Portas Internas
. CD Utilitario NetAgent
. Cabo M2506

Interno

3 Portas

3 Fases

513

. Agent - 3 Portas Externa

. CD Utilitario NetAgent

. Cabo M2501

. Cabo M2502 (ou Cabo M2505)
. Cabo M2506

. Adaptador 9V CC

Externo

514

. 3 Portas Internas
. CD Utilitario NetAgent
. Cabo M2506

Interno

3 Portas

1 Fase

Modelo NetAgent Mini

P/N

Conteudos do Pacote

Interno/Externo

1/3 Porta(s)

1/3 Fase(s)

DK 530

1. NetAgent Mini Externo
com Display LCD

DK 521

1. NetAgent Mini Externo
2. CD Utilitario NetAgent
3. Adaptador 6V CC

Externo

DK 520

1. NetAgent Mini Interno
2. CD Utilitario NetAgent

Interno

1 Porta

3 Fases

Fig. 3 — Modelos do NetAgent

3.2 Imagens de Modelos de NetAgent

BNS0G
BNS14
BK514

NetAgent II{BN,BK, CK Series)

NetAgent Mini (DK Series)

DK530

CK504

DK520

BNS505
BN513
BK513

DKE21

3.3 Conteudo Incluso no Pacote do NetAgent

NetAgent tem 3 modelos: “Interno/Externo”; “1 fase / 3 fases”; e “1 porta / 3portas”. O modelo diferente tem itens

diferentes do equipamento.
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1) CD Utilitario NetAgent, incluindo:

= Netility: Configura o endereco IP do NetAgent UPS, atualiza o firmware.
= ClientMate: Utilitario de desligamento do Windows (todos desde 98 até vista/7) ,linux (unix).
= SNMPView: Programa de gerenciamento do NetAgent UPS em multipla plataforma Windows (todos

desde 98 até vista/7) ,linux (unix).

= UPS MIB: Arquivo MIB para Sistema de Gerenciamento de Rede.
= Time Server: Utilitario de ajuste de tempo.
= Manual de usuario/instalagdo NetAgent.

2) Cabo M2501: Para conexao externa de NetAgent Il a contato fechado do UPS.

3) Cabo M2502 (ou M2505): Para conexao externa de NetAgent Il a RS-232 do UPS.
4) Cabo M2506: Para conexao de NetAgent — 3 Portas e o “NetFeeler Lite”.

5) Adaptador 9V CC: Para NetAgent Il externo.

6) Adaptador 6V ou 5.3V CC: Para NetAgent Mini externo.

3.4 Vista Geral do NetAgent Il

=i A geni fndeinal Caed

To To: LA
17 aebamin

NetAgent Il de 1 porta (Interna/Externa)

o mdagrbar

Tn; Rl Fond e
¥ Earrresanre Smasa)|

Fo: owleni

{ Bt sl Thites psitaiEareinal -.--d]

To PE Toe Hurifaming
| liemu sl T oot
Farr il i

Tiil LAN

NetAgent Il de 3 portas (Interna/Externa)

Tabela de LEDs
Amarelo Vermelho Verde Status
Desligado (off) Desligado (off) Ligado (on) Alimentacéo Ligada
Piscando Ligado (on) Ligado (on) Inicio do Sistema
Ligado (on) Desligado (off) Ligado (on) Operagao Normal
Ligado (on) Piscando Ligado (on) Sem conexdo ao UPS
Piscando Piscando Ligado (on) Gravando dados 8 memodria flash
Luz Verde: estado de alimentado; Luz Vermelha: estado de conexdo com UPS

3.5 Visao Geral do NetAgent Mini

i
| azimm
- ]

Matigent Minl External

%n

To DC agapter

]

Hetigent Minl Internal Maoduls
ToUPS

s
L=

R ToLAN s L -ZLAr:Jm F*cL?I.hiEZ:
[LAK Por: LED)
Status do LED — NetAgent Mini
Corda Luz Definigao de Sinal Descrigdo da Condigdo
Verde Estado de Alimentacéo Ligado: Alimentagdo Normal
Vermelho Estado de Conexado a UPS Piscando: Sem Conexdo com UPS
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Laranja Estado de Correspondéncia Luz pisca quando NetAgent transmite
comando a UPS.
LED da Porta LAN — NetAgent Mini

Corda Luz Descrigdo da Condigdo
Verde Ligada: Velocidade correspondente de Internet € 100M

Piscando: Transmitindo dados
Amarela Ligada: Velocidade correspondente de Internet é 10M

Piscando: Transmitindo dados

Capitulo 2 . Instalacao do NetAgent UPS

Antes de usar o NetAgent, a configuragéo apropriada de hardware e software é necessaria. A instalagdo de
hardware é conectar o NetAgent, o UPS e a rede. A configuracdo de software inclui a atualizagdo de Firmware do
endereco IP. Ou, usando o Navegador de Internet ou Telnet para configuragao. Vocé pode também instalar o
utilitario de desligamento — ClientMate para proteger seu sistema operacional Windows (todos desde 98 até vista/7)
Jlinux (unix). E também pode usar o software de gerenciamento do UPS — SNMPView, para controlar e gerenciar
varios UPS na rede.

onectar o NetAgent, UPS e Rede
(Capitulo 3)

do NetAgent ou atualizagao
de Firmware usando Netility

Internet para conectar ao
NetAgent pelo uso do
endereco IP dele.

Usando o Telnet para
configurar as configuragcoes

do UPS do NetAgent
(Capitulo 6)

dllO U

Usando o Utilitario de do NetAgent — SNMPView
Desligamento — ClientMate pode ser usado para
para conectar NetAgent UPS
(Capitulo 7)

Fig. 4 — Fluxograma de Instalagao do NetAgent UPS

Capitulo 3. NetAgent, UPS e Conexdo de Rede

O NetAgent Il e o NetAgent Mini fornecem modelos Externo e Interno para diferentes interfaces de UPS exigidas.

Por favor, refira-se a seguinte descrigao para informagao detalhada de UPS e conexao de rede.

Secao 1. Instalar o NetAgent Il com UPS e Rede

1.1 Para NetAgent Il Externo
1.1.1) Conectar o Adaptador do NetAgent Il a rede LAN, usando a adequada porta UTP.
1.1.2) Conectar o cabo serial especificado (M2501/M2502/M2505) do Adaptador do NetAgent Il
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a porta serial do UPS.
1.1.3) Plugar o adaptador de fornecimento CA ao soquete da tomada, o outro lado da conexao com o
Adaptador NetAgent.

1.2 Para NetAgent Il Interno
1.2.1) Insira o Cartao do NetAgent dentro do slot do UPS.
1.2.2) Conecte o Cartdo do NetAgent a rede LAN, usando a adequada porta UTP.

Metbgent |l - External Metdgent |l - Internal

|

Secao 2. Instalar o NetAgent Mini com UPS e Rede

2.1 Para NetAgent Mini Externo
2.1.1) Conectar o NetAgent Mini a rede LAN, usando a porta UTP.
2.1.2) Conectar o cabo do NetAgent Mini a porta serial do UPS.
2.1.3) Plugar o adaptador CC a ponto de tomada do UPS, plug CC conectado com o NetAgent Mini.

2.2 Para NetAgent Mini Interno
2.2.1) Por favor, tenha certeza que a diregdo do conector do cabo esta correta antes da conexao ao
NetAgent.
2.2.2) Conecte o médulo do NetAgent a LAN, usando a porta UTP.

Capitulo 4. IP de Configquracdao do Netility. Firmware de Atualizacdo

Secdo 1. Instalar o Netility
1) Insira o CD do Utilitario NetAgent no driver de CD-ROM e execute o Netility.exe.
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2) Depois da instalagdo completa, havera um grupo ‘Netility’ no “Iniciar” do Windows (todos desde 98 até vista/7) ,linux
R
L= RuOPE 2000 R Uninskll

Fig. 5 - Grupo Netility

(unix) = “Grupo de Programas “.

3) Clicar no “Netility” pode iniciar o Netility e entrar na janela de e-mail para configuragao.

Segao 2. Usando o Netility
A janela principal do Netility esta aqui, a tabela da esquerda é para mostra-lo todos NetAgent a serem procurados
na LAN; no lado direito esta o menu de selegao de fungéo.

Seleciona o cartdo de rede em seu sistema
Configura o UPS do NetAgent

Atualiza o Firmware do UPS do NetAgent
Sobre o Netility

Procura o UPS do NetAgent na Rede —9 [ ;
L]

Fig. 6 - Janela Principal do Netility

1) Selecéo de Rede

Depois de executar, o Netility procurara automaticamente a placa de Internet do computador, ou clique na
selecdo de rede da pagina principal. A tela mostrara que a placa de Internet foi procurada. Agora, clique na placa
de Internet que conecta com a Internet, e entéo retorne a pagina principal. Automaticamente, Netility mostrara a
rede LAN do NetAgent UPS que foi encontrada.

Figura 7 - Netility: Sele¢do de Rede

2) Configurar
Escolha o NetAgent UPS da direita na tela, entdo ao clicar “Configurar”’, mostrara a seguinte pagina de
configuragao.

2.1) Endereco de IP: Configurar o enderecgo de IP para o NetAgent UPS
Quando usar pela primeira vez, por favor configure o endereco IP; mascara de subnet; e gateway. Depois
de configurar, entre o endereco IP da Telnet ou Navegador de Internet para conectar o website do
NetAgent.

Quando usando DHCP ou BOOTTP para obter um IP, endereco de IP, mascara de subnet e gateway
recebera diretamente pelo sistema.
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Figura 8 - Netility : Configure endereco de IP para o NetAgent UPS

2.2) Avangado: Configuragdo de NetAgent UPS

A fim de garantir o gerenciamento seguro do UPS, Netility fornece 2 fungdes de protegao:

Senha do Netility:

Depois da configuragdo da senha aqui, ndo ha meio de dar qualquer comando ao NetAgent pelo Software
Netility sem a senha do usuario. (NB. Se perder esta senha, o NetAgent UPS nunca sera capaz de
completar qualquer processo de atualizagdo.)

Protocolo de Gerenciamento:
NetAgent UPS fornece HTTP (WEB) e Telnet para referenciar qualquer configuragdo de paradmetro referido
para o gerenciador. Em relagdo a segurancga, o gerenciador pode ser construido para usar abertamente ou
qualquer configuragédo de porta avangada sobre os 2 métodos acima. As descrigbes sdo as seguintes:
1. Em configuragdes avangadas, 02 fun¢des foram configuradas como ativadas pelo uso dos nos porta
80 e 23.
2. Deselecionado significa ndo uso da fungao.
3. Quando configurar o outro valor de porta, o endereco completo de IP deve ser entrado a fim de logar
ao website ou Telnet.
Por exemplo,
» Configurar 81 como n°® de porta HTTP, entao http://192.168.0.177:81 deve ser digitado no enderego
da web para proceder do website do NetAgent UPS.
» Configurar 24 como n° de porta Telnet, entdo “192.168.0.177:24” deve ser digitado no Telnet para
proceder a tela do Telnet do NetAgent UPS.

i Emicgo]
' Exshl= HTTP Fonehon
BTTF poot orember 1 - fiR534 400

FF Exshls Irlnst Functon
Telresf poct nnmher [1 - B555); I!i

[ mE ]| = |

Figura 9 — Netility : Configuracdo Avan¢ada do Netagent UPS

2.3) Download de Firmware

NetAgent oferece conveniente funcéo de atualizagao de firmware. Quando vai atualizar o firmware, clique
“Download Firmware” do menu de configuragcdo do NetAgent, clique “Browser”, selecione novo arquivo de
firmware (*.bin) e pressione “Start”. Entdo, o LED Vermelho do NetAgent e o LED Amarelo alternativo
piscando significa que o firmware esta atualizando. Depois da atualizagdo completada, o NetAgent
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automaticamente reinicializara. (Por favor, conecte-se ao
http://www.megatec.com.tw/CustomerService/Download/CSDownload.htm para o mais recente firmware).

ota: etAgent forneceu funcao de protegcao bem consideravel. Se uploading (carregamento) foi
Interrompido e dados levantados incompletos, NetAgent mantera o default (padrdo) para evitar
completa perda de dados. No caso, apenas repita “firmware upload” téo logo possa.

Fromwews Dowalosd

Fik namre: [ \me gnbecOES20 hin J

ot | Comeal |

Fig. 10 Netility : Atualiza o firmware do NetAgent UPS

2.4) Sobre — Verséao e Fabricante

E Hetility 3.1

Meg Bwstemn Technologies, Inc.
Coperight (272002

Fig. 11: Versdo examinada do Netility

2.5) Procura NetAgent — Procura manualmente NetAgent UPS da rede LAN

Netility procurara automaticamente o NetAgent UPS da LAN, ou o usuario pode procurar manualmente por
clique em “Search NetAgent”.

Fig.12 Netility: Procura manual de NetAgent UPS

Capitulo 5. Gerenciamento via Web de UPS pelo NetAgent

Secgao 1. Introducgao

Depois de terminada a instalagdo do NetAgent, incluindo a instalagdo de hardware e configuracdo de IP, vocé
torna-se capaz de ir ao website do NetAgent para monitorar e controlar o UPS, entrando o enderego de IP do
NetAgent no navegador da web.

1) Inicie o navegador da web (Netscape ou Internet Explorer)
2) Entre o endereco de IP do NetAgent (Que esta configurado no Netility, por ex., 211.21.67.51).

] Welcame te Megaled - Mt rowa® Imereek Faolarer

| P Bt wew Favowes Tods Pel -
| o = - @0 A Disean Erawes Greoo | [ & O - =] |
Adim| 21121805 ;I ,;':'Gn .Ll'h )

Fig.13 Entrada do endereco IP do NetAgent UPS

3) Na primeira tela, entre a senha corrente. Se nenhuma senha foi configurada, apenas pressione [ENTER)].
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Enter Nebwork Passwond

IP Pleaze poe pour us= name snd paszand
Sie TR 0177

Fisdm

Llser Flame '

Pasoncrd |

[ Sewem ihis pacsword n pour pazsvod lisk

ok I Cancel |

Fig.14 Tela de Dialogo (“Login”) do NetAgent UPS

Secao 2. Interface Web do NetAgent UPS
Entre na pagina da web do NetAgent UPS, ha 4 itens de fungdes principais na primeira pagina da Web:

2.1 Informagao

2.2 Configuragao

2.3 Informagéo de Eventos (“Log”)
2.4 Ajuda

Entre o item da fungéo principal, os itens do sub-menu serdo mostrados no lado esquerdo da pagina. Quando
usando este NetAgent pela primeira vez, por favor entre no item do menu [Config] para configurar todos os itens de
configuracdo. Entéo o status do UPS pode ser corretamente revelado por outras paginas.

2.1 Informacao

Sub-Menu:
2.1.1 Status do Sistema
2.1.2 Informacéo Basica
2.1.3 Status Atual
2.1.4 Controle Remoto
2.1.5 Medidor/Indicador
2.1.6 Sensores de Ambiente - NetFeeler Lite

ota: As opgoes disponiveis neste menu dependem do modelo de . (e.g. Para asico, o
“Status Corrente” & “Medidor” ndo estara disponivel.)

2.1.1 Status de Sistema
Esta pagina mostra a informacéo de sistema do NetAgent e as configuragdes de Rede.
Valores mostrados aqui sdo também fornecidos pelo proprio NetAgent ou eles sédo configuragdes de
usuario das paginas de Configuragéo.

Informacé&o de Sistema

Esta se¢do mostra a informagao de sistema do NetAgent. Valores de Versao de Hardware / Versao de
Firmware / Numero Serial / Data-Hora de Sistema, séo fornecidos pelo préprio NetAgent. Outros valores
séo configuragdes de usuario das paginas de Configuragao.

Status da Rede

Esta secdo mostra as configuracdes de Rede do NetAgent. O endereco MAC é fornecido pelo
NetAgent. Todos os outros valores nesta se¢céo sdo configuragdes de usuario das paginas de
Configuracéo.
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MetAgent

: Infnrmasisn

4 Hardware Wession HOKEA) UPS Last Self Test
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Sy Mames LIPS fganl UPS Caffical Tempsraiure 700 C
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Subnet Mask e e Secemdary Thne Sere 128 26036 2
G Aty INHMEF A8

Emsall Server

Help

Fig.15 — Status do Sistema

2.1.2 Informacéo Basica
Esta pagina mostra as informacdes basicas do UPS. Valores aqui sdo também fornecidos pelo UPS ou
eles sado configuragdes de usuario das paginas de Configuragao.

Informacéo do UPS
Informacé&o sobre Fabricante do UPS/Versao de Firmware do UPS/Modelo do UPS é fornecida pelo
UPS.

Informacé&o de Bateria

Valores aqui sdo configuragdes de usuario das paginas de Configuragéao.
Informacéo de Valores Estimados

Valores aqui sdo configuragdes de usuario das paginas de Configuragéao.

LIPS Infarmation

UPS Manufacturer Or-LIME
PS Finmware Version HOEE3AG
UPS Mailel SO0 A
Battery Infarmation

Last Battery Replaced Date 20020701
Number of Baitery 2

Battery Charge Voltage 2267
Voltage Rating 12000
Frequency Raiing 50.0Hz
Battery Waltage Rating 240

Fig. 16 — Informagédo Basica

2.1.3 Status Atual
Esta pagina mostra o status corrente do UPS. Usuarios podem escolher um intervalo da caixa de menu
suspenso para “renovagao das leituras de status”.

Status do UPS

Esta se¢do mostra o status de alimentagdao do UPS. O Status de anormal sera mostrado em vermelho
quando ha um evento de energia.

Status de Entrada
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Esta se¢do mostra o status de entrada do UPS, incluindo Status de CA / Tensao de Entrada /
FreqlUéncia de Entrada. Valores aqui sdo mostrados em vermelho quando uma condi¢cao de status
anormal ocorre.

Status de Saida

Esta secdo mostra o status de saida do UPS, incluindo Tensao de Saida/ Status de Saida/
Carregamento de UPS. Valores aqui sdo mostrados em vermelho quando uma condigéo de status
anormal ocorre.

Status de Bateria

Esta secdo mostra o Status da Bateria do UPS, incluindo Temperatura/ Status da Bateria/ Capacidade
da Bateria/ Tensao da Bateria/ Tempo em Bateria. Valores aqui sdo mostrados em vermelho quando
uma condicao de status anormal ocorre.

Refresh status every I”:l Seconds '1

UPS Status UPS Momnal
AL Status Motz

Input Line Voltage 150 Y
Input Max. Line Voltags 115.0 ¥
Input Min, Line Yoltage 20
lnpui Fragquency 89 Hz
Ouiput Veltage Hrow
Ouiput Status 0in line

UFS leading 0 %
Temparature 27 0C [B0GF]
Battery Status Battery Mormal
Battery Capaciiy 100 %
Battery Vohage =aa W
Time an Battery 00-00: 00

Fig.17 — Status Corrente

2.1.4 Controle Remoto
Esta pagina é para fornecer fungées de teste remotas ao UPS. Escolher o item de teste, entdo clique
em 'Apply' para executa-lo. (Por favor, refira-se ao manual do UPS para fungdes individuais de teste do
UPS.)
Se vocé esta usando um UPS de Contato Fechado, vocé sera capaz de usar a fungéo ' Turn off UPS
when AC Failed'.

Teste "Cancelar’
Esta fungao é para abortar um teste quando ele esta executando.

Desligue o UPS guando falhou a alimentac&o CA / Reinicie 0 UPS
Selecionando "Turn off UPS when AC failed' desligara o UPS. Vocé pode reiniciar o UPS selecionando
'Reboot UPS'.

Cologue 0 UPS em modo descanso para xx minutos/ Em operacéo do UPS
Quando o UPS estéa colocado em modo descanso, ele ndo fornecera energia. O UPS fornecera energia
novamente depois que o tempo do modo descanso esta completo.
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IPS Testing
i+  10-Second Test
 Deep Battery Test ortil for |'||:| rin LTe(s)
= Tast Until Battery Low

iscellaneous
© Cancel Test

Turn off UFS when AL Failed

-
= Put UPS in Sleap mode far E ikt Els)
© Wiake up LIPS
-
o

Feboot UFS
LIPS Buzzer OnfOf
Fig.18 Controle Remoto

2.1.5 Medidor/Diagrama

Esta pagina mostra temperatura, capacidade, carga, tenséo, ...etc do UPS pelo diagramas dos
medidores.

i+ Hater
i Chaxt
1140 &l L1g.0 &l na
- =) 10 10 i B0 Lo 190 . a0 @0 -
o Lan = 140
a 160 1] / 160 1] \ Lo
Tnput Vol taga Ouiput Voltipge Tenipa ra ture
Lo TR = 0.0 a6 ap W0 40 g
an o] an 10 20 B0
a 10 1] ‘\-...\ 120 1] .‘,,-"“_ Lin
Frequency Laad Capaciiy

Fig.19 Medidor/Diagrama

2.1.6 Sensores de Ambiente - NetFeeler Lite

Um NetAgent com 3 portas pode ser conectado a um NetFeeler Lite para detectar o status do ambiente.
NetFeeler Lite pode detectar Temperatura , Umidade e Agua. Ele pode receber sinais de sensores sem
fio de fumaca, sensores de gas e sensores de seguranga para detectar demais condigcdes ambientais.

Esta pagina mostra detalhes do ambiente detectado pelo NetFeeler Lite. Usuarios podem escolher um
intervalo da caixa de menu suspensa para renovagao do status. Todas as configuragdes podem ser
configuradas na pagina do NetFeeler Lite de Configuragdo. O status mostrara em vermelho quando o
NetFeeler Lite detecta uma condigao anormal de status. Em adigdo, o NetFeeler Lite também
configuraréa for a um alarme para notificagao.

Temperatura do Ambiente

Esta secdo mostra a temperatura atual que é detectada pelo NetFeeler Lite.

Umidade do Ambiente

Esta segcdo mostra a umidade atual que é detectada pelo NetFeeler Lite. (mostrada como %).
Status da Agua

Esta secdo mostra a presencga de agua (isto €, inundagao) que é detectada pelo NetFeeler Lite.
Status de Fumaca

Esta se¢do mostra a presenca de fumaga (isto é, fogo) que é detectada pelo sensor de fumaca.

Status de Sequranca
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Esta se¢do mostra status de aberto/fechado para portas e janelas. NetFeeler Lite pode monitorar até 7
Sensores de Seguranga.

Rafrash stalus every 10 zecands 'l

MatFeelar Lite Stalus

Emviranmaental Tampeiaturs 2900 [34.2F)
Eiwvi 1o mimental Humiding 43 %
Water Staus Momnal
Gas Status Momal
Smuoke States Nomnal
Secinity] Statiis Woinal
Security? Status homnal
Sacurity} Status Momnal
Securityd Status Momal
Sacurityh Status Nomnal
Securitgd Status hornal
SecurityT Status hemnal

Fig.20 Sensor de Ambiente - NetFeeler Lite

2.2 Configuracao

Sub-Menu :

2.2.1 Configuragao do UPS

2.2.2 Programagao de Agendamento de UPS Ligado/Desligado (On/Off)

2.2.3 Rede

2.2.4 SNMP

2.2.5 E-mail

2.2.6 WEB/Telnet

2.2.7 Data/Hora do Sistema

2.2.8 NetFeeler Lite

2.2.9 Idioma

Por favor, configure corretamente cada paradmetro, de forma que o NetAgent funcione corretamente.

Nota: Esta selecao de pagina diferiria de acordo com a diferente interface do UPS.

2.2.1 Configuragao do UPS
Esta pagina é para a configuragdo do UPS. Qualquer configuragcédo errada causara valores incorretos
mostrados ou desconexao entre o UPS e o NetAgent.

Propriedades do UPS

Tipo de Comunicacdo do UPS

Esta secdo € para configurar a interface de comunicagédo do UPS. (ex. Contato Fechado / RS232/ 3
fases etc.) Por favor, refira-se ao manual do UPS para configurar o tipo correto de comunicagao.
Qualquer configuragéo errada causara desconexao entre o UPS e NetAgent.

Tensé&o Estimada do UPS (V)

Esta sec¢do € para configurar a Tensao Estimada do UPS. Por favor, refira-se ao manual do UPS.
Numero da Bateria

Esta é para configurar o numero da unidade da bateria do UPS. Por favor refira-se ao manual do UPS
manual.

Tensédo de Carga da Bateria

Esta segéo € para configurar a tensdo de carga da bateria. Por favor refira-se ao manual do UPS manual.
Ultima data de Bateria Substituida (mm/dd/yyyy)

Esta secdo é para registrar a data quando a bateria do UPS foi substituida.

Gravacéo do UPS

Eventos de Dados do UPS
Esta se¢do € para configurar quanto freqientemente os dados do UPS deveriam ser registrados.

Teste do UPS

Teste do UPS para cada semana
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Esta se¢éo é para agendar o UPS para testar uma vez por semana ou uma vez a cada duas semanas.
Teste do UPS em dia da semana

Esta segao € para configurar o UPS para testar em um dia particular de uma semana.

Tempo de UPS Testando (hh:mm)

Esta se¢ao é para configurar o UPS para testar em um certo tempo no dia do teste.

Aviso de Valor de Limiar

Intervalo quando perdeu conex&o

Este é para configurar um certo periodo de tempo. Quando o NetAgent perde contato com o UPS ele
enviara uma mensagem de aviso de desconexao depois deste certo periodo de tempo.

Esta segao é para configurar um periodo de tempo depois que NetAgent enviara um aviso de mensagem
de desconexdo. Esta mensagem de aviso sera enviada depois que NetAgent perdeu contato com o UPS
para o tempo especificado.

Carregamento Critico (%)

Esta se¢do € para configurar o carregamento critico do UPS. (mostrado como %) O NetAgent enviara
uma mensagem de aviso quando o UPS esta sobrecarregado.

Temperatura Critica (C)

Esta segao € para configurar a temperatura critica interna do UPS. O NetAgent enviara mensagens de
aviso quando o UPS sobrecarrega.

LIPS Properties

LIPS Cormmunication Type REZ32 [MegaTec] =
MHumber of B ettery E

Hettery Charge YWoltage [W) 26T

Lasi Batlery Heplaced Date (mmdddyy yr) ﬁﬂﬁ-ﬂ’l i

JUPS Recorded D

UPS Data Lag 1 minute =
Teat UPE for avory [ong »

Test UPZ on YWeskday |Mnnday -
Time of UPS Testing thh:mm] I

arning Threshold Value

Time Out of Connection Lost 30 =econds =

Critical Loading (&) E
Criical Temperatura [ IEED
Critical Capacity (%) |1III

Fig.21 — Configuragido do UPS

2.2.2 Programagao de Agendamento de UPS Ligado/Desligado (On/Off)
Esta pagina é para agendar um tempo de On/Off para o UPS.

» Agendamento Semanal
Esta sec¢do é para configurar o tempo de ligar/desligar (on/off) do UPS cada dia na semana.

» Agendamento de Data
Esta se¢ao é para configurar o tempo de ligar/desligar (on/off) do UPS em dias particulares. (ex.
feriados). As configuragées aqui se impdem as configuragbes em Agendamento Semanal.

> Alerta sera iniciado antes do evento de desligamento por agendamento
O NetAgent enviara uma mensagem de aviso antes que desligamento agendado. Esta se¢ao
configura o periodo de tempo de atraso depois que a mensagem é enviada e antes que o
desligamento agendado é iniciado.
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Turn On (hh:mm) Turn OF [k roen)
Sunday li Ii
Idanday I_ I—
Tueeday Ii |7
Wiednesday Ii Ii
Thursday I_ I—
Friday Ii Ii
Saturday I_ I—
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Doate (rrnfd o yeyy) Turn Or hh: ) Tuirrn CHf b rnee))
I_

E— i F—

— | [ ]

I el I_

E— — —

I— [ ] —
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Warning will be initiated | 10 minutes 'I hetore Schedule Shutdown Event

Fig.22 — Agendamento de UPS On/Off
2.2.3 Rede
Esta pagina é para configurar as configuragdes de rede do NetAgent.

Endereco de IP
Esta secao é para configurar o endereco de IP do NetAgent.

Mascara de Subnet

Esta se¢do é para configurar a mascara de subnet do NetAgent.

Gateway

Esta se¢do é para configurar o gateway do NetAgent.

Obtém um endereco de IP

Esta secéo é para escolher o endereco de IP do NetAgent manualmente ou via DHCP.

As 4 sec¢bes acima podem ser configuradas no Netility também. O NetAgent reiniciara depois que
quaisquer itens acima forem mudados.

IP do Servidor de DNS

» |IP do Servidor de DNS Primario
Esta secdo € para configurar o endereco IP do servidor de DNS primario do NetAgent.
» Secondary DNS Server IP
Esta se¢do é para configurar o endereco IP do servidor de DNS secundario do NetAgent.
O NetAgent usara o endereco IP do servidor de DNS secundario quando o enderego IP do servidor
de DNS primario nao esta trabalhando.

Ethernet

» Tipo de Conexao
Esta se¢ao é para configurar a velocidade de comunicagao entre o NetAgent e a Rede.

O NetAgent reiniciara depois que o tipo de conexdo é mudado.

IP Address 211.21.67.591
Subnet Mask 255.385.2655.0
Gateway 211.21.67.49
Cihtain an P address® IEI'5,| manuzl 'I
NS Bapmpif oo can s insn s s B SR s s
Primary DHS Server P 192 168.0.1
Secondary OME Server IP
Connection Type” Auto Sense
Fig.23 — Rede
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2.2.4 SNMP
Esta pagina é para configurar as configuragdes de SNMP do NetAgent, entéo isso pode ser usado por
um NMS (Sistema de Gerenciamento de Rede). O SNMPView pode ser encontrado no CD Utilitario do
NetAgent.

Sistema MIB

» Nome do Sistema
Esta secéo é para dar um nome ao NetAgent.
» Contato do Sistema
Esta secéo é para dar um nome ao administrador.
» Locacéo do Sistema
Esta sec¢do é para configurar a localizagdo do NetAgent.

Controle de Acesso

» Endereco de IP do Gerenciador

Esta secao é para configurar o endereco IP daquele administrador que pode gerenciar NetAgent.
Isso é valido para até 8 enderecgos IP. Gerenciar o NetAgent de qualquer endereco IP, entre *.*.*.*
dentro de “Manager IP address”.

» Comunidade
Esta segao é para configurar um nome de comunidade para NMS. O nome da comunidade tem de
ser o mesmo da configuragdo em NMS.

» Permisséo
Esta se¢do € para configurar autoridades de administradores. As op¢des sao leitura, leitura/escrita,
e nenhum acesso.

» Descricdo
Esta se¢éo é para um administrador fazer notas.

Notificacdo de Captura

» Endereco de IP de Receptor
Esta se¢do € para configurar receptores de endereco de IP para recebendo capturas enviadas pelo
NetAgent. Isso é valido para até XX enderecos de IP, pois cada email pode replicar
enderegamento para até 12 grupos especificos de clients ou usuarios.
» Comunidade
Esta se¢do € para configurar um nome de comunidade para o NMS. O nome da comunidade tem
de ser o mesmo da configuragdo em NMS.
» Severidade
Esta secao é para configurar niveis de captura do receptor. Ha 3 niveis de receptor de captura:
* Informacgé&o: Receber todas capturas.
* Aviso: Receber somente capturas de “warning” e “severe”.
» Grave: Receber somente capturas de “severe”.
(Por favor, refira-se ao manual do NMS para niveis de captura.)

> Aceitar
Esta se¢do € para configurar para receber um demasiado ou nao.
» Descricao
Esta se¢do € para um administrador fazer notas.
» Evento
Esta se¢do € para selecionar eventos para o NetAgent enviar capturas. Clicando em selecionar,
abrira uma lista de escolha de eventos. Capturas de eventos podem ser selecionadas desta lista.
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Fig.24 SNMP

2.2.5 E-mail
Esta pagina é para configurar detalhes do e-mail para uso pelo NetAgent.

Servidor de E-mail
Esta se¢do é para configurar o servidor de e-mail do NetAgent.
Enderecos de e-mail dos remetentes
Esta se¢do é para configurar os enderegos de e-mail do NetAgent.
Servidor de E-mail exige autenticacédo
Esta sec¢ao é para configurar se o servidor de e-mail exige autenticagao.
Nome da Conta
Esta se¢do é para configurar um nome de conta de e-mail quando o servidor de e-mail exige
autenticagéo.
Senha
Esta segéo é para configurar a senha quando o servidor de e-mail exige autenticagao.
» Envia E-mail quando ocorrem eventos
Esta segéo é para configurar o NetAgent para enviar e-mail de aviso quando um evento ocorre.
» Enderecos de E-mail de Receptores (para Registro de Evento)
Esta secdo é para configurar enderecos de e-mail para receberem e-mail de avisos enviados pelo
NetAgent quando um evento ocorre. Isso € valido para até 8 enderecos de e-mail.
> Evento
Esta secdo é para selecionar eventos para o NetAgent enviar e-mail de alerta. Clicando em
“Selecione” abrira uma lista de selecao de eventos. E-mail de evento pode ser selecionado da lista.
» Enderecos de E-mail de Receptores (para Relatdrio Diario)
Esta secéo é para configurar enderecos de e-mail para receber relatério diario de e-mail enviado
pelo NetAgent quando um evento ocorre. Isso é valido para até 4 enderegos de e-mail.
» E-mail de envio para Relatério Diario ( hh.mm.ss)
Esta segdo configura um tempo particular para o NetAgent enviar Relatério Diario todo dia.

VVYVY VYV V
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Email Sersar

Sender's Ernail Addrass |

Email Server Reguires Authentication MO =

Accourd Mame |
Faseword |
Send Email When Everd Qoours MO =

Recipient's Email Address {for Fvent Log)

Accourd] |_ Select
Accouni2 | Select
Accountd | Select
Accound | Zelect
Accourds | Select
Accounib | Select
Accounl? | Select
Accound | Select
Accouni I—
ArCcouni2 |
Accountd |
Accourdd |
Zend Ermail for Daily Fegort (kb mrm ss) WO =] st

Fig. 25 — E-mail

2.2.6 WEB/Telnet
Esta pagina é para configurar a conta de usuario no NetAgent.

»

>
>
>

Nome do Usuario

Configure um nome de usuario para paginas da web do NetAgent. Ele é valido para até 8 usuarios.
Senha

Esta se¢do é para configurar uma senha para paginas da web do NetAgent.

Permisséo

Esta secdo é para configurar autorizagdes de usuarios de Leitura, ou Leitura/Escrita.

Filtro de IP

Esta se¢éo é para configurar um enderego de IP. Os usuarios podem somente ganhar acesso a
paginas da web do NetAgent se eles vem deste endereco de IP. Se vocé quer gerenciar NetAgent

*

de qualquer endereco de IP, vocé pode configura-lo como *.*.*.*

Ligar Mama Fasgwor Pemission IF Fifiar
[atdatdasdizs By [Readetiria =] EEEE
|guast I"’"’“‘" | Read _'I I,,T,i
| | [Readraria =]
| | [Readiria =] Tk
l | [Readiwia =] =
| I | Readft e j e
| | [Readaniia =] e
| | | Readftrile _'_l bt

Fig. 26 WEB/Telnet

2.2.7 Data/Hora de Sistema
Esta pagina é para configurar a data/hora de sistema do NetAgent. Vocé pode fornecer ao NetAgent
com até 2 servidores de tempo ou vocé pode configurar uma zona de tempo.

»

Y V VY

Tempo entre Atualizacées Automaticas

Esta se¢do é para configurar um intervalo para sincronizagao de tempo
Servidor de Tempo Primario / Servidor de Tempo Secundario

Zona de Tempo (Relativo para GMT)

Tempo de Sistema (mm/dd/yyyy hh:mm:ss)

Esta sec¢ao é para configurar manualmente o tempo de sistema do NetAgent.
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Fig. 27 Data/Hora do Sistema
2.2.8 NetFeeler Lite

Esta pagina é para configurar os sensores de ambiente das configuracées do NetFeeler Lite.

» Funcionar Sub-Critico
Esta sec¢ao é para configurar valores mais baixos para temperatura e umidade. O NetFeeler Lite
enviara uma mensagem de alerta quando ele detecta valores de temperatura ou umidade abaixo
destas configuragdes.

» FEuncionar Sobre-Critico
Esta se¢ao é para configurar valores mais altos para temperatura e umidade. O NetFeeler Lite
enviara uma mensagem de alerta quando ele detecta valores de temperatura ou umidade acima

destas configuragdes.

Ciriti cal UndarRun Critical DwarRun
Hurri ity (33 B | o
Tempsraiure () <0 0.0
Label 1 [Eecurityt Stats
Label 2 |Secu rity? Status
Label 3 [Eecuriy3 Staws
Label 4 |[Zecuriys Stats
Label 5 |Securitys Status
Label & [Eecurys Staws
Label 7 |[Zecurty? Stats

Fig.28 NetFeeler Lite
2.2.9 Idioma para NetAgent
» Idioma de Interface
Esta se¢do é para configurar o idioma das paginas da web do NetAgent. Quando usuarios iniciam o
NetAgent em um navegador web, o NetAgent automaticamente detectara o idioma no sistema do
computador e mostra o mesmo idioma em suas paginas da web. Usuarios podem também muda-lo
na lista de “Interface Language”.

Nota: Usuarios terao de habilitar cookies antes de usar esta funcao. |

» Preferéncias de E-mail
Esta se¢do é para configurar o E-mail enviado pelo NetAgent.
' English
# Chinese [Tradilional]
T Chinese [Simglified)

" Leorean
(Mole: Setting preferences will not work: if you hawe digsbled cookies in your brawser.)

Email Freferences

Lgply Interface Languange to Email O Yas & No
Fig.29 Idioma

2.3 Informacgéao de Registro
Sub-Menu :

2.3.1 Registro de Evento
2.3.2 Registro de Dados

2.3.3 Salva Registro de Dados

Nota: Esta selecao de péglna diferira de acordo com a diferente interface do UPS. |
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2.3.1 Registro de Evento

Esta pagina mostra um registro de todos os eventos, dando a Data/Hora do evento e uma descrigdo
detalhada de cada um. Ele pode registrar até 99 eventos. Quando este limite € alcancado o NetAgent
deletara o registro de evento mais antigo e continuara registrando novos eventos.

»

»

Data/Hora
Este € um registro de Data (mm/dd/yyyy) e Hora (hh:mm:ss) que o evento ocorreu.
Descricéo
Esta é uma descricao detalhada do evento.
- DaeTime | Fent_________________
OEL2572003 20:57:01 IHility powser has besn restared.
QE/25/2003 2036547 IUP2 has swatch io battary backup powear.
OE25/2005 203544 LKility power has been restared.
OB257003 202627 IUPS has switch to battery backup power

Fig.30 Registro de Eventos

2.3.2 Registro de Dados

Esta pagina é um registro de dados do UPS. Ele registra do UPS a tens&o de entrada/tensao de
saida/Frequéncia/Carregamento/Capacidade/Temperatura. Ele pode registrar até 500 eventos. Quando
este limite é alcangado o NetAgent deletara o registro de evento mais antigo e continuara registrando
novos eventos. Registros podem ser salvados em formato CSV clicando em “Save Data Log”.

»

vV Vv V ¥V V V¥V

Data/Hora

Registro de Data (mm/dd/yyyy) e Hora (hh:mm:ss) que o dado foi gravado. O intervalo entre cada
registro pode ser configurado em /Configuragao/ Configuragdo de UPS/ Gravagao de UPS/Registro
de dados do UPS.

Tenséo de Entrada

Registro de leituras Tensao de Entrada do UPS. (Unid: V)

Tenséo de Saida

Registro de leituras Tensao de Saida do UPS. (Unid: V)

Carregamento
Registro de Carregamento de Saida do UPS. (Mostrado como %)

Capacidade

Registro da Capacidade de Bateria do UPS. (Mostrado como %)
Frequéncia

Registro de Frequéncia de Entrada do UPS. (Unid: Hz)

Temperatura
Registro da temperatura interna do UPS. (Unid: Graus Celsius)

| 23456 Maxt
DB/25/2003 20:32.43 1150 17.0 o 100 25.0C TBEF
DBV25/2003 203143 1140 n7o 99'3 o 100 BOCTEEF
NAAASAN0E 20304 [AERN 1nen A0 ] 100 H0C V5.EF
DB/25/2003 20:23:45 1140 17.0 539 o 100 25.0C TEEF
DBYI5/2003 20:23:43 1140 118.0 50 o 100 HO0CTEEF

Fig.31 Data/Hora do Registro

2.3.3 Salva Registro de Dados
Registra via RS232 a tensao, freqliéncia/carregamento/capacidade/temperatura para salvar como outro
arquivo com objetivo de gerenciar.

2.4 Ajuda

Sub-Menu :

“r'oul have chcsen o dewmioad & (e liom ths iecation.

dowminad coi from 211.21.67.51

Wheat wousd you ke bada wath this Sle?
£ Dipen this file flom iz curment location

 Save s e o O

0K | coocd | Moeio |
Fig.32 Salva Registro de Dados

Page 22 de 41



Sun
Manuais RTA - NetAgent Utility

Rede de Tecnologia Avancada

2.4.1 Ajuda
2.4.2 Sobre

Nota: Usuario pode checar as instrugdes do NetAgent, versao de software/hardware, fabricante, etc.

Capitulo 6. Telnet (Monitoragao Remota)

Secao 1. Introducgao

O NetAgent suporta varios Sistemas de Gerenciamento de Rede e protocolos LAN.

Depois de terminada a instalagado de hardware, vocé pode escolher quaisquer utilitarios fornecidos pelo NetAgent
para monitor e controlar o UPS.

Secgao 2. Configuragao de Telnet

1) Selecione “Inicio” do Windows (todos desde 98 até vista/7) ,linux (unix), clique “Executar” para entrar o
Endereco de IP do NetAgent

Run EHE

T poe the rezme al 2 progiam, fokden, documer, of Inlecnel
resouices. And Windows will open b o wou

Open:  [1einel 152 16E.0.744] T =]

ok I Cance I Browze |
s | A & 7| @o5nag |

Fig.33 Iniciar Telnet

2) Mostra o link de bem sucedido:

4406d  UFS SHWF Sqent 11 Setwp Program Uersion 1,800 33ss
Wga System Tecesalogies Inc.

1 Coggrightich 2000, &1L Ripts Reserued,
B o e 33}

I Press arg boy be contisis ..o 1

Fig.34 Conexao de Telnet

3) Inicie configurar, por favor pressione “Enter” para a tela principal do Telnet. Se 0 Nome e Senha de Usuario
foram configurados antes, por favor entre valor atual para acessar.

Hurr Bame: Oxerd
Fansard: wewef]

Fig.35 Telnet: Entrada de Nome/Senha de Usuario

4) Tela principal € como a seguinte:

Sad I s
3, L L RN L

L wii Denilgwatlon be Seiamll.
[

Fowr & Beent
B NEI T Siwiag

Fig.36 Janela de Telnet do NetAgent
» Configura Endereco de IP
Configure o Endereco de IP, Enderego de Gateway e parametros de Mascara de Subnet.
» Configura o Sistema SNMP MIB
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Esta fungao permite configurar o grupo de paradmetro do sistema MIB.
> Configura o Controle de Acesso do SNMP
Esta fungao permite configurar o IP do Gerenciador, Comunidade, Permissado de Acesso.

Nota: A configuracao do ‘Set SNMP Access Control’ € somente usada para Gerenciador SNMP de Rede.

» Configura a Notificacdo do SNMP de Captura
Se quiser usar um PC e executar a fungéo ‘Captura’ do gerenciador de SNMP para gerenciar UPS através
de NetAgent, o endereco de IP do PC deve ser adicionado nesta lista do NetAgent.

Nota: A conﬂguragz“ao do ‘Set SNMP Trap Receiver’ € somente usada para Gerenciador SNMP de Rede.

» Configura as Propriedades do UPS

Configure o Tipo de Comunicagdo do UPS, Nome do Dispositivo do UPS e Data de Substituicao de
Bateria.

Configura os Dispositivos Conectados do UPS

Configura a Data/Hora do Sistema e Tempo do Servidor

Configura Conta de Usuario da Web e Telnet

Configura E-mail

E-mail para receber notificagdo de evento de energia para gerenciamento de emergéncia.
Configuracéo de ‘Reset’ para Padréo

Configura todos os valores padréo.

Salva & Reinicia

Salva os dados de configuragao atuais, incluindo quaisquer mudangas feitas, e reinicia o NetAgent.
Saida sem Salvamento

YV ¥V VYV VVYVYVY

Capitulo 7. ClientMate — Utilitario de Desligamento do Windows (todos desde 98
até vista/7TWindows 2000 / 98 / XP Home / XP Professional e outros) ,linux (unix)

ClientMate é um uitilitario, em plataforma Windows (todos desde 98 até vista/7) ,linux (unix), para conexao ao
RUPS 2000, UPSilon 2000 e NetAgent. Quando o ClientMate identifica sinal de falha de energia do RUPS2000,
UPSilon 2000, ou NetAgent. O ClientMate salvara os arquivos e desligara o sistema tranquilamente. Quando a
instalacao de hardware do NetAgent foi completada, vocé pode instalar o ClientMate em qualquer sistema
Windows (todos desde 98 até vista/7) ,linux (unix) na rede. Quando o ClientMate detecta a falha CA, Bateria Baixa,
Desligamento Agendado sinaliza do NetAgent, salvara o arquivo e desligara o sistema. Por favor, verifique a
descrigao de operagao abaixo.

Secgao 1. Instalar ClientMate
Coloque o CD do Utilitario do NetAgent dentro do driver de CD, execute o “ClientMate”.

B Clintidas q 8 Clienthate
| 5 T Uninst:l
Fig.37 ClientMate Group

Inicie o “ClientMate”.

Sec¢ao 2. Usando o ClientMate
Na tela do ClientMate: pressione o icone da esquerda para configuragdo. Na direita da janela esta o status atual do
UPS.
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(1) Configuragao

(2) Arquivos Fechados (4) Conecta

Endereco de IP

L I: 3 i . n ..“-‘—" 7 -
(3) Sobre o ClientMate : \\ﬁ ] (5) Status de
P e Wi - - Alimentagéo CA
j F Hatle oy Normal
* [CAMAE 12 1854 Correct 150000
B3N 5 12 15005 Cornedt, b O.0.0
m ::mmf;m .*._.EH‘IQMW' 11 (7) Histérico de

(6) Status de Bateria

Eventos

Fig.38 Janela principal do ClientMate
2.1 Configuracao
Quando o ClientMate consegue o sinal de NetAgent sobre a falha de alimentagéo CA ou sinal de bateria baixa, o
ClientMate se baseara na configuragdo abaixo para iniciar o processo de desligamento.

Hoszt Comnection

Host: [192.168.0.30
Coonmunity Mame (For Wetd gent only): Ipu]l]ic \~
Cavnpiber Shootd oo Avpilable list:
i ) 1921680 6
I+ Brosdcast Waning Messages (O Serser plafioon only) Y 132 1660 103
i ) 19216E0.150
v Ehuotlown Mindows ) 105 1660 221
When AC failed, commence compoter I]D 3 in. 4y 192 16B0 35
3 = 1921660 15
stiitlamn Sashics S bl isateedin
WThen Batterwr Low, commence comuer | 1 E *in. E 192 1R 0165
shutdown ssguence in
HNotifyr Scheduled shutd coen before I 10 E in.
I Torm Odf TPE (For NetAzent onlw)
Turn Off TIPS shutd cun sequence in 120 -] Zec. Eetwidi | [ Comosct | Cowal

I~ Aubo save spplicaton files
T Eun Application before shutdoswn compater

| Ercyes

oF | camel |

Fig.39 ClientMate: Configuragao
» Conexao de Host
Configura a conexao de Host do endereco IP.

» Host
Pressione o “Query” para localizar o host na rede automaticamente. Se houver um host localizado em
segmento diferente de rede. Por favor entre o IP na caixa de edicao de HOST.
O IP localizado no “Query” Conectado:

(N): O Host do NetAgent
(S): O UPSIilon2000 ou o Host do RUPS2000

» Nome da Comunidade (Para somente NetAgent)
O nome da comunidade do NetAgent, bem como o ClientMate podem conectar ao NetAgent.

» Configuracdes de Desligamento do Computador

» Configuracdo de Envio de Mensagens de Alerta via Rede de Comunicacdo (somente plataforma em
Servidor, WinNT, Win2000 e XP)

» Configura se Desligamento do Windows (todos desde 98 até vista/7) linux (unix)

» Quando falha a alimentacdo CA, inicie a seqiiéncia de desligamento do computador em xx min.
Configure o tempo de atraso entre a Falha de Alimentagdo CA e o desligamento do sistema.

» Quando Bateria Baixa, inicie a seqiiéncia de desligamento do computador em xx min.
Configure o tempo de atraso entre a Bateria Baixa e o desligamento do sistema

» Notifique o Desligamento Agendado antes de xx min.
» Desligue o UPS (Somente para NetAgent)
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Configure se falha de alimentacdo CA do NetAgent UPS desligar depois do desligamento do sistema.

Desligue a sequéncia de desligamento do UPS em xx Seg.
Tempo de atraso de desligar a alimentagdo do UPS.

» Auto-Salvar arquivos de aplicacdes (Habilite)

» Execute Aplicacdo antes do computador desligar

2.2 Arquivos Fechados

Usuario pode revisar todos os arquivos fechados durante o processo de desligar. Se a fungao de “Auto save

application files” foi ligada no dialogo “Setting”, os detalhes da aplicagédo fechada e arquivos podem ser revisados
aqui.

Closed Files

Closed Applications:
Fimworks Ma Main W mdow -

Chtlook Express Browser Ches

Opusdpp i
T Trama

Files Savved Az

CHAWINNTA\TEMPYW IS EF tnp

Fig.40 ClientMate: Arquivos Fechados

2.3 Sobre

mi ClisntMate Version 3.3

+ Meza Sxvstem Technologies Tne.
Copynghi (53 2000

Fig.41 ClientMate: Sobre
2.4 Endereco IP de conexao

Status ICON

Descricao

Ja conecta ao Net Agent UP em IP 211.21.67.51

N&o conecta a qualquer NetAgent

2.5 Status da alimentagcdo CA

Status [CON

Descricao

AW ﬁoar:;n:ntagao CA do Net Agent UPS conectado esta

A alimentagdo CA do Net Agent UPS conectado
AC Failgire. falhou

2.6 Status de Batel

Status |CON Descricao

h—a N

,f F Hmpf"m As condigbes de bateria do Net Agent UPS

conectado esta normal
il

‘k
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2.7 Histdrico de Status

No canto direito inferior do ClientMate, o ‘Histérico de Status’ mostra todo o status de rede e status do UPS que
aconteceram.

03406 11:38:10 &C Falure 4]
03041 E 11:38:10 Battery Low

03416 11:35:13 &G Mormal

034406 11:36:19 Battery Mormal

Capitulo 8. SNMPView — Sistema de Gerenciamento de UPS, ambiente Windows
(todos desde 98 até vista/7) ,linux (unix)

Secao 1. Introducgao
SNMPView é um software para monitorar e controlar os varios UPS conectados a rede. Quando um evento ocorre,
o SNMPView pode ser programado para enviar um e-mail ou um pager para informar ao gerenciador de rede
designado. Ele pode também informar ao usuario a condicdo atual ou configuragdo do UPS, executar autoteste,
enviar um arquivo de histérico, desligar/ligar o UPS e mais.
Caracteristicas do SNMPView:
1) Uma janela de interface simples e amigavel,
2) Deteccao e identificagao automatica de qualquer UPS com NetAgent Il ou Net Agent Mini conectado a
rede;
3) Capaz de simultaneamente monitorar até 1.000 UPS;
4) Controlar, monitorar e gerenciar remotamente o UPS conectado a rede (Ligue/Desligue, Auto-Teste,...);
5) Habilidade de suportar simultaneamente ambas interfaces RS-232 (1 ou 3 fases) e de Contato Fechado do
UPS;
6) Condicdo de UPS mostrada também em indicagao de barra grafica ou analdgica;
7) Suporta SNMP Agent da MegaTec e Cartao Interno de SNMP.

Secao 2. Requisitos de Sistema

1) Sistema de Rede LAN / WAN com TCP/IP;

2) Interface RS-232 ou Interface de Contato Fechado do UPS;

3) SNMP Agent Externo ou Cartdo de SNMP Interno

4) Sistemas Operacionais Windows (todos desde 98 até vista/7) ,linux (unix) 95, 98, NT, 2000, XP, Me, 2003;

Secao 3. Instalar SNMPView

3.1 Instalar SNMPView
1) Coloque o CD Utilitario do NetAgent no driver , execute o programa SNMPView.
2) Clique em “SNMPView” “SNMPView for Windows (todos desde 98 até vista/7) ,linux (unix)” para inicializar.
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Quando usar o SNMPView pela primeira vez, o sistema solicitara a entrada do nome e senha de usuario. Por

favor, entre o valor default como segue para iniciar o SNMPView.

Nome de Usuario: Admin
Senha: <espago branco> (apenas pressione <Entre>)

O painel da esquerda listara as estagdes disponiveis pela area e o painel da direita listara o UPS, Nome do
Host, Tempo de Iniciar, Gerenciador e Localizador de UPS encontrado em cada estagao.
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3.3 Botoes do SNMPView

= 2! B e = @ .| e Cl %]
Enumerate  Add UPS | Delete LIPS Eraug Settings Monitor Wiew Ewent Log  Daca Leg Oiptions

Enumerate : Procura todos os hosts de SNMP que suportam o grupo publico e mostra-os na tela

Add UPS : Adiciona manualmente um host dentro da janela.

Delete UPS : Deleta manualmente um host dentro da janela.

Group : Mostra a janela de grupo principal.

Settings : Se o0 host é um UPS, apenas clique nele para visualizar e modificar as informagdes gerais do UPS.
Monitor : Se o host € um UPS, apenas clique nele para iniciar a monitoragao do UPS.

View : Mostra também em, icones grandes, icones pequenos ou detalhes.

Event Log : Registros do UPS, data, hora e descrigdo de um evento.

Data Log: : Dados registrados de todos UPS listados.

Options : Configura o pardmetro do SNMP para comunidade, porta de captura e porta de SNMP do UPS .

3.3.1 ENUMERADOR

[aseman e
[ 0 [T
] Al % O D
vme " e bari
e Inmpeppang  leege T _.|

3.3.2 ADICIONA UPS

X
UPE Informabicn
IF aoiess: I_E-U-U-U
LCommunity: ||:-l.,blic

[T ThsUPS & ad-Fhass UFS

[T Add subscquent 1 E dewines
ok ] Corcel |

3.3.3 DELETA UPS
Clique e destaque o UPS a ser deletado da lista. Pressione o botao “Delete UPS” para remover o UPS
selecionado UPS da lista de SNMP. Pressionando e segure a tecla “Shift” para selecionar varios UPS.
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3.3.4 GRUPO

Janela Principal com as informagdes de grupo.

3.3.5 CONFIGURAGOES

Aba “Geral”

Mostra como configurar as informagdes padrao sobre o UPS bem como as configuragdes gerais.

Aba “Email”
Clique na aba “Email”

ta, Gt bings] 192 166.0.234)

Gererdd | E-Mal | Pagm Netficaian | TrapLir | UFS Lagding |

LIPS Hams: 00
Lacslion | My Dific=

I et tﬂdnnm-d.u

Commriy: Jputiic

Feling Inisgval i = sciemriom=

[ T pp— [ =] vinjdelod 5 mg
[¥ Amcord UFS Everl

[T Ensble Wearing Mezzags

[T Enabke Broadesstag Wiaring bezeagae [oedp lon HTA2000E)

[ Thie UPS & a2Phae UPS

Ganarad  E-Had IPagel Matication | Trieplict| LIPS Loading |

— Mz sa0e 5 ander nfa mation
™ Erehie E-Wail

§ erider Cieplay Mame: |
5 arickr Emal Addies |
S TP Servan Arkdvesas: [

™ Servesr Asgure sutherlicslior

r~ Hotliad E mal Acddrees
FPoveer aboomal candiion:

M odify... I

Dzlete

da janela de configuragdes para configurar o E-mail de Alerta do SNMPView:

L, Settings( 192, 1660178} =

e

Cancel

=

Nome do Remetente do Mostrador: Preencha este campo com o nome do remetente. Ele sera

mostrado no “From:” dentro do email.
Endereco de Email do Remetente: Entre o e-mail.

Servidor de Correio: Preencha este campo com o apropriado servidor de SMTP. Use também o
endereco de IP do nome de dominio.
Servidor Exige Autenticacdo: Entre o nome de usuario e a senha.

Endereco de Email Notificado: para “Power abnormal condition”. Configure as condigbes de captura.

Clique “Add” para entrar um endereco de E-mail.

Aba “Notificacdo de Pager”
Clique na aba “Pager notification” para editar as configuragdes do pager.
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le, Sebtimgs] 1921 BHLDL. 1 TE) E: |

Geneml| Bl Pagsr Molficstion | TrapList | UPS Leading |

I Enahle Pager Motification Medem Cornacied o ﬁ

Eerit Pager Murbes i by Sand

AC Faluie:

MFS Batbery Lowe

AT Porer Hestoned:
Rt hom Lo Batheny
Imperding Scheduled Shuldonn:
Scheduled Shutdoes Carcel et
LIPS Eahae:

Lost commuricaion vath LFS:
Reztone communication with LIPS:
Lost commurscalion vaith Metwork:
Fiesbors communicstion from Hefeor: |

I Serwd Matilication ba e sane pagar numbes

ot | Coen |
“* H ”
Aba “Lista de Captura
SoLtings | L0 16 .01 T} =]
Generd | E-ai | Pager Hiicationy TranLit | UFS Losding|
Trap Sectng |
TRAF.. [AecervetlP | Comwmndy [Gevesty  [Enche [ 5
1 00ng Rl Irdonralen Mo Trap Azceme T T———————
z agan T Infomain Ao
3 0o putlc Irforaion Mo {[}1=-1:4 ﬁ
4 oong ptiic Irdoial o Ho
3 gggg i Infomaion Ho
patlie Irderveaion | Mo :
7 nono for Irfomaim | No Fieceivai |F. ID.IJEI.D
g 4000 mtie Iniwatzn Mo
CommLrib rubiic
Sewvalip Eln‘_‘—ﬁ omationh | F
W 8 Trap lecener in the sl Double-chk the e Fot medilicatian,
Ensble Trap:  [Duanle =)
(1] C |
[ =

Isto configura a notificagcdo de captura. Duplo clique para editar as configuragdes de captura.

Aba “Carregamento do UPS"

Device Tnformation i -' |

—Device
|

| Indes i
Name:
W asanrum 4 davioss: in thie ket Doble-click thi tam to edi Hha infamalioe -
| Ralic 1[!
Erable device Disaole 'TI

ok | conel |

[ox ] ceen |

Isto determina o carregamento do UPS. Duplo clique para editar as informagdes do Dispositivo.

3.3.6 MONITORAR
Destaque o UPS desejado e clique em “Monitor”, ou dé duplo clique, para verificar e visualizar a
informacgao sobre o UPS. O SNMPView detecta se o Host € um UPS e entdao mostra o resultado na
parte inferior da janela.

Aba “Medidor”

Apresenta o seguinte:
» Tenséao de Entrada: da alimentagédo CA.
» Tenséao de Saida: do UPS.
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» Capacidade: Mostra a carga do UPS.

» Carregamento do UPS: mostrado em medidor.

» Frequéncia de Entrada: da alimentagédo CA.

» Temperatura: Temperatura atual do UPS, em Celsius e Fahrenheit.

Al
Wiged  |Ciold  |Oelsk | EventLon | Cobel |
kg el e Mostra conexao com o UPS
ik T
.m m Alimentacdo CA Normal/Anormal
Inpit Fi T Lol ~ .
s o Status de Tens&o da Bateria
i e S0 il
0 4 gy kY -
i ¥ u (] I .~ .
é ?§ "'g oy Condicéo da Bateria (Normal/Anormal)

= UPS ests tad d tad
E ﬁu@_ %F‘m-,:ﬂ:mﬁ E|wa esla conectaao ou desconectado
Baltary Hioama Flra Woala |

Resultados de Teste (Normal/Anormal)

Selecione um UPS da lista da tela principal. Clique “Monitor” ou duplo clique no UPS. Isto habilitara o usuario
para monitorar as condigdes atuais do UPS.

Aba “Valores”

Mostra (destacado em azul) a tensao de entrada e saida atuais, freqiiéncia de entrada, capacidade da
bateria, carregamento do UPS e a temperatura. Ele também registra os valores encontrados de maximo
e minimo de cada item desde o funcionamento.

T .l

Ml Digtal  |Datle | Evertlog | Corid |

[ Irputvickags | OupdVolage [ Iepet Fegquehcy

Wy R B 0w ELTHz
Min: 070w 0w E10Hz
Mk 1130w 10w B11Hz

| Esliory Copaciy | LIFS Loading | Tempersius
vaw [ 00% 0% [@ocemr
M- 100 EOX Z0C d24F
Mak: 100 E [T SOC H24F

I o cslon :AL“- Posyer Momnsl mu ot s
hsbmn marb

qu Homd E [Drline Mode

Aba “Detalhes”
Mostra as informagdes gerais sobre o UPS, seu Endereco de IP, Localizagéo, Fabricante, Modelo e
Verséo.
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B UPs——{LIPS hugent) B ‘.i'__'I.El
Mo | Dukal Detsk |Eventioo] Comd |

LIFS Mama LIPS s
F Al e 192 16RO TR
Lo s My Dfic= i TPE
Han e Ak aing
j Menwreie: |
Wiodnl: inlul,hrtULT-?[lJ [Fmak LIPS
Veson

Aba “Registro de Eventos”
Esta secéo registra quaisquer mudangas no sistema.
I UPS--{UIPS fygent} b .’ﬁiﬂ
Mot |Digkel | Demtsds  Ev€0iLog |Conml |
[ g | Do | pazipnm
i [ |
Dcuibdechod the ksl ko Aekesh Event Log
E Em wrrun e E A Pames Hons d_tm"l.l'n::n:
5 ben made | . ormral
ol OnLins Mode il |
- il - G

Aba “Controle”
B UPS-{UPS Ageent) E :EEE: ‘Eﬂl

Mita | Digtal | Daial: | Ewentlog Convdd |

LS Cantnal ~TumDE R
& ™ Fieboat

TuandJff LIPS LIPS T i
T FlashLED ™ Cavcel Shudarn
£ Sinste AC Fal ™ LPS Skeep Sk T HHH
LR S BT Eu::-l.h;h-l I
Test Conmal Test Pricd
& UPS St © Urkpowm ™ 2 weskr
= UPS Calistion | Esan e 3 1 Wenktl = Mewm

| Conmuricaiion Foaves Foimal SalanNolaE

| hesz bBen nack ond

Py T Irnl&'ﬂ-u_nﬂ ..........
EE m: @

Controle do UPS
Desliga UPS: Imediatamente desliga o UPS.

T

Reinicia o UPS: Reinicia o UPS depois de 12 segundos e reinicia o UPS depois de 1 minuto.
LED Pisca: Pisca o mostrador de LED do UPS. (Funcéo opcional do UPS).
Cancela Desligamento: O UPS cancelara a agdo de “Desligar UPS”. (Funcédo opcional do UPS).

Simula Falha de Alimentagao CA
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‘Modo Espera’ do UPS: Coloca o UPS em modo espera
Conserva a Bateria: Fecha o carregamento do UPS, conservador da capacidade de bateria atual.

Selecione o apropriado controle do UPS, e clique no botao “Execute >>" para iniciar o processo.

ATENCAOQ:

As caracteristicas acima estdo somente disponiveis para UPS que fornece estas funcgdes.

Controle de Teste
> Autoteste do UPS

» Calibragéo do UPS

Parémetros de Desligar
» Atraso de Desligar: Especifica atraso em segundos, até max. 600s.
» Tempo de Suspenso: Especifica o tempo em minutos, até max. de 9999 min.

Periodo de Teste

» Desconhecido: O periodo de teste é definido pelo UPS e néo é possivel ser controlado
manualmente.

» 2 Semanas: Conduz um teste a cada 2 semanas.
> Semanalmente: Conduz um teste a cada semana.
> Nunca: Nunca conduz um teste.

3.3.7 VISUALIZACAO
=& =
P ) i i | - = o
Groean Stk Monkor Wiz Ewerd Log Diska Log pbons
ool subwear metnopolitan irchison national gl b kyungin bos LPG station LIFS faceri LIPS fgent H
subray submary raiknad L9 166.0,45 192.155.0.36
Visualizagdo de icones Grandes
Help
2 (it o o - = | L
|_=roup Sethings  Menker Wi EventLog  Dekslog  Cptors
uPs | Host Hama | Startup TimedD-H:M:5) T rerwcner | Locastion |
;]sem_lsuhwd'r’
[ Mrvectropendian subwisy
;iri:he-crlsuhlu!'\r
[~ llnstional raired
;]SEIZIJI:LE
_Jerrontus
(PG stabion
3l 192 185.0.05 UPS agaeni: O 1mEn Administrator Mre CFFice:
A 192.158.0.36 UPS doeme L=0-g:=190 admiristatnor W OFf e

Visualizagdo de icones Pequenos

Hel
e s & @ | ] s
Group Scibings  Monitor Whee Evert Log  Datalog Spdons
LFS ot ham e | Stamp tim. .. | trper wokaoe | cokpoe wiok .. | Boitere walt... | sapackr | Lasding

[~ Assoui s,
%]m.m.._
_|hch-aon-.-
[ ~llesou bus
;Ikvuwn---
;lLDG E ==

i’_ﬁ LSE_16... LIPS Agent O-20: 48 120.0 120.0 0.0 LOOG =00

| remperanre | Frequency |«

Visualizagao de detalhes
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3.3.8 REGISTRO DE EVENTO

Este botéo registra e lista eventos para um particular UPS

T |
P Lt
LUF5 [paz 1 e [ Cesiospiion 1
A | [T

3.3.9 REGISTRO DE DADOS
Dados gravados de todos os UPS listados.

T =

LS e i T Fi

TEEE. Fen XA 10 00 (3F (00 G0 @WK (@l
IGEE FEg TR 10 (111} k. 1y 41} al - 1]
PR UFEAs  EGE 19 i Ak 1000 EQ a0 Edl
RS PSAe  ERLE. 10 [111] ] 1000 EXN ol | [~ 1]
IRERE. IPSag BRI 10 o 2 000 EX X2l [=1]
VEEE. FEan B 0 O 3 ) En Al ELl
ISR, g Fa TN 1ma L} ar 1ma ED me ==

1= = g F1 R 1ma an - 1mo 1] m e

1% = LI e 2O 1ma on T 1mo 0 e -1
IREE. UrSeg. 3 1ma g I 1ma {-11] =l [

1= i - i el an aa oo ao oo on oan

= UFS &g 8 1114a oo i 1ma &0 . 1] -4 |

= Aa.  OHD 1114 aa 22 1ma (1] . 4 | =

1S xn. LIPS &g 20 1na an rir g 1ma (1] 1] [~ §]
=X UPS &g 202 1ma aa a2 1o (1] - 1] [ 4}

g - WFEAg. Z0MH 14 ag i 1ma (1] al =51

b g - UFSAg. 20O 1114a ag rird 1ma (1] Al (= 4]

bl =) L Ay b1 [Ir] ar ag an an an an an

152 Sk by ko THr] dad ad [:11] an an ob an &
i I P

3.3.10 OPGCOES

Configura os pardmetros do SNMP para:
* Comunidade: da um nome.

« Intervalo de ‘Polling’ configura o intervalo em que o SNMP renova a si mesmo.

* Porta de Captura SNMP: Configura a porta de captura.
* A porta SNMP do UPS: Configura a porta SNMP do UPS

SNMP Options : x|

— SNMMPF FParameter

Carnmunity:

|
I'IEI 3: Secs

SMMF Trap Port: 162

Defaalk Pollng [ntered:

PS SHEF Pert: 1E1

e

Cancel |

MENU
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Dispositivo
Add UPS Group = EI .
Adiciona uma nova pasta de Grupo folder dentro da
LIPS Group lista principal.
Gioup reme: [
O usuario entra o nome do grupo.
of, | caws |
oveas ]
e L =
e . - ~
.cdat
i}mm Configuragao de Exportagao.
] ScUPS Tree.dat
i Salva a configuragdo em extens&o.dat
Fik= niame: 1] Caee I
Servm mafype: | Test Diocorme nbe [ cled| =] Concel | :
5

Configuragao de Importacéo.

Nota: Todas as configuragdes existentes serédo
substituidas.

Usuario

Change Password : x|

Puccount [Hfarmation

Old paszward: I

Hew pasawad E

Carvirm new password: E

Cancel J

Mudanga de Senha

—Acnounl Let
Accoun| | Ak |
are M Gerenciamento do Usuario:
O Administrador pode gerenciar as contas de
usuario e suas senhas aqui.
Clique em:
“Add User...” para adicionar um novo usuario
“Delete” para remover um usuario
“Change Password” para mudar uma senha.
R e sl | |
Ajuda
Abouk SHFPYIen e x|
1ght [T 2000 - 2003 begseTec 5 pmlem Technalogies. . . . ~
S S Conteudo: Este menu de ajuda Sobre da a versao
ALEEmE atual do SNMP, licenca e contato / info. de email
Shewer Meca

Foi moie rfamation. phaese send emal L aeryica @ magata c.oom. v o

praduct serac= on 5 HEE Y=
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Capitulo 9 - Caracteristicas Trifasicas do NetAgent Il

No link “Status Atual” tem toda a situagcdo do No-Break com atualizagdes selecionaveis.

Informacgao Atualiza status a cada

Status Retificador Status Bypass
{T\E“S“ Retificador RIS'T - 59 0o 0220.0 Tensdo Reserva R/S/T (V) 229.0/228 0/229.0
i Freqiiencia {Hz) B0.0 Freqiiencia {Hz) G0.0
Conﬁguragao Erro Seqiiéncia Fase Mo Frequencia Bypass MNarmal
Histérico Status Ligado MNaormal Tensido AC Bypass MNarrmal
- Retificador Operando Yes Disjuntor Bypass Ligado  Close
Ajuda Max. Tensdo Linha 399 0
Entrada (V) '
Min. Tensédo Linha Entrada 2980
V)
Status Saida Status Inversor
Tensido Saida R/S/T (V) 220.0/220.0/220.0 Inversor Operacao Yes
Carga R/S/T (%) 10.0/20.0/20.0 Parada de Emergéncia Mo
Freqiiecia {Hz) B0.0 Desligamento por DC Alta MNo
Chave Estatica e Desligamento do Disjuntor Mo
do Bypass
Desligamento por B
i
Sobrecarga
Desligamento por Falha M
5 0
Saida Inversor
Desligamento Sobre M
0
Temperatura
Desligamento Curto- B
S il
circuito
Status Bateria Bateria Mormal Capacidade Bateria (%) 100
ggis:tlgamema Baterin Mo Tensdo Bateria (V) 403
Status em Carga Carga Equalizagén Tempo de Bateria 05:00:00
Temperatura (C/F) 32.0/896 Corrente de Recarga (&) 2.0
Tempo em Bateria 00:00:00
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No link “Medi¢des/Graficos” tém a parte analdgica dos dados, além de um grafico em tempo real.
14 [Qu@s D SE-2H
NetAgent

Informacao Sistema

Informa_;.io

Cnnﬁgura;au
Histarico

Ajuld.a

L

| ; http: //192.168.43.63/Applet2_htm - Microsoft Internet Explorer

Three Phase

'mmuto(s)

€ Meter & Ehart

[Tava e Wigow
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No link Histérico é possivel visualizar eventos ocorridos com data/hora, além de um log de dados em planilha para
eventuais consultas e manipulagdes dos dados do No-Break.16 tipos diferentes estao disponiveis.

| DataMora | Evento |
08£27/2004 16:08:58 Desligamento Curto-circuito

03/27/2004 16:08:53 Desligamento Sobre Temperatura

08/27/2004 16:09:58 Desligarmento Falha da Saida Inversor
0827/2004 16:08:58 Desligamento Sobrecarga

08£27/2004 16:09:58 Desligamento por Disjuntar Bypass Manual
082772004 16:09:58 Desligarmento por Tensdo DC Alta

08/27/2004 16:08:58 Parada de Emergéncia

08£27/2004 16:08:23 Desligamento por Tensdo DC Alta

082772004 16:02;:04 Cormunicagdo com o Mobreak foi estabelecida.
087272004 16:02:04 Chave Estatica em Modo Inversor

08/27/2004 16:02:04 A rede da concessionéria foi reestabelecida..
08/27/2004 16:02:04 Tensdo Bypass Mormal

08/27 2004 16:01:21 Corunicagfo com o Mobreak foi perdida.
01401/2004 00:00:15 The TimeSerer connection failed!

Limpar |

1
Data/Hora Fensan0e Tenséo de saida carga Fren oh Ak Frec_|. g Capacidade| Temp.
entrada entrada bypass saida
B0.0 G0.0 100

e 229 0/228 0/229.0 220.0/220.0/220.0 10.0/20.0/20.0 B0.0 0
': P 229 0/228 0/229.0 220.0/220.0/220.0 10.0/20.0/20.0 B0.0 60.0 B0 oo 215
Frorie s 229 0/228 0/229.0 220.0/220.0/220.0 10.0/20.0/20.0 B0.0 60.0 BO.0 oo 2ERd
flieerciog 329 0/228 0/229.0 220.0/220.0/220.0 10.0/20.0/20.0 B0.0 60.0 BO.0 o Sedn
i 229 0/228 0/229.0 220.0/220.0/220.0 10.0/20.0/20.0 B0.0 60.0 BOL0 o deos
'f P 329 0/228 0/229.0 220.0/220.0/220.0 10.0/20.0/20.0 B0.0 60.0 BOL0 oo el
| e 229 0/228 0/229.0 220.0/220.0/220.0 10.0/20.0/20.0 BO.0 60.0 BOL0 e 2=l
proeetint 229.0/228.0/229.0 220.0/220.0/220.0 10.0/20.0/20.0 B0.0 60.0 B0.0 1pp|  Hedt
b 229.0/208.0/229.0 220.0/220.0/220.0 10.0/20.0/20.0 60.0 B0.0 BO.0 oo el
| P 229 0/208.0/229.0 220.0/220.0/220.0 10.0/20.0/20.0 B0.0 60.0 BO.0 N
b 229.0/228.0/229.0 220.0/220.0/220,0 10.0/20.0/20.0 60.0 60.0 BO.0 oo Soas
e 229.0/208.0/229.0 220.0/220.0/220.0 10.0/20.0/20.0 B0.0 60.0 BO.0 ol peas
Pt 229.0/228.0/229.0 220.0/220.0/220.0 10.0/20.0/20.0 60.0 60.0 BO.0 o fels
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Apéndice — Atualiza o Firmware do NetAgent UPS

O NetAgent fornece os seguintes métodos convenientes para o usudrio atualizar para a mais ultima versao de
firmware do NetAgent.

1. Usar a fungéo de “Download Firmware” abaixo do Netility para atualiza-lo (adequado para todas as versdes
de NetAgent, por favor refira-se ao Capitulo 4).

2. Entre a pagina da website do NetAgent UPS, entdo clique em “update software” sobre o ‘About' do
NetAgent. Uma vez clicado, dara conexdo direta ao website da Megatec para atualizar. (adequado para as
versdes BK,CK,DK)

3. Usar FTP para atualizar (adequado para BK,CK,DK usando verséo de firmware 2.35 e mais atual).

O FTP é um meio facil e comum para upload do mais recente firmware dentro do NetAgent. Por favor, siga as
instrugcbes abaixo para atualizar o firmware. Se ha outra aplicagao cliente de FTP em seu computador, também
sera util para atualizagédo do firmware.

Por exemplo: se desejar atualizar para o mais recente firmware do NetAgent UPS, cujo endereco de IP é
192.168.50.179, entao por favor, opere com os passos abaixo:
(1) Entre no Windows (todos desde 98 até vista/7) ,linux (unix), entdo digite 192.168.50.179 sobre o “Run” do
“Menu Iniciar”

ﬁ Twpe the name of a program, folder, dooument, of

Internet resowrce, and Windows will apen it For you,

QpEr; I Lp 192, 165,50, 173

E
ik I Cancel I Browse. . |

(2) Depois de executado, os sistemas solicitardo o nome e a senha do usuario. Por favor, entre “admin” sobre o
nome de usuario e entre a senha que foi configurada no Netility sobre senha. Se ndo configurado antes, entao
por favor entre o valor default como o nome de usuario: “admin” e nada sobre senha. (pressione “Enter”).

- Uma vez que a conta e a senha foram checadas, o servidor respondera com 230 OK para indicar Logado
bem sucedido.

- Se entrou conta e senha errada, o servidor respondera com resposta de 530 Ndo Logado para indicar
que Login falhou.

(3) Comandos de operagédo como seguintes:

-1s: Este comando é solicitar ao servidor listar todos os arquivos e sub-arquivos sobre o Menu atual. O

usuario pode descobrir a versdo de firmware do NetAgent UPS deste IP.

-put<caminho de arquivo do cliente>: Este comando ¢é para solicitar ao cliente copiar seu arquivo
especifico para o ponto do Servidor. O usuario pode usar este
método para upload do mais recente firmware para o NetAgent
remoto.

-quit: Este comando permite ao usuario se deslogar com a conta de nome de usuario atual, bem como

fechar a conexao de FTP.

Por exemplo: A imagem abaixo & para carregar (‘upload’) do mais recente arquivo de firmware do
NetAgent (c:\work\netagent\prjs\nag\2.32.DK520.bin) que esta neste computador para o NetAgent.

UPS enderecgo de IP de 192.168.50.179.
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4. Usar o navegador |E para atualizar (adequado para versdo BK,CK,DK)

Neste método entre a conta, a senha e o endereco de IP do NetAgent UPS que o usuario deseja atualizar
sobre a coluna do website. Uma vez entrado, o usuario pode ver versao atual de firmware, e entéo, por
favor, copie a mais ultima versao de firmware aqui para completar o processo de atualizagao.

Dois métodos de entrada:

(1) ftp:/ladmin: Senha@192.168.50.179

Novamente, a senha aqui € uma que foi configurada no Netility, se ndo configurado nada antes, entdo
entre o valor default do NetAgent como: Conta: admin

Senha nenhuma (ftp://admin:@192.168.50.179)

(2) ftp://192.168.50.179/ , quando usando este método para entrar, a seguinte mensagem de erro sera
mostrada. Neste momento, selecione “Enter Identity” no topo do canto esquerdo do menu do arquivo.
Entao entre admin como nome da conta e a senha para re-entrar novamente.
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Uma vez que a conexéo foi estabelecida, a seguinte janela sera mostrada. Entdo o usuério pode transferir
0 mais recente aqui para substituicao a fim de completar os passos de atualizago.
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