Detalhamento dos itens ofertados

PROPOSTA DE PRECOS

ITEM

DESCRIGAO DO OBJETO

UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTIDADE
ESTIMADA

MARCA e MODELO

PRECO
UNITARIO (RS$)

PREGO TOTAL
MAXIMO (RS)

LOTE UNICO

SWITCHTIPO | - Item 1 - Switch tipo | — Marca: Edge-Core —Modelo:
ECS4510-52P + EM4510-10GSFP+ - Fabricante: Edge-Core —
Caracteristicas: Switch 48 portas com autoconfiguragdo nas
velocidades 10/100/1000 Mbits/s full-duplex, 2 portas SFP 1GbE full-
duplex para uplink e 2 portas para interligagdo de até 4 switches.
Atendimento completo ao anexo Il e anexo IV.

UN

Marca: Edge-Core —
Modelo: ECS4510-52P +
EM4510-10GSFP+

RS  13.406,56

RS 804.393,60

SWITCHTIPO Il - Item 2 - Switch tipo Il (L2—Camada 2) — Marca: Edge
Core —Modelo: ECS2100-28P — Fabricante: Edge-Core —
Caracteristicas: Switch 24 portas com autoconfiguragdo nas
velocidades 10/100/1000 Mbits/s full-duplex, altura de 1RU com
porta para gerenciamento total ao equipamento via CLI.
Atendimento completo ao anexo Ill e anexo IV.

UN

Marca: Edge-Core —
Modelo: ECS2100-28P

RS 3.420,39

RS 205.223,40

SWITCH TIPO |1l - Item 3 - Switch tipo Ill (L3—Camada 3) — Marca:
Edge-Core —Modelo: AS5812-54X-EC — Fabricante: Edge-Core —
Caracteristicas: O switch possui 40 portas SFP+ 1/10GbE full-duplex
e 4 portas QSFP+ 40GbE full-duplex, sendo possivel utilizar todas as
portas simultaneamente, suporta IPV4/IPV6 e SNMPv2ce v3 é
homologado pela Anatel, serd entregue com todos os acessorios
necessarios. Atendimento completo ao anexo Ill e anexo IV.
Atendimento completo ao anexo Il e anexo IV.

UN

Marca: Edge-Core —
Modelo: AS5812-54X-EC

RS 83.636,32

167.272,64

SWITCHTIPO IV - Item 4 - Switch tipo IV (L3—Camada 3) — Marca:
Edge-Core —Modelo: AS5812-54X-EC — Fabricante: Edge-Core —
Caracteristicas: O switch possui 20 portas SFP+ 1/10GbE full-duplex
e 2 portas QSFP+ 40GbE full-duplex, sendo possivel utilizar todas as
portas simultaneamente, suporta IPV4/IPV6 e SNMPv2ce v3, é
homologado pela Anatel. Atendimento completo ao anexo lll e
anexo IV.

UN

Marca: Edge-Core —
Modelo: AS5812-54X-EC

RS  83.636,32

RS 334.545,28

TRANSCEPTOR SFP - Item 5 - Transceptor SFP 1000BASE-T —Marca:
Edge-Core —Modelo: ET4201-RJ45 — Fabricante: Edge-Core —
Caracteristicas: Estd em conformidade com IEEE 802.3ab e SFP;
Méddulo de transceptor SFP, RJ-45, compativel com hot plug; Taxa de
transferéncia de dados de 1 Gbps full-duplex; Tipo de conector RJ
45. Atendimento completo ao anexo Il e anexo IV.

UN

65

Marca: Edge-Core —
Modelo: ET4201-RJ45

RS 515,64

33.516,60

TRANSCEPTOR SFP+- Item 6 - Transceptor SFP+ 10GBase-SR — Marca:
Edge-Core —Modelo: ET5402-SR — Fabricante: Edge-Core —
Caracteristicas: Esta em conformidade com IEEE 802.3ae e SFP+;
Méddulo de transceptor SFP+ compativel com hot plug; Taxa de
transferéncia de dados de 10 Gbps full-duplex; Tipo de conector
Duplex LC. Atendimento completo ao anexo lll e anexo IV.
Atendimento completo ao anexo Il e anexo IV.

UN

12

Marca: Edge-Core —
Modelo: ET5402-SR

RS 343,76

RS 4.125,12

TRANSCEPTOR QSFP+- Item 7 —Transceptor QSFP+ 40GBASE-SR BiDi
— Marca: Edge-Core —Modelo: EC-QSFP-BD-40G — Fabricante: Edge-
Core —Caracteristicas: Estd em conformidade com IEEE 802.3ba e
QSFP+; Médulo de transceptor QSFP+ compativel com hot plug; Taxa
de transferéncia de dados de 40 Gbps full-duplex; Tipo de conector
Duplex LC. Atendimento completo ao anexo lll e anexo IV.

UN

12

Marca: Edge-Core —
Modelo: EC-QSFP-BD-
40G

RS 3.437,58

41.250,96

CABO EMPILHAMENTO / INTERLIGAGAO PARA SWITCH TIPO | (50 cm)
- Item 8 —Cabo empilhamento / interligagdo para switch tipo | —
Marca: Edge-Core — Modelo: ET5402-DAC-1M — Fabricante: Edge-
Core —Caracteristicas: Cabo empilhamento / interligagdo de 1
metro. Atendimento completo ao anexo Il e anexo IV.

UN

37

Marca: Edge-Core —
Modelo: ET5402-DAC-
im

RS 343,76

12.719,12

CABO EMPILHAMENTO / INTERLIGAGAO PARA SWITCHTIPO I (1,2 m -
Item 9— Cabo empilhamento / interligagdo para switch tipo | —
Marca: Edge-Core —Modelo: ET5402-DAC-3M — Fabricante: Edge-
Core — Caracteristicas: Cabo empilhamento / interligagdo de 3
metros. Atendimento completo ao anexo Ill e anexo IV.

UN

Marca: Edge-Core —
Modelo: ET5402-DAC-
3M

RS 515,64

RS 2.578,20

10

SOLUGAO DE GERENCIA - Item 10— Solugéo de Geréncia—Marca:
Edge-Core —Modelo: ECVIEW PRO —Fabricante: Edge-Core —
Caracteristicas: E do fabricante dos equipamentos e fornecida como
plataforma tnica para o gerenciamento dos mesmos; Tem todas as
funcionalidades, necessarias ao atendimento integral dos
requisitos solicitados nessas especificagdes técnicas, licenciadas
pelo periodo de 05 (cinco) anos. Atendimento completo ao anexo Il
e anexo IV.

UN

Marca: Edge-Core —
Modelo: ECVIEW PRO

68.751,60

RS  68.751,60

11

TREINAMENTO OFICIAL - Item 11 —Treinamento Oficial — Marca:
Servigo Edge-Core —Modelo: Edgecore Trainning Program —
Fabricante: Edge-Core — Caracteristicas: Sera disponibilizado curso
oficial do fabricante dos equipamentos para 2 (dois) Analistas; O
curso, que servird de treinamento especializado para os
administradores da solugdo, tera carga hordria minima de 40
(quarenta) horas. Atendimento completo ao anexo lll e anexo IV.

UN

Treinamento Oficial —
Marca: Servigo Edge-
Core —Modelo:
Edgecore Trainning
Program

26.500,00

26.500,00

VALORTOTAL PARA O LOTE

RS 1.700.876,52




Item 1 - Switch tipo | — Marca: Edge-Core — Modelo: ECS4510-52P + EM4510-10GSFP+ -
Fabricante: Edge-Core — Caracteristicas: Switch 48 portas com autoconfiguragao nas
velocidades 10/100/1000 Mbits/s full-duplex, 2 portas SFP 1GbE full-duplex para uplink e 2
portas para interligacdo de até 4 switches, gerencidvel através de um unico IP via SSHv2, sendo
possivel utilizar todas as portas simultaneamente, altura de 1RU com porta para
gerenciamento total ao equipamento via CLI, possui Port Mirroring, Spanning Tree MSTP,
SNMP v2 e v3, Virtual Lan, Porta Trunk, LLDP, DHCp Relay, Radius, Protocolo 802.1X e QoS,
incluso todos acessdrios para instalagdo em rack 19 polegadas e cabos de acesso a porta de
gerenciamento, tem funcionamento elétrico bivolt com 360 W, tem capacidade de
encaminhamento de trafego “backplane” de 100 Gbps e capacidade de encaminhamento de
pacote de 70 Mpps, te, CPU e memdria suficientes para implementar todas funcionalidades
exigidas e estd homologado pela Anatel.

Item 2 - Switch tipo Il (L2—Camada 2) — Marca: Edge-Core — Modelo: ECS2100-28P —
Fabricante: Edge-Core — Caracteristicas: Switch 24 portas com autoconfiguracdo nas
velocidades 10/100/1000 Mbits/s full-duplex, altura de 1RU com porta para gerenciamento
total ao equipamento via CLI, possui Port Mirroring, Spanning Tree MSTP, SNMP v2 e v3,
Virtual Lan, Porta Trunk, LLDP, DHCp Relay, Radius, Protocolo 802.1X e QoS, incluso todos
acessorios para instalacdo em rack 19 polegadas e cabos de acesso a porta de gerenciamento,
tem funcionamento elétrico bivolt com 180 W, tem capacidade de encaminhamento de
trafego “backplane” de 50 Gbps e capacidade de encaminhamento de pacote de 38 Mpps, te,
CPU e memobdria suficientes para implementar todas funcionalidades exigidas e esta
homologado pela Anatel.

Item 3 - Switch tipo Il (L3—Camada 3) — Marca: Edge-Core — Modelo: AS5812-54X-EC —
Fabricante: Edge-Core — Caracteristicas: O switch possui 40 portas SFP+ 1/10GbE full-duplex e
4 portas QSFP+ 40GbE full-duplex, sendo possivel utilizar todas as portas simultaneamente,
suporta IPV4/IPV6 e SNMPv2c e v3, possui LED de atividade para as portas SFP+ e QSFP+,
prove DHCP relay e protecdo contra servidores DHCP ndo autorizados, implementa Radius,
implementa ACL de filtragem de trafego por porta TCP/UDP de origem/destino, por endereco
MAC de origem/destino, por enderego IP de origem/destino e por valor do campo ToS, Esta
em conformidade e implementar os padrées IEEE: 802.3ae 10GBase-SR; 802.3x Flow Control;
802.3ad Link Aggregation Control Protocol; 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; 802.1s
Multiple Spanning Tree; 802.1Q VLANSs; 802.1X Access Control; possui tabela de
enderecamento para, no minimo, 128.000 enderecos MAC, possui 4.000 VLANSs ativas,
implementa rotas em IPv4/IPv6, é bivolt com altura de 1RUe tem fontes e ventiladores
redundantes, as fontes sdo hot swappable, o sistema de ventilacdo é no sentido frente-tras,
possui MTBF de 10 anos, opera em ambiente com temperatura na faixa entre 52C e 402C e
umidade entre 10% e 85% sem condensacao, tem capacidade de encaminhamento de trafego
“backplane” de 1440 Gbps e capacidade de encaminhamento de pacote de 1000 Mpps,
implementa protocolos de roteamento dindmico, OSPFv2, VRRP e BGP, permite o
espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especifica, é
homologado pela Anatel, serd entregue com todos os acessoérios necessdrios para sua
instalacdo em rack de 19’ e cabos para acesso a porta de gerenciamento, sera instalado e
configurado no centro de dados (Data Center) do MPBA pelo contratado, implementando alta
disponibilidade, integracdao com os equipamentos existentes, configuragao semelhante a



configuracdo do switch anterior para que se obtenha o funcionamento de toda a rede do
MPBA, além da configuracdo de inovacdes disponiveis pelo novo switch, serd instalado com
todos os acessérios necessarios para implantacao de alta disponibilidade, a comunicagao em
alta disponibilidade sera feita em portas adicionais ao que foi solicitado.

Item 4 - Switch tipo IV (L3—Camada 3) — Marca: Edge-Core — Modelo: AS5812-54X-EC —
Fabricante: Edge-Core — Caracteristicas: O switch possui 20 portas SFP+ 1/10GbE full-duplex e
2 portas QSFP+ 40GbE full-duplex, sendo possivel utilizar todas as portas simultaneamente,
suporta IPV4/IPV6 e SNMPv2c e v3, possui LED de atividade para as portas SFP+ e QSFP+,
prové DHCP relay e protecdo contra servidores DHCP ndo autorizados, implementa Radius,
implementa ACL de filtragem de trafego por porta TCP/UDP de origem/destino, por endereco
MAC de origem/destino, por enderego IP de origem/destino e por valor do campo ToS, esta
em conformidade e implementar os padrdes IEEE: 802.3ae 10GBase-SR; 802.3x Flow Control;
802.3ad Link Aggregation Control Protocol; 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; 802.1s
Multiple Spanning Tree; 802.1Q VLANSs; 802.1X Access Control; possui tabela de
enderecamento para, no minimo, 128.000 enderecos MAC, possui 4.000 VLANSs ativas,
implementa rotas em IPv4/IPv6, é bivolt com altura de 1RU e possui fontes e ventiladores
redundantes, as fontes sdo hot swappable, o sistema de ventilacdo é no sentido frente-tras,
possui MTBF de 10 anos, opera em ambiente com temperatura na faixa entre 52C e 402C e
umidade entre 10% e 85% sem condensagdo, tem capacidade de encaminhamento de trafego
“backplane” de no minimo 960 Gbps e capacidade de encaminhamento de pacote de no
minimo 714 Mpps, implementa protocolos de roteamento dindmico, OSPFv2, VRRP e BGP,
permite o espelhamento de uma porta para uma porta especifica, € homologado pela Anatel,
serd entregue com todos os acessdrios necessdrios para sua instalagdo em rack de 19’ e cabos
para acesso a porta de gerenciamento, sera instalado e configurado no centro de dados (Data
Center) do MPBA pelo contratado, implementando alta disponibilidade, integragdo com os
equipamentos existentes, configuracao semelhante a configuragdo do switch anterior para que
se obtenha o funcionamento de toda a rede do MPBA, além da configuracado de inovagGes
disponiveis pelo novo switch, sera instalado com todos os acessérios necessarios para
implantacdo de alta disponibilidade, a comunicagdo em alta disponibilidade sera feita em
portas adicionais ao que foi solicitado.

Item 5 - Transceptor SFP 1000BASE-T — Marca: Edge-Core — Modelo: ET4201-RJ45 — Fabricante:
Edge-Core — Caracteristicas: Estd em conformidade com IEEE 802.3ab e SFP; Mddulo de
transceptor SFP, RJ-45, compativel com hot plug; Taxa de transferéncia de dados de 1 Gbps
full-duplex; Temperatura de operacdo: 10 a 70 °C; Comprimento maximo do link em cobre par
trancado de 100 m; Tipo de conector RJ 45;

Item 6 - Transceptor SFP+ 10GBase-SR — Marca: Edge-Core — Modelo: ET5402-SR — Fabricante:
Edge-Core — Caracteristicas: Estd em conformidade com IEEE 802.3ae e SFP+; Mddulo de
transceptor SFP+ compativel com hot plug; Taxa de transferéncia de dados de 10 Gbps full-
duplex; Temperatura de operag¢do: 10 a 70 °C; Comprimento maximo do link em fibra
multimodo de 300 m. Tipo de conector Duplex LC;



Item 7 — Transceptor QSFP+ 40GBASE-SR BiDi — Marca: Edge-Core — Modelo: EC-QSFP-BD-40G
— Fabricante: Edge-Core — Caracteristicas: Esta em conformidade com IEEE 802.3ba e QSFP+;
Moddulo de transceptor QSFP+ compativel com hot plug; Taxa de transferéncia de dados de 40
Gbps full-duplex; Temperatura de operacdo: 10 a 70 °C; Comprimento maximo do link em fibra
multimodo de 100 m OM3 e de 150m OM4; Tipo de conector Duplex LC;

Item 8 — Cabo empilhamento / interligacdo para switch tipo | — Marca: Edge-Core — Modelo:
ET5402-DAC-1M — Fabricante: Edge-Core — Caracteristicas: Cabo empilhamento / interligacio
de 1 metro.

Item 9 — Cabo empilhamento / interligacdo para switch tipo | — Marca: Edge-Core — Modelo:
ET5402-DAC-3M — Fabricante: Edge-Core — Caracteristicas: Cabo empilhamento / interligacio
de 3 metros.

Item 10 — Solucdo de Geréncia — Marca: Edge-Core — Modelo: ECVIEW PRO — Fabricante: Edge-
Core — Caracteristicas: E do fabricante dos equipamentos e fornecida como plataforma Unica
para o gerenciamento dos mesmos; Tem todas as funcionalidades, necessarias ao atendimento
integral dos requisitos solicitados nessas especificacdes técnicas, licenciadas pelo periodo de
05 (cinco) anos; Ja esta licenciada com todas as funcionalidades solicitadas habilitadas para a
totalidade de dispositivos do edital; A solugdo serda maquina virtual (software) compativel com
a plataforma VMware vSphere que sera instalada nos servidores da CONTRATANTE; O envio da
solucdo em sua totalidade, a instalacdo e as necessarias configuragdes sdo de inteira
responsabilidade da contratada; Serao fornecidos todos os materiais necessarios a instalagao
fisica, a configuracdo e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, incluindo os cabos
elétricos e ldgicos, quando necessarios. Ao CONTRATANTE cabera o provimento dos pontos de
alimentagdo elétrica e dos pontos de rede local; Os servigos de instalagdo e configuragdo
ocorrerdo nas dependéncias do CONTRATANTE, localizadas na cidade de Salvador, em
conformidade com as premissas de sua Diretoria de Tecnologia da Informagao e previamente
programadas com a CONTRATADA,; Interface do usudrio: E acessivel via Web permitindo
acesso integral a ferramenta através de um browser padrado; Permite customizacdo da pagina
principal (Dash Board); Controle administrativo: implementa controle de acesso a usuarios
com niveis de privilégios diferenciados; permite a autenticacdo dos operadores através de
base local e através de RADIUS ou LDAP, compativel com Microsoft Active Directory;
permite/restringe a partir de quais enderecos IP o operador podera utilizar o sistema. registra
as a¢Oes executadas pelos operadores nos equipamentos gerenciados para efeito de auditoria;
Gerenciamento de recursos: permite a descoberta de elementos gerencidveis através da rede;
permite a configuracdo, monitoramento, adi¢cdo/exclusdo e geréncia de um dispositivo e
também de um grupo de dispositivos; suporta a geragdo de um mapa e permitir a visualizacdo
da topologia fisica da rede; permite a customizagdo dos mapas de topologia de rede
permitindo incluir notas, adicionar novos dispositivos e links; permite, através da interface
grafica, executar cliente SSH e TELNET para acesso a interface CLI do equipamento; permite a
visualizagao de informagdes dos dispositivos e componentes instalados, trazendo no minimo,
informacGes como modelo, nimero de série, versdo de software; permite a localizagcdo de
endereco IP e de endereco MAC na infraestrutura de rede, exibindo a qual dispositivo, porta e
VLAN o dispositivo esta conectado; Geréncia de configuracdo: permite a visualizacdo do



histdérico dos arquivos de configuragao dos dispositivos; permite aplicar e fazer o backup da
configuragdo dos dispositivos gerenciados; permite atualizar o software/firmware dos switches
gerenciados; permite a configuracao de link aggregation dos switches gerenciados; permite a
configuracdo de autenticacdo dos switches gerenciados; permite habilitar/desabilitar recurso
de DHCP snooping; permite o agendamento de backups da configuracao dos dispositivos
gerenciados; Gerenciamento de falhas: suporta opera¢dao como servidor Syslog, permitindo a
recepcao de mensagens Syslog dos dispositivos; possui capacidade de gerar alarmes a partir de
traps SNMP e mensagens Syslog; Gerenciamento de desempenho: possui capacidade de
monitorar a utilizacdo em tempo real de CPU, Memdria, tempo de resposta e disponibilidade
dos equipamentos gerenciados; Geréncia de VLANSs: possui capacidade de cria¢cdo/exclusdo
VLANSs globalmente e individualmente por switch gerenciado; possui capacidade de configurar
interface VLAN, adicionar portas de acesso e do tipo trunk; Relatérios: possui capacidade de
gerar relatérios de: Ativos de Rede; Estado dos dispositivos e links; Lista total de portas e lista
de portas disponiveis; Inventario dos equipamentos; Informac&es sobre os dispositivos ativos.

Item 11 — Treinamento Oficial — Marca: Servi¢co Edge-Core — Modelo: Edgecore Trainning
Program — Fabricante: Edge-Core — Caracteristicas: Sera disponibilizado curso oficial do
fabricante dos equipamentos para 2 (dois) Analistas; O curso, que servira de treinamento
especializado para os administradores da solucdo, tera carga horaria minima de 40 (quarenta)
horas; O treinamento especializado abrange pelo menos o seguinte conteido: Gerenciamento
do dispositivo via CLI; Gerenciamento pela Solucdo de Geréncia; Gerenciamento de Port
Mirroring; Gerenciamento de Link Aggregation; Gerenciamento SNMP; Gerenciamento da
pilha de switches; Gerenciamento de contas de acesso; Gerenciamento de Log; Gerenciamento
de roteamento; Gerenciamento de interfaces virtuais; Gerenciamento de VLAN;
Gerenciamento Multiple Spanning Tree; Gerenciamento Alta Disponibilidade; Upgrade de
Firmware; Ao término dos treinamentos os participantes receberao certificados de
participacao, contendo o nome do aluno, o nome do treinamento, periodo de treinamento, a
entidade promotora e carga horaria;. O certificado de participa¢do sera em Lingua Portuguesa;
serao fornecidos todos os materiais educativos necessarios as capacitagdes; arcaremos com 0s
custos do referido curso que podera ser ministrado em qualquer cidade do Brasil.

Da Assisténcia Técnica / Suporte Técnico - Condi¢des gerais: O servigo de Assisténcia Técnica
que abrange suporte técnico, serd prestado a fim de manter os equipamentos em perfeitas
condicBes de uso, sem qualquer 6nus adicional para o MPBA e sera prestado diretamente por
assisténcia técnica autorizada pelo fabricante, durante o periodo de garantia referente a cada
item. A abertura de chamados para a Assisténcia Técnica sera realizada mediante os seguintes
canais: telefone, e-mail e web site, os quais estardo disponiveis no regime 8 x 5 (oito horas e
cinco dias por semana) e serdo informados ao CONTRATANTE. Sera fornecida uma relagado dos
chamados técnicos gerados pela CONTRATANTE, os quais constardo, pelo menos: status do
chamado, descri¢cdo do problema, datas e prazos de atendimento, descri¢ao da solugao e
responsavel técnico, sempre que solicitado. Apés o inicio do atendimento técnico, sé dara por
encerrado o chamado mediante a inspecdo dos servicos e o respectivo aceite da
CONTRATANTE. Em todas as atividades de assisténcia técnica ou suporte, os técnicos irdo
empregar a Lingua Portuguesa, exceto no uso de termos técnicos e na utilizagdo de textos
técnicos, que poderdo estar redigidos em Lingua Inglesa. CondicGes exclusivas para os itens 3
(“Switch tipo I1I”) e 4 (“Switch tipo IV”): A abertura de chamados para a Assisténcia Técnica



deve ser realizada mediante os seguintes canais: telefone, e-mail e web site, os quais deverao
estar disponiveis no regime 24 x 7 (vinte e quatro horas e sete dias por semana) e deverdo ser
informados ao CONTRATANTE. Tempo de solucdo é de até 06 (seis) horas a partir da abertura
do chamado.

Garantia dos Equipamentos da Solugdo. Os periodos de garantia serdo conforme a seguir: Para
os itens 1 (“Switch tipo I”) e 2 (“Switch tipo 1I”): Garantia no modelo “LifeTime” (cinco anos
apds o fim das vendas declarado pelo fabricante do modelo adquirido) sendo que o Ministério
Publico do Estado da Bahia ndo arcara com nenhum custo para uso da mesma. Para os itens 3
(“Switch tipo III”) e 4 (“Switch tipo IV”): Garantia de 60 (sessenta) meses. Para o item 10
(“Solugdo de Geréncia”): Garantia de 60 (sessenta) meses. Para os demais itensdo 5,6, 7, 8 e
9: Garantia de 01 (um) ano. Atendimento completo conforme detalhado no item “6 - Garantia
dos Equipamentos da Solucdao” no “Anexo IV Especificacdes técnicas detalhadas”. Os periodos
de garantia se iniciam a partir da data do recebimento definitivo, homologada pela Diretoria
de Tecnologia da Informacdo do MPBA. A referida garantia é reconhecida pelo fabricante da
solucdo e cobre os materiais relacionados no item que as descreve, tais como: equipamentos,
fontes de alimentacdo elétrica, médulos, cabos e qualquer outra parte mecanica,
elétrica/eletronica de qualquer equipamento da solugéo, incluindo a troca de pecas
defeituosas e o upgrade de versdes dos softwares/firmwares sem 6nus adicional para o MPBA.
Todos os equipamentos sdo novos e sem nenhum histérico de utilizagdo. Todos os
equipamentos da solucdo sdo da mesma marca, ou seja, produzidos pelo mesmo fabricante.
Durante todo o periodo de garantia todos os softwares e firmwares da solucdo serdo mantidos
atualizados, sobre nossa obrigacdo tal realizacdo. Os equipamentos citados no objeto deste
Termo de Referéncia estdo cobertos por garantia “on site”, nas instalagdes das sedes do
MPBA. Desta forma, serao realizados os atendimentos presenciais nas instalacées da sede do
Ministério Publico do Estado da Bahia, com enderego a 52 Avenida, n° 750, do CAB — Salvador,
BA — Brasil — CEP 41.745-004, exceto nos casos em que, justificada e comprovadamente, o
mesmo deva ser reparado em laboratdrio préprio. Caso seja necessario enviar qualquer
equipamento ou componentes da solugao para um centro de assisténcia técnica fora das
dependéncias do MPBA, o envio somente se dard mediante prévia autorizacdo da Diretoria de
Tecnologia da Informacao (DTI), sem 6nus adicional para o MPBA.



