ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO -
V36 - V37 V38 ) ot ota | |NOTAS GERAIS:
15/50 (cm) (cm) N , N
I 18 65 C20 < | 15/50 15/50 ]< V36 1- DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVACOES EM METRO E BITOLAS
1 N4 (350) 1 | 18 35 C/20 | =0 1 8 5 205 810 E DIAMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
-40 ! BAVE < ™ 1 N4 (350) ‘ 1 50 5 10 5 405 810 2- AS FUNDAGOES DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 6122
y 208 23 @5 c/20 -40 i 3 63 5 80 160 (PROJETO E EXECUCAO DE FUNDAGOES).
| | | Corte A N4 (460) | y 208 Corte A 60 4 5 18 121 2178 3- TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO OBTIDA ATRAVES DO RELATORIO DE SONDAGEM
— — -40
| 106.3 106.3 | 208 208125 I 2010 II - i I V37 2,00 Kgf/cm2.
V22 2010 V18 — ] Corte A 1063 1063 258 50 1 10 5 341 682 4- MATERIAIS:
— - = V22 2610 V18 50 2 12.5 2 250 500 CONCRETO ESTRUTURAL: fck > 30 MPa
— 20310 50 3 10 2 545 1090 RELACAO AGUA/CIMENTO <= 0,55
< 2010 V3 60 a 5 23 121 5783 CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 340 Kg/m3
‘ <}J P13 - < V38 Ecs = 26.071 MPa (CONFORME NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS).
20310 J\F L <,J
373 < ‘ ‘ 2010 50 1 8 2 405 810 CONCRETO SIMPLES (MAGRO): fck > 10 MPa (100 kgf/cm?2)
gl ‘ 2 N1 @8 S 9 g <)J 373 50 2 10 2 405 810 CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 200 Kg/m3
C=405 i — 2310 =1 ‘ 2 N1 08 ‘ g 9 50 3 6.3 2 80 160 ACO: CAS0 - fyk= 500 MPa
o) 295 C=405 60 4 5 18 121 2178 . . ,
< m‘ - 9 g V39 AGREGADO GRAUDO: BRITA 1 (3/4") - DIAMETRO MAXIMO = 19mm (PARA VIGAS E PILARES)
< in 2 N2 @125 24 q ") - DIA i -
| | 2 « s ,+ 4 . T 3 5 1 5 5 iE 1550 BRITA 0 (3/8") DIAI\jETRO MA),(IMO 9,5mm (PARA LAJES)
1 N3 @6.3 C=80 34 < © [ [ 50 2 10 2 545 1090 5- O LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAGAO DEVERA TER ESPESSURA
N — —, z 2 N1 @10 | ‘8 I | 1 N3 063 C=80 34 | 50 3 10 5 200 800 MINIMA DE 5,0 cm E ULTRAPASSAR NO MINIMO 10 cm PARA CADA LADO
1 N3 @63 C=80 ™ @ c=341 a N 0 18 N4 05 cetol =0 4 63 5 80 160 DA ESTRUTURA.
A4 1N . =8Q v~ =
S 3 3 963 =80 60 5 5 25 121 3025 6- COBRIMENTO NOMINAL DAS BARRAS (CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I1):
Q| 373 o V40 3
~ — FUNDACOES = 3,0cm
| 2 N2 @10 C=405 | © 513 ‘ e & 3l 373 |9 50 1 10 2 425 850 p|LARE% = 3.0om
- — - 2 N2 @10 C=405 50 2 10 2 410 820 VIGAS = 3,0cm
2 N3 §10 C=545 | 60 3 5 17 121 2057 LAJES = 2,5cm
val 7- OBSERVAR DEMAIS PROJETOS E ADOTAR PROCEDIMENTOS DE CONCRETAGEM,
50 1 10 2 780 1560 CURA, ESCORAMENTO E DESFORMA DE ACORDO COM RECOMENDAGCOES DAS
V3 9 V 40 V 4 1 50 2 10 2 750 1500 NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS.
Vi 60 3 5 34 121 4114 8- AS BARRAS DEVERAO SER DOBRADAS DE ACORDO COM A NORMA NBR 6118
15/50 <1j 15/50 —A— <’j e e (PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO).
| 25 @5 C/20 < | —\— —A\— 171(§é5c;0/20 < 171(355/5820 50 1 10 2 572 1144
1 N5 (490) | < N3 (333) N3 (333) 50 2 10 2 545 1090 DETALHE GENERICO PARA DOBRAMENTO DAS BARRAS.
-40 ! e 40 ! 40 60 3 5 24 121 2904 o
' 208 v v
B Corte A “ | o 20 Corte A va4d ?b( @20: db = 160mm
| ] | N 4 2010 c A ] 50 1 10 2 730 1460 316: db = 80mm
o ] roo- 50 2 8 2 215 430 '
| 1363 — 1063 | 208 - _ J orte 2@ 10 50 3 10 1 135 135 — 1 @12.5: db = 62.5mm
4310 V4 2@ 10 2@ 10 .
\x \ Vi : 1V21 — 2010 | 50 4 10 2 910 1820 9- A COTA DO PISO ACABADO SERA 40cm ACIMA DO TOPO DAS VIGAS BALDRAMES.
! L P39 Ll P28 P23 L. 50 5 10 1 220 220 10- REALIZAR CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO DE ACORDO COM NBR 12655.
<L P55 P50 < 50 6 6.3 1 80 80
<)J 1610 < <}J 60 7 5 42 121 5082 LEGENDA
3010 } 2010 V45 P1 PILAR NUMERO 1,
513 20/20 SECAO QUADRADA 20x20cm p
gl 2 N1 08 19 9 g 2010 723 o o 50 1 10 2 366 732 - NASCE NESTE NIVEL
N
C=545 ‘ﬁ' 377 9 &1 8‘ 2 N1 @10 ‘F,' r ‘ﬁ‘ 50 2 10 2 455 910 851 SAPATA NUMERO 51,
I I 18} < 2 N1 @10 N 3 C=780 50 3 10 2 765 1530 100x100 SECAO QUADRADA 100X100cm
N N O
< C=425 & ' l 60 4 5 34 121 4114 HF=40/H0=20 - CONTINUA
J| | w | | I | V46 T
Q 3 " Q L118 | MACICA
1 N4 ©6.3 C=80 34 10 o) 50 ! 8 2 240 480 h=12 ESPESSURA 120m MORRE NESTE NIVEL
9 3 c= = o) < | 722 | | L g 50 2 10 2 240 480 -
da 1 N4 $6.3 c=80 NZ 0 Q] | 378 | |9 2 | 2 N2 @10 C=750 | 50 3 6.3 2 80 160 $ L1021 |iae rre-moroana
. e - 3 60 4 5 10 121 1210 h=20 ESPESSURA 20cm CF - CONTRA-FLECHA
| 2 N2 §10 C=410 | ~ va7
% 43 # (1 @ 2aCAM) V101 VIGA NUMERO 101, CARGAS E SOBRECARGAS ADOTADAS:
| — | 50 1 8 2 450 900 15/65 SECAO RETANGULAR 15x65cm
2 N3 @10 C=400 50 2 10 2 345 690 EM VIGAS BALDRAME: 750kg/m (CARGA PERMANENTE)
50 3 10 1 245 245 PAR1 PAREDE DE CONCRETO EM VIGAS COBERTURA: 300Kg/m (CARGA PERMANENTE)
Q| 513 K 50 4 10 2 755 1510 15/225 SECAO RETANGULAR 15x225¢cm EM LAJES: 150Kg/m2 (CARGA PERMANENTE)
| 2 N2 @10 C=545 | 50 5 10 1 440 440 200Kg/m2 (SOBRECARGA ACIDENTAL)
60 6 5 35 121 4235
V48
50 1 10 2 435 870
50 2 10 2 405 810
V44 V45 V46 50 3 10 1 220 220
60 4 5 17 121 2057
ne 15/50 M 15/50 ™ 15/50 M 15/50 ™ 15/50 <
22 @5 C/20 12 @5 c/20 10 @5 c/20
17N7Q’ (5335C)/20 25N7Q’ (5495)/20 % N4 (440) ‘ N4 (240) % ,\,4(a s | % Corte A
- | - 40 40 0 RESUMO AGO CA 50-60
_ v 2010 30310 3010 v 2310 208 y 2010 ¥y 2010 Corte A V 208 208 ACO BIT COMPR PESO
B B ] | Corte A - ] | J | (mm) (m) (kg)
|| | i 1063 | 2 510 2010 LL_ 1063 1063 | 60 5 359 55
— — 1 2010 2010 2010 50 6.3 7 2
v21 3010 V20 Lﬁ 2010 V16 B9~ 1510 | L L V23 | V20 i o 45 e
Ly P56 P51 A P24 < Pg P7 2 Q 10 50 10 243 150
< < 9 o 50 12.5 5 5
<d 204 > %10 <'J S Peso Total 60 = 55 kg
e 2001— 3 3 10 336 Il —
425 - 208 ¢) Peso Total 50 = 174 kg
700 o 2 N1 @10 S S S 3
‘ 200 9 ® 2 N2 @10 o ) o ~ 2 N1 @8 = < n
8 2 N1 @ 10 ) = C=366 C=455 ™ Il C=240 Q
C=730 2 N2 @8 - ©
c=215 ' ' I |, 3
<
! tast N S 5
|| < 1 N3 @6.3 C=80 3
(o dachmy” — ol | 733 BE i N — —731]»
2 N 1 =7 NS 4 Y
| 42 N7 @5 c=121 | 8 010 C=765 | ® 3 1 N3 @6.3 CES80 .
Detalhe Genérico ferragens em camadas
34 9| 208 |9 1 Camad
— 2 N2 @10 C=240 - | — amada
1 N6 @63 c=s8q AONNC
O &G— - —— 2@ Camada
[ ]
4 % O G— — —— 32 Camada
31
1 N5 @10 C=220 O
© ‘ © >
H‘ } 878 ‘H Em caso de ferragens em 223, 32 ou 4@ camada, 0O Q- ~
| 2 N4 g10 C=910 | deixar barra de 20mm perpendicular as barras -
longitudinais para manter o espacamento _ => Armadura de Pele
entre barras e passagem do agregado graudo. O G _
P
Va7 V48 V42 e
15/50 s - T4 15/50 ] 15/50 < ] 15/50
17 @5 c/20 - <'j — QOG
| 29 @5 C/20 6 5 C/20 | N4 (340) < 1 - —— 12 Camada
I N6 (580) | Ne (110) T 20 ! 24 @5 C/20
ﬂv 208 30 10 ﬂv \ 4 2010 N3 (480) |
; ] ] Corte A 40
| ] 3010 Corte A Corte B - - . 4 2010
— — — — 1 1
I ~ | — 2010 . Corte A
3010 2010 ~ vio % 8 %8 % 8 %8 3010 Va9 L V4 -
e | P27 | - P57 P52 L ECIO 2010 s
L
< ® f L1 P15 _Pe6 R3
‘ 21 3010 <
3010 2010
435 373 9 2010 R2
—
9 2 NL @8 ‘ 305 o N 9 5 g‘ 2 N1 @10 ‘g r 512
C=450 2 N2 910 ° I T C=435 g‘ 2 N1 @10 ‘g 9 o R1
! C=345 T © © < C=572 ¥
<
LN < LN (@]
| 205 3 e SIS | | < RO
1 N3 @10 o © © T 7 ‘% — N g
C=245 < _ _ _ _
(1§ 2203m) z z 1 N3 @10 C=220 ‘ 17 N4 @5 c=121 o | , | . " REV. MODIFICACAO DATA EXECUCAO |VERIFICAGCAO| APROVACAO
I o] © 51 =z
N -l -
Q| 373 E | 2 N2 910 C=545 | 3
e | e BM&FA
MINISTERIO PUBLICO
1 N5 @10 C=440
E DO ESTADO DA IA Engenharia, Consultoria & Projetos
.bmefas. .b
9l 718 N jrhvvlcelvtaprone
2 N4 P10 C=755 e
ASSINATURA
Proprietario MINISTERIO PUBLICO Responsavel Técnico BM&FAS ENGENHARIA
OBRA
SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE JACOBINA
RUA ELIAS OLIVEIRA CUNHA, GLEBA B, JACOBINA, BAHIA
TIPO DE OBRA CLASSE DO PROJETO RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU UF
PROJETO DE IMPLANTACAO PROJETO EXECUTIVO RENATO SANTANA  82153/D-BA
ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE AUTOR DO PROJETO CREAICAU  UF
ESTRUTURA RENATO SANTANA  82153/D-BA
TIPO/ESPECIFICACAO DO DOCUMENTO DESENHISTA CREA/CAU UF
ARMACAO DE VIGAS NIVEL -40cm (03/03) RENATO SANTANA  82153/D-BA
ESCALA DATA PRANCHA N° ARQUIVO
CO N F E R I R M E D I DAS NA O B RA 1:50 28/03/2016 ES12/28 MPBA-JAC_ES12-ARMAQAO DE VIGAS NIVEL -40cm 03-03-R02.dwg
Al - 841x594mm




