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LEGENDA - FORRO

COMPOSIGAO: FORRO GESSO ACARTONADO, DIMENSOES 625x1250mm, BORDAS
1. RETAS INSTALADA SOBRE ESTRUTURA DE PERFIS *T” LEVE EM ALUMINIO COM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. COM ACABAMENTO DAS PLACAS EM
PELICULA DE PVC, COR BRANCO, MARCA KNAUF AMS OU EQUIVALENTE
TECNICO

FORRO FIXO, EM GESSO LISO PLACAS 60x60xm, COM ENCAIXE TIPO

2. MACHO/FEMEA, COR BRANCO, MARCA KNAUF AMS OU EQUIVALENTE TECNICO,
PRESO COM TIRANTES DE ARAME GALVANIZADO n°18 E JUNGOES TIPO "H”,
COR BRANCO FOSCO. UTILIZAGAO DE PENDURAIS REGULAVEIS (COMPONENTE DO
FORRO FGE GYPSOM OU SIMILAR) NAS JUNTAS DE DILATAGAO QUE SAO
PREENCHIDAS COM TARICEL E SILICONE.

COMPOSIGAO: FORRO REMOVIVEL MODULAR, EM FIBRA MINERAL,
3. DIMENSOES 625x1250mm,
COR BRANCO, MARCA KNAUF AMS OU EQUIVALENTE TECNICO
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SUPORTE NIVELADOR PARA PERFIL T
REV. MODIFICACAO DATA EXECUCAO |VERIFICACAO| APROVACAO

TIRANTE PARA PERFIL T

MINISTERIO PUBLICO B /\{l &FAS
PERFIL RODAFORRO (CANTONEIRA) 3000mm DO ESTADO DA BAHIA

Engenharia, Consultoria & Projetos
www.bmefas.com.br

Rua da Polémica,773,81.301 Parque Bela Vista-Brotas

PERFIL TRANSVERSAL 625mm TIPO T

alvador-Ba
Tel.: (71) 3016-3987

PERFIL TRANSVERSAL 1250mm TIPO T ASSINATURA

PERFIL PRINCIPAL 3750mm TIPO T
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Proprietario MINISTERIO PUBLICO Responsavel Técnico BM&FAS ENGENHARIA
OBRA
NOTA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE JACOBINA
RUA ELIAS OLIVEIRA CUNHA, GLEBA B, JACOBINA, BAHIA
VERIFICAR SAIDA DE ggg;gRlF?AFZAAED(;?J/ES HAJA A DEVIDA (Eggﬁgl\o DAS LUMINARIAS TP pE OB CLASSE DOPROJETO RESPONSAVELTEGNICO  OREAGAU  UF
CONFORME CADA AMBIENTE PROJETO DE IMPLANTAGAO PROJETO EXECUTIVO ARQ. ANDREA RIBEIRO  A489700 BA
— TODAS AS DIVISORIAS DE DRYWALL DEVERAO TER ALTURA ATE A LAJE, PROPORCIONANDO,  [torcomioADssUsesreoiionne R —— e
DETALHE PADRAO A MELHOR ACUSTICA DE CADA AMBIENTE E LIMITANDO AS AREAS DE APLICAGAO DE FORRO ,
. CONFORME PROJETO PROJETO DE ARQUITETURA ARQ. ANDREA RIBEIRO A489700 BA
FORRO REMOVIVEL FGE — DEVERAO SER CRIADOS PAREDES (SEPTOS) FALSAS EM DRYWALL EM LOCAIS ESPECIFICOS -
\\j ESCALA:1/10 PARA QUE O FORRO POSSA SER INSTALADO SEM QUE HAJA COMPROMETIMENTO ENTRE| A | T'PO/ESPECIFICAGAODODOCUMENTO DESENHISTA CREACAU  UF
MODULACAO E AS LUMINARIAS. DETALHE DE FORRO ARQ. ANDREA RIBEIRO A489700 BA
ESCALA DATA PRANCHA N° ARQUIVO
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