NORMAS E PORTARIAS

LAJE

CHUMBADOR UR 1/4” FIXADO

I/NA LONGARINA DA LAJE

PORCA, ARRUELA LISA E

ARRUELA DE PRESSAO DE 7"

PERFILADO 38x38mm
FIXADO NA LAJE

TIRANTE DE ROSCA TOTAL

DE 7

®» 150

RETORNO

DRENO & 25 mm

FIXADO NO PERFILADO

NBR 16401—1 — ABNT — INSTALACOES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO — SISTEMAS CENTRAIS E UNITARIOS — PARTE 1 —
PROJETOS DE INSTALAGOES.

NBR 16401—2 — ABNT — INSTALACOES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO — SISTEMAS CENTRAIS E UNITARIOS — PARTE 2 —
PARAMETROS DE CONFORTO TERMICO CONFORTO.

NBR 16401—3 — ABNT — INSTALAGOES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO — SISTEMAS CENTRAIS E UNITARIOS — PARTE 3 — QUALIDADE
DO AR INTERIOR.

NBR 5410:2004 — ABNT — INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.

NBR 14039:2005 — ABNT — INSTALAGOES ELETRICAS DE MEDIA TENSAO 1,0 A 36,2 KV.
PORTARIA N.* 3.523 DE 23 DE AGOSTO DE 1.998 DO MINISTERIO DA SAUDE.

PORTARIA N.* 3.523 DE 23 DE AGOSTO DE 1.998 DO MINISTERIO DA SAUDE.

RESOLUGAO CONAMA NO. 001 DE 08/03/90 — CONTROLE DE RUIDOS NO MEIO AMBIENTE.

RESOLUGAO 09:2003 — MINISTERIO DA SAUDE, AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA — 16/01/2003, COMPLEMENTADO A 176 E TRATANDO
E SOBRE PADROES REFERENCIAIS DE QUALIDADE DO AR INTERIOR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS ARTIFICIALMENTE
DE USO PUBLICO E COLETIVO.

ANSI/ASHRAE STANDARD 111 — 1988, PRACTICE FOR MEASUREMENT, TESTING, ADJUSTING AND BALANCING OF BUILDING HEATING,
VENTILATING, AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION SYSTEMS.

ANSI/ASHRAE 62.1, VENTILATION FOR ACCEPTABLE INDOOR AIR QUALITY

OBSERVAGOES

ALIMENTAGAO

SPLIT CASSETE,

o4 ¢

FORRO

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS SERAO ACEITOS DESDE QUE ATENDAM AS ESPECIFICAGOES TECNICAS DE
MESMAS CARACTERISTICAS DE FABRICAGAO CONFORME TABELA DE

CARACTERISTICAS TECNICAS.

PROJETO E POSSUAM AS

DETALHE DE CLIMATIZADOR TIPO CASSETE

{~ \ FIXACAO NA LAJE

U ESCALA: SEM ESCALA

390

155

175

VISTA FRONTAL

390
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175
155

VISTA POSTERIOR
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155
175

d

VISTA LATERAL

ESCALA:

(~ "\ DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM POLAR

PERSPECTIVA ISOMETRICA

165

155

LAJE OU FORRO
LAJE OU FORRO c
7
7
£ J
| | | — € I———e
Et I I —] )
— — |5 £ o — — ©
= | | i_/ o PROJ. UNIDADE EVAPORADORA CAIXA DE PASSAGEM
T
‘ L CAIXA DE PASSAGEM VIDE DETALHE s VIDE DETALHE
N
k\ i 1 PONTO DE DRENO QUANDO L 7
[E— i Aion 5 o DESLOCADO DA CAIXA H ‘ H { }
N mm DE PASSAGEM o
PROJ. UNIDADE EVAPORADORA - 0F DREND ~ ! U
\\: - . PONTO DE DRENO QUANDO
— DESLOCADO DA CAIXA DE
T = = VISTA FRONTAL PASSAGEM
-
VISTA FRONTAL | TUBO DE DRENO P — T
PVC ¢ 25 mm — ©
—_— —
—_— =
TUBO DE DRENO T
PVC 6 25 mm
DETALHE DA INSTALAGAO DO VENTOKIT 1000
DETALHE DE DRENAGEM PARA SPLIT PAREDE DETALHE DE DRENAGEM PARA SPLIT PISO/TETO
u ESCALA: seMESCALA u ESCALA: seMESCALA
PARA UMA INSTALACAO COMPLETA DO VENTOKIT 1000, VOCE IRA PRECISAR DE:
Y —
@ JJ . < 3m > 5m
. UNIDADE UNIDADE
— EVAPORADORA CONDENSADORA
8
ESPECIFICACOES TECNICAS
[ 4 =
CARACTERISTICAS VENTOKIT 1000 J ] K/\
j Capacidade de renovagdo nominal 1000 m®/h = 0)
Adaptavel a tubos de @100mm para captagdo
@150mm para saida de exaustdo
Capacidade de renovagdo nominal 1000 m®/h
© Garantia Tano D)
© Material EPS B
° ° T Poténcia nominal do aparelho 171/205 W ISOLAMENTO TERMICO EM PEBD — 10 mm
R Poténcia sonora (& 1 metro) <67 dB(A)
Recomendado para ambientes de até * 80 m®
Tensdo Bivolt (220Vv)
LINHA DE LINHA DE LINHA DE LINHA DE n r
DIMENSOES . A—-398.9; B—3B5.8;, C—241; D—108; E—169. -
' \ ] (mm) LIQuUIDO SUCGRO LIQUIDO SUCGAO
I \ (EXPANSAO) (EXPANSAQ) s
U < N
A Y Y S
<
VENTO KIT 1000 ) FAZER SIFAQ DUPLO 5 &
A CADA TRES >
METROS (Passagem interna) E’ g
(Tubo de PVC S
////////////////////////////// ou passagem)
\\\\\X\\\\\SSSS&S\\\\\\\\\\\\\ PONTO
3 CABO DE
TUBO FLEXIVEL POLYWEST, @100mm, PARA AS LIGAGOES DAS GRADES DIFUSORES (BOCAS DE CAPTAGAO) ATE A CENTRAL. N L ELETRODUTO FORGA
Y —
CHH - - « TABELA ELETRICA SPLITS PAREDE
\[/ L] ] L/
] :ﬁ DESNIVEL | DISTANCIA | TUBULAGAO FRIGORIFICA . . . 5
[ ] K T btu/h | MAXIMO | MAXIMO SUCGAD | LIQUIDO/EXP
; . ; . (m) (m) ‘ ‘ (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
BIFURCAGAO 90° @100. BIFURCAGAO 45° @100. UNIDADE UNIDADE (po”) (po)ﬂ
CONDENSADORA EVAPORADORA 9.000 8 20 3/8 1/4 30 56 26 75
[ 12.000 8 20 1/27 1/4” 33 59 26 75
18.000 10 25 5/8” 1/4” 39 69 30 75
24.000 10 20 5/8” 1/4” 39 69 30 75
30.000] 10 30 5/8" 3/8" a2 | 78 | 34 | 75 DADOS ELETRICOS CABO ELETRODUTO
) btu/h ELETRICO GALVANIZADO
[\ w— AUMENTAQAO o
g (V= F — ) P.F.(W) Disj. (A) R o
SPLITS PAREDE/CASETE e
TUBO FLEXIVEL POLYWEST, @ 150mm, PARA A LIGAGAO DA CENTRAL ATE A SAIDA EXTERNA. _LINHA DE m TUBULAQAQ FRIGORIFICA 9.000 | 220 — 1 - 60 787 15 2 x 25 9 3/47
LIQUIDO
(EXPANSAO) u ESCALA:  semescaa 12.000 | 220 — 1 — 80 | 1050 15 2 x 2,5 ¢ 3/4
? g\ =
F ) ~ L _ 18.000 | 220 — 1 — 60 | 1550 20 2 x 2,5 g 3/47
UNIDADE %UC%}ODE UNIDADE 24.000 220 — 1 — 60 2415 25 2 x 4,0 ¢ 3/47
CONDENSADORA EVAPORADORA
30.000 | 220 — 1 — 60 3280 25 2 x 4,0 ¢ 3/4”
DETALHE DE INSTALACAO DE DETALHE DE LIGACAO ELETRICA
SPLIT EM LINHAS NORMAIS /\ SPLIT 9.000 - 30.000 BTU/h
u ESCALA:  semEscaLA u ESCALA: seMESCALA
ry ry £
5 ] BOX CURVO UNIDADE
CONDENSADORA
LIGAGOES NECESSARIAS.
ELETRODUTO FLEXIVEL - .
, SEAL TUBE (ETI I
] —_— ELETRODUTO FLENNEL ox re10
SEAL TUBE
BOX RETO
O
Ly = — PONTO DE FORGA PROTEGIDO
r PONTO DE FORCA PROTEGIDO CABOS C/ 2,5 METROS DE FOLGA
CABOS C/ 2,5 METROS DE FOLGA
BOX CURVO CONDULETE — LB
7,
-7///4%/////////////////////// Alvenaria ou Laje
b — ELETRODUTO MAO FRANCESA
lom GALVANIZADO ¢ 3/4” REFORGADA o
VENEZIANA AUTOFECHANTE 150 mm ARO DE ARREMATE @100mm E ©150mm ‘ ‘ = EN .
RENOVACAO DE AR . - s . oo s PR .
S > B N ’ <y L AT R ELETRODUTRO
VENTOKIT 1000 < N v v R ‘ | PVC RIGIDO CONDUTELE
ESCALA: SEM ESCALA ’ " 9 i TPO T
| LIMITE DE FORNECIMENTO DO INSTALADOR —=—1 = LIMITE DE FORNECIMENTO DA CONSTRUTORA
LIMITE DE FORNECIMENTO DO INSTALADOR —=—1 = LIMITE DE FORNECIMENTO DA CONSTRUTORA - 3 .
DETALHE LIGAGAO ELETRICA DETALHE LIGAGAO ELETRICA DETALHE DA ALIMENTAGAO
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395
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VISTA LATERAL
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VISTA SUPERIOR

CCP 08 - CAIXA DE PASSAGEM POLAR

PARA SPLIT PISO/TETO

o

LAJE

()
—/

ESCALA:

Projetos LTDA, e ndo pode

O
I
=

MODELO/mm A B c D
280 187 187 33 148 73

DESCRIGAO:
Motor: Completo: Bloco motor, gabarito, veneziana autofechante, tubo de

aluminio extensivel até 20cm, borracha anti vibrag@o, parafusos e buchas.

OPGOES DE  FORNECIMENTO:

Bloco motor, gabarito, parafusos, buchas e borracha antivibrago.
Renovadores dear para ambientes com pouca ou nenhuma ventilagdo.
Promovemn a ventilagdo mecdnica, evitando a formagdo de mofo, umidade
e mau cheiro. Esta linha conta com o diferencial de ter acabamento na
cor branca e acompanha mais 4 detalhes frontais coloridos (amarelo,
azul, verde e salmdo) para personalizar sua instalagdo.

OPCIONAIS:

Registro antirretorno: Dispositivo que impede o retorno de ar, para
instalag®es coletivas.

Interruptor: Controle de acionamento por interruptor tipo corddo.

CHUMBADOR UR 1/4”
FIXADO NA LONGARINA
DA LAJE

PERFILADO 38x38mm

VENTOKIT 1000

Y
H

TIRANTE DE ROSCA

°
o
—

%)
S

TOTAL DE 2"

PORCA, ARRUELA PRESSAO

(a——
N—"

E ARRUELA LISA DE 7

Este documento € de propriedade da BM&FAS
Engenharia, Consultoria &

ser modificado ou copiado, em seus desenhos e
detalhes, sem autorizagdo do autor, sendo ds
violagBes sujeitas as sangbes previstas na LEI n®
9.610 de 19 / FEVEREIRO / 1998 DIREITOS AUTORAIS.

IMPORTANTE :

RENOVACAO DE AR
m VENTOKIT AGUARELLA 280

u ESCALA: sEMESCALA

M
U/

DETALHE DO VENTOKIT 1000

FORRO

FIXACAO NA LAJE SOBRE O FORRO

ESCALA: seMESCALA

T
Han

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS

UNIDADE EVAPORADORA UNIDADE CONDENSADORA COSUI\-{IO(W) -
CAPACIDADE TIPO MODELO | DIMENSOES (LxAxP) MODELO DIMENSOES (LxAxP) TENSAO(V)
9.000 BTU/h | HI WALL INVERTER | 42LVCC09C5| 710x250x195mm 38LVCC09C5 700x540x240mm 787W-220V-1F REF.: SPLIT CARRIER HI WALL X POWER INVERTER
12.000 BTU/h | HI WALL INVERTER | 421LVCC12C5| 790x265x195mm 38LVCC12C5 843x540x250mm | 1.050W-220V-1F | REF.: SPLIT CARRIER HI WALL X POWER INVERTER
18.000 BTU/h | HI WALL INVERTER |42LVCD18C5| 920x292x225mm 38LCVD18C5 843x540x250mm | 1.550W-220V-1F | REF.: SPLIT CARRIER HI WALL X POWER INVERTER
24.000 BTU/h SPLIT CASSETTE  |[40KWCC24C5| 840x230x840 |38KCD024515MC| 565x704x452mm | 2.415W-220V-1F REF.: SPLIT CARRIER CASSETTE
30.000 BTU/h PISO TETO 42XQM24C5| 233x1200x628 |38KCA030515MC| 704x565x452mm | 3.280W-220V-1F REF.: PISO TETO CARRIER

{~ "\ QUADRO COM RESUMO DOS EQUIPAMENTOS

u ESCALA: sEMESCALA

2 — TODOS OS SERVIGOS DE CONSTRUCAO CIVIL, TAIS COM: ABERTURAS EM PAREDES, LAJES, BASES EM ALVENARIA, SERAO POR
CONTA DO INSTALADOR.
3 — 0S EQUIPAMENTOS DEVERAO SER CONTROLADOS ATRAVES DOS TERMOSTATOS INCLUSOS DE FABRICA PARA MELHOR CONTROLE DA
TEMPERATURA NO HORARIO DE PICO.
4 — 0OS PONTOS DE DRENAGEM DEVERAO SER LEVADOS PARA O JARDIM, RALO SIFONADOS MAIS PROXIMO E/OU CAIXA DE BRITAS.
5 — AS TUBULAGOES FRIGORIGENAS DEVERAO SER ISOLADAS INDEPENDENTEMENTE COM ESPUMA ELASTROMERICA.
6 — A ALIMENTAGAO DOS PONTOS DE FORCAS E OS QUADROS DE FORGA E COMANDO DE AR CONDICIONADO (QDAR) DEVERAQ SER
UTILIZADOS OS PONTOS DIMENSIONADOS NO PROJETO ELETRICO.
7 — AS LINHAS DE LIQUIDO E SUCGAO DOS SPLITS DEVERAO SER DIMENCIONADOS CONFORME ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE.
8 — FAZER PARTE DO PROJETO O MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAGAO TECNICA E PLANILHA ORGCAMENTARIA.
R4
R3
R2 ATENDIMENTO AO RELATORIO DE AVALIAGAQ 2° ETAPA QouT/2016 BMEFAS BMEFAS MPBA
R1 REVISAO CONFORME COMENTARIOS DO CLIENTE JUN/2016 BMEFAS BMEFAS MPBA
RO EMISSAO INICIAL MAR /2016 BMEFAS BMEFAS MPBA
REV. MODIFICACAO DATA EXECUCAO |VERIFICACAO| APROVACAO
MINISTERIO PUBLICO B M &PAS
DO ESTADO DA BAHIA
Engenharia, Consultoria & Projetos
www.bmefas.com.br
i
ASSINATURA
Proprietario MINISTERIO PUBLICO Responsavel Técnico BM&FAS ENGENHARIA
OBRA
SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE JACOBINA
RUA ELIAS OLIVEIRA CUNHA, GLEBA B, JACOBINA, BAHIA
TIPO DE OBRA CLASSE DO PROJETO RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU UF
PROJETO DE |MPLANTACAO PROJETO EXECUTIVO FRANCISCO ASSIS 33.013/D-BA
ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE AUTOR DO PROJETO CREA/CAU UF
CL|MAT|ZAQAO FRANCISCO ASSIS 33.013/D-BA
TIPO/ESPECIFICAGAO DO DOCUMENTO DESENHISTA CREA/CAU UF
PLANTA DE DETALHAMENTO FRANCISCO ASSIS 33.013/D-BA
ESCALA DATA PRANCHA N° ARQUIVO
1:75 28/03/2016 CLO5/05 MPBA-JAC_CLO5-DETALHES-R02.dwg
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