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1.0— O PROJETO DEVERA SER UTILIZADO DE FORMA COMPLETA, OBEDECENDO TODAS AS DETERMINAGOES
ESTUDADAS NESTE TRABALHO. QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO COM O

EFETUADAS

PROJETISTA OU COM A FISCALIZAGAO.

2.0— CONDIGOES ESPECIFICAS:

2.1— AS CAVIDADES OU NICHOS EXISTENTES NA SUPERFICIE DEVEM SER PREENCHIDOS COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRAGO VOLUMETRICO 1:3, COM OU SEM ADITIVOS.

2.2— AS TRINCAS E FISSURAS DEVEM SER TRATADAS DE FORMA COMPATIVEL COM O SISTEMA DE
IMPERMEABILIZAGAO A SER EMPREGADO, CABENDO A DECISAO COM O PROJETISTA E A

2.3 — O SUBSTRATO A SER IMPERMEABILIZADO NAO DEVE APRESENTAR CANTOS E ARESTAS VIVAS, OS
QUAIS DEVEM SER ARREDONDADOS COM RAIO A SER DETERMINADO PELO PROJETISTA E A
FISCALIZAGAO; AS SUPERFICIES DEVEM ESTAR LIMPAS DE POEIRAS, OLEOS, GRAXAS OU
DESMOLDANTES, ISENTAS DE RESTOS DE FOR— MAS, PONTAS DE FERRO OU ARAMES, PARTICULAS

2.4 — O CAIMENTO MINIMO A SER ADOTADO PARA O ESCOAMENTO DE AGUAS DEVERA SER DE 1,0% EM

2.5 — A REGULARIZAGAO DEVERA SER EXECUTADA NO TRAGO VOLUMETRICO 1:3, EM CIMENTO E AREIA,
DE GRANULOMETRIA DE O A 3mm, SEM A ADICAO DE ADITIVOS HIDROFUGOS OU

2.6 — A CAMADA DE REGULARIZAGAO DEVERA ESTAR TOTALMENTE ADERIDA AO SUBSTRATO. NOS LOCAIS
ONDE APRESENTAR—SE SOLTA, ESTA AREA DEVE SER REMOVIDA E RECOMPOSTA COM ARGAMASSA

2.7 — AS BORDAS DAS JUNTAS DE DILATAGAO DEVERAO SER REGULARIZADAS CONFORME O ITEM 2.5

2.8 — E PROIBIDO A UTILIZAGAO DA JUNTA DE DILATAGAO COMO PASSAGEM DE ELETRODUTOS E
BEM COM SER INTERROMPIDA OU INTERCEPTADA POR ALVENARIAS E ETC... ;
2.9 — DEVERAO SER EXECUTADOS TODOS OS DETALHES CONFORME SOLICITADO.

3.0 — E VEDADO O TRANSITO DE PESSOAL, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESTRANHOS AO PROCESSO DE

4.0 — RECOMENDAMOS QUE SEJA EXECUTADA APOS OS SERVIGOS DE
DE LAMINA D'AGUA COM DURAGAO MINIMA DE 72 HORAS ININTERRUPTAS.

FISCALIZAGAO.

SOLTAS OU DEGRADADAS, ETC...

DIREGAO AOS PONTOS DE COLETA;

IMPERMEABILIZANTES.

CITADA NO ITEM 2.5.

COM ADITIVOS EPOXIDICOS.

OUTRA TUBULAGOES,

IMPERMEABIZAGAO.
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