
COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

VT101A   (X3)

TR16745   1     3    375    1125

     50   2
    6.3

    6    388    2328

VT101B

TR16745   1     1    375     375

     60   2     5      1    385     385

VT102A   (X13)

TR16745   1    13    550    7150

     50   2     8     26    566   14716

VT102B

TR16745   1     1    557     557

     50   2
    8  

    2    573    1146

VT103A   (X27)

TR16745   1    27    510   13770

     50   2     8     54    526   28404

VT103B   (X2)

TR16745   1     2    497     994

     50   2     8      4    513    2052

VT104A   (X6)

TR16745   1     6    315    1890

     60   2
    5  

    6    325    1950

VT105A   (X9)

TR16745   1     9    250    2250

     60   2     5      9    260    2340

VT106A   (X9)

TR16745   1     9    450    4050

     50   2    10      9    470    4230

VT107A   (X5)

TR16745   1     5    375    1875

     60   2
    5  

   10    385    3850

VT109A   (X57)

TR16745   1    57    220   12540

     60   2
    5  

   57    230   13110

VT110A   (X26)

TR16745   1    26    160    4160

     60   2     5     26    170    4420

VT111A   (X43)

TR16745   1    43    505   21715

     50   2     6.3    86    518   44548

VT112A   (X8)

TR16745   1     8    270    2160

     60   2
    5  

    8    280    2240

VT112B

TR16745   1     1    258     258

     60   2     5      1    268     268

VT113A   (X17)

TR25856   1    17    705   11985

     50   2     8     34    721   24514

VT114A   (X13)

TR25856   1    13    190    2470

     60   2
    5  

   13    200    2600

VT115A   (X57)

TR16745   1    57    220   12540

     60   2     5     57    230   13110

VT116A   (X57)

TR16745   1    57    505   28785

     50   2    10     57    525   29925

VT117A   (X24)

TR16745   1    24    370    8880

     50   2
   10  

   48    390   18720

VT501A

TR08644   1     1    281     281

     60   2
    5  

    2    291     582

VT501B

TR08644   1     1    271     271

     60   2     5      2    281     562

VT501C

TR08644   1     1    262     262

     60   2
    5  

    2    272     544

VT501D

TR08644   1     1    252     252

     60   2
    5  

    2    262     524

VT601A

TR08644   1     1    234     234

     60   2     5      1    244     244

VT601B

TR08644   1     1    233     233

     60   2     5      1    243     243

VT601C

TR08644   1     1    231     231

     60   2
    5  

    1    241     241

VT601D

TR08644   1     1    230     230

     60   2     5      1    240     240

VT601E

TR08644   1     1    229     229

     60   2     5      1    239     239

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     145     268TR25856

    1251    1291TR16745

      22      16TR08644

     477      73    5       60 

     469     115
    6.3

     50 

     708     280    8       50 

     529     326   10       50 

Peso Total   TR25856 =     268 kg

Peso Total   TR16745 =    1291 kg

Peso Total   TR08644 =      16 kg

Peso Total        60  =      73 kg

Peso Total        50  =     721 kg

(cm) (cm)

Relação de blocos de enchimento

Legenda Quant Dimensões

Larg Compr

EPS Unidirecional H08/40/120

A    15   40.0  120.0

B     1   40.0  103.9

C     1   40.0   94.2

D     1   40.0   92.9

E     1   40.0   91.5

F     1   40.0   90.2

G     1   40.0   88.8

H     1   40.0   21.6

I     1   40.0   12.2

EPS Unidirecional H16/40/120

J   860   40.0  120.0

K     3   29.7  120.0

L     2   25.0  120.0

M     1   24.7  120.0

N     1   21.0  120.0

O     1   20.3  120.0

P     1   15.3  120.0

Q     4   15.0  120.0

R     2   12.2  120.0

S     8   40.0  115.0

T     1   25.0  115.0

U    24   40.0  110.0

V     1   20.3  110.0

W     1   40.0  110.0

X    10   40.0  110.0

Y    58   40.0   80.0

Z    58   40.0   80.0

BAx0.0     9   40.0   70.0

BBx0.0     1   40.0   65.0

BCx0.0     6   40.0   55.0

BDx0.0     1   12.2   55.0

BEx2.2    12   40.0   49.8

BFx0.0     1   15.0   49.8

BGx5.0     2   40.0   44.8

BHx0.0    26   40.0   20.0

BIx0.0     1   26.1   20.0

BJx6.1     7   40.0   10.0

EPS Unidirecional H25/40/120

BKx Unidirecional H25/40/120  104   40.0  120.0

BLx0.0    18   40.0   85.0

BMx0.0    14   40.0   49.8

Fabricante Inteiros Cortados

Estimativa de consumo de blocos

Total

EPS Unidirecional H08/40/120    15     7    22

EPS Unidirecional H16/40/120   860   210  1070

EPS Unidirecional H25/40/120   104    25   129

Projeto de fabricação de vigotas treliçadas

Sem escala

VT101A

L101

3 Unidades

2 N2 Ø 6.3 C=388

6 6

375

VT101B

L101

1 Unidades

1 N2 Ø 5 C=385

5 5

375

VT102A

L102

13 Unidades

2 N2 Ø 8 C=566

8 8

550

VT102B

L102

1 Unidades

2 N2 Ø 8 C=573

8 8

557

VT103A

L103

27 Unidades

2 N2 Ø 8 C=526

8 8

510

VT103B

L103

2 Unidades

2 N2 Ø 8 C=513

8 8

497

VT104A

L104

6 Unidades

VT105A

L105

9 Unidades

VT106A

L106

9 Unidades

1 N2 Ø 10 C=470

1
0

1
0

450

VT107A

L107

5 Unidades

2 N2 Ø 5 C=385

5 5

375

VT109A

L109

57 Unidades

VT110A

L110

26 Unidades

VT111A

L111

43 Unidades

2 N2 Ø 6.3 C=518

6 6

505

VT112A

L112

8 Unidades

VT112B

L112

1 Unidades

VT113A

L113

17 Unidades

2 N2 Ø 10 C=725

1
0

1
0

705

VT114A

L114

13 Unidades

VT115A

L115

57 Unidades

VT116A

L116

57 Unidades

1 N2 Ø 10 C=525

1
0

1
0

505

VT117A

L117

24 Unidades

2 N2 Ø 10 C=390

1
0

1
0

370

VT501A

L501

1 Unidades

2 N2 Ø 5 C=291

5 5

281

VT501B

L501

1 Unidades

2 N2 Ø 5 C=281

5 5

271

VT501C

L501

1 Unidades

2 N2 Ø 5 C=272

5 5

262

VT501D

L501

1 Unidades

2 N2 Ø 5 C=262

5 5

252

VT601A

L601

1 Unidades

1 N2 Ø 5 C=244

5 5

234

VT601B

L601

1 Unidades

1 N2 Ø 5 C=243

5 5

233

VT601C

L601

1 Unidades

1 N2 Ø 5 C=241

5 5

231

VT601D

L601

1 Unidades

1 N2 Ø 5 C=240

5 5

230

VT601E

L601

1 Unidades

1 N2 Ø 5 C=239

5 5

229

1 N1 TR16745 - 375

1 N1 TR16745 - 375

1 N1 TR16745 - 550

1 N1 TR16745 - 557

1 N1 TR16745 - 510

1 N1 TR16745 - 497

1 N1 TR16745 - 315

1 N1 TR16745 - 250

1 N1 TR16745 - 450

1 N1 TR16745 - 375

1 N1 TR16745 - 220

1 N1 TR16745 - 160

1 N1 TR16745 - 505

1 N1 TR16745 - 270

1 N1 TR16745 - 258

1 N1 TR16745 - 220

1 N1 TR16745 - 505

1 N1 TR16745 - 370

5

5 365

5

5

365

55 540

52 553

5 500 5

5 491 2

55 305

55 240

5 5440

55 365

55 210

5 150 5

5 495 5

5 260 5

5 2251

5 5695

55 180

5 210 5

495 55

360 55

52715

5 261 5

5 252 5

5 5242

5 5224

5 223 5

5 5221

5 5220

5 5219

1 N1 TR08644 - 281

1 N1 TR08644 - 271

1 N1 TR08644 - 262

1 N1 TR08644 - 252

1 N1 TR08644 - 234

1 N1 TR08644 - 233

1 N1 TR08644 - 231

1 N1 TR08644 - 230

1 N1 TR08644 - 229

1 N1 TR25856 - 705

1 N1 TR25856 - 190

Tabela de Vigotas Treliçadas

Dados Vãos / Apoios Armação Treliçada Armadura Adicional (1) Armadura Adicional (2)

Laje Vigota No

LapE LapD

cm cmcm cm

Liv Treliça Unit Total

cm cm

Ltot

cm cm cm cm cm cm cm cm

No DE DD Unit Total

mm

Ø

bar bar mm

No Ø DE Unit TotalDD

VT101A  3   10    355   10    375 TR16745    375    1125  2  6.3  6  6    388    2326

L101 VT101B  1   10    355   10    375 TR16745    375     375  1  5.0  5  5    385     385

VT102A 13   10    530   10    550 TR16745    550    7148  2  8.0  8  8    566   14712

L102 VT102B  1    3    545   10    557 TR16745    557     557  2  8.0  8  8    573    1147

VT103A 27   10    490   10    510 TR16745    510   13770  2  8.0  8  8    526   28404

L103 VT103B  2   10    485    3    497 TR16745    497     995  2  8.0  8  8    513    2054

L104 VT104A  6   10    295   10    315 TR16745    315    1890  1  5.0  5  5    325    1950

L105 VT105A  9   10    230   10    250 TR16745    250    2250  1  5.0  5  5    260    2340

L106 VT106A  9   10    430   10    450 TR16745    450    4050  1 10.0 10 10    470    4230

L107 VT107A  5   10    355   10    375 TR16745    375    1875  2  5.0  5  5    385    3850

L109 VT109A 57   10    200   10    220 TR16745    220   12542  1  5.0  5  5    230   13112

L110 VT110A 26   10    140   10    160 TR16745    160    4159  1  5.0  5  5    170    4419

L111 VT111A 43   10    485   10    505 TR16745    505   21715  2  6.3  6  6    518   44513

VT112A  8   10    250   10    270 TR16745    270    2160  1  5.0  5  5    280    2240

L112 VT112B  1   10    245    3    258 TR16745    258     258  1  5.0  5  5    268     268

L113 VT113A 17   10    685   10    705 TR25856    705   11985  2  8.0  8  8    721   24514

L114 VT114A 13   10    170   10    190 TR25856    190    2467  1  5.0  5  5    200    2597

L115 VT115A 57   10    200   10    220 TR16745    220   12542  1  5.0  5  5    230   13112

L116 VT116A 57   10    485   10    505 TR16745    505   28785  1 10.0 10 10    525   29925

L117 VT117A 24   10    350   10    370 TR16745    370    8881  2 10.0 10 10    390   18722

VT501A  1   10    261   10    281 TR08644    281     281  2  5.0  5  5    291     581

VT501B  1   10    251   10    271 TR08644    271     271  2  5.0  5  5    281     563

L501 VT501C  1   10    242   10    262 TR08644    262     262  2  5.0  5  5    272     544

VT501D  1   10    232   10    252 TR08644    252     252  2  5.0  5  5    262     525

VT601A  1   10    214   10    234 TR08644    234     234  1  5.0  5  5    244     244

VT601B  1   10    213   10    233 TR08644    233     233  1  5.0  5  5    243     243

L601 VT601C  1   10    211   10    231 TR08644    231     231  1  5.0  5  5    241     241

VT601D  1   10    210   10    230 TR08644    230     230  1  5.0  5  5    240     240

VT601E  1   10    209   10    229 TR08644    229     229  1  5.0  5  5    239     239

Ø12.5: db = 62.5mm

Ø16: db = 80mm

Ø20: db = 160mm

DA ESTRUTURA.

MÍNIMA DE 5,0 cm E ULTRAPASSAR NO MÍNIMO 10 cm PARA CADA LADO

5- O LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAÇÃO DEVERÁ TER ESPESSURA

6-

CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 200 Kg/m3

CONCRETO SIMPLES (MAGRO): fck > 10 MPa (100 kgf/cm2)

8-

4-

AÇO:

CONCRETO ESTRUTURAL:

CA50 - fyk= 500 MPa

MATERIAIS:

(PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES).

2- AS FUNDAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 6122

E DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

1- DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO E BITOLAS

(PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO).

AS BARRAS DEVERÃO SER DOBRADAS DE ACORDO COM A NORMA NBR 6118

AGREGADO GRAÚDO:

7- OBSERVAR DEMAIS PROJETOS E ADOTAR PROCEDIMENTOS DE CONCRETAGEM,

CURA, ESCORAMENTO E DESFORMA DE ACORDO COM RECOMENDAÇÕES DAS

NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS.

DETALHE GENÉRICO PARA DOBRAMENTO DAS BARRAS.

- NASCE NESTE NÍVEL

- CONTINUA

- MORRE NESTE NÍVEL

- CONTRA-FLECHACF

9-

d

b

NOTAS GERAIS:

LEGENDA

CARGAS E SOBRECARGAS ADOTADAS:

3-

P1

S51

PILAR NÚMERO 1,

SAPATA NÚMERO 51,

LAJE MACIÇA

LAJE PRE-MOLDADA

A COTA DO PISO ACABADO SERÁ 40cm ACIMA DO TOPO DAS VIGAS BALDRAMES.

EM VIGAS COBERTURA: 300Kg/m (CARGA PERMANENTE)

EM LAJES: 150Kg/m2 (CARGA PERMANENTE)

200Kg/m2 (SOBRECARGA ACIDENTAL)

fck > 30 MPa

RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO <= 0,55

CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 340 Kg/m3

Ecs = 26.071 MPa (CONFORME NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS).

10- REALIZAR CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DE ACORDO COM NBR 12655.

100x100

HF=40/H0=20

20/20

SEÇÃO QUADRADA 20x20cm

L101

h=20

ESPESSURA 20cm

V101

VIGA NÚMERO 101,

PAR1

SEÇÃO QUADRADA 100X100cm

15/65

SEÇÃO RETANGULAR 15x65cm

15/225

PAREDE DE CONCRETO

SEÇÃO RETANGULAR 15x225cm

EM VIGAS BALDRAME: 750kg/m (CARGA PERMANENTE)

L118

h=12

ESPESSURA 12cm

TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO OBTIDA ATRAVÉS DO RELATÓRIO DE SONDAGEM

2,00 Kgf/cm2.

LAJES = 2,5cm

VIGAS = 3,0cm

PILARES = 3,0cm

FUNDAÇÕES = 3,0cm

BRITA 0 (3/8") - DIÂMETRO MÁXIMO = 9,5mm (PARA LAJES)

BRITA 1 (3/4") - DIÂMETRO MÁXIMO = 19mm (PARA VIGAS E PILARES)

COBRIMENTO NOMINAL DAS BARRAS (CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II):

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

A1+ - 1026x594mm
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