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SIMBOLO ESPECIFICACAO
/TE\ /TS UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL X—POWER INVERTER E CONDENSADORA TIPO HORIZONTAL, CAPAC. 9.000BTU/h, 776W,
\CYAGY, TAM. REF.: UE—710x250x180mm (LxAxP), /UC—443x563x370mm (LxAxP).
/TE\ /T UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL X—POWER INVERTER E CONDENSADORA TIPO HORIZONTAL, CAPAC. 12.000BTU/h,
oz Coz/ 1.069W, TAM. REF.: UE—710x250x190mm (LxAxP), /UC—443x563x370mm (LxAxP).
(TE) /T UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL X—POWER INVERTER E CONDENSADORA TIPO HORIZONTAL, CAPAC. 18.000BTU/h,
o3/ Coz/ 1.547W, TAM. REF.: UE—920x292x225mm (LxAxP), /UC—565x563x452mm (LxAxP).
(TE\ /T UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO — TETO E CONDENSADORA, CAPAC. 30.000BTU/h, 3.280W, 1F/220V/60Hz, 13,84, DISJ.
YA, 20A, TAM. REF.: UE — 1.200x233x628mm (LxAxP)/UC—704x565x452mm (LxAxP).
UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE E CONDENSADORA TIPO AXIAL, CAPAC. 24.000BTU/h, WF/QZOV/E&OHZ, 2.415W, 11A,
DISJ. 20A TAM. REF.: UE—840x230x840mm (LXAXP), BWKQ/UC7565X7O4X452mm (LXAXP), 32kg.
UNIDADE EVAPORADORA TIPO PAREDE (Ar Condicionado Carrier Split X—Power Inverter)
UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETTE — 4V (Ar Condicionado Cassette Split 24.000 BTU/h, Carrier )
UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA TIPO PISO — TETO ( Ar condensadora Piso Teto 30.000 BTU/h, Carrier).
7 ™~
[ ] ]
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< \ - = UNIDADE CONDENSADORA TIPO VERTICAL 24.000BTU /h.
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g ¥ e 4.30m2 : /h.
APOIO
” — ® PROMOTOR TECNICO \ -
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& ‘ &, ‘ 14.45m : REUNIAO ] ) by
(D) - (oH . CAIXA DE PASSAGEM POLAR
PROMOTOR || PROMOTOR PROMOTOR = 11.63m2 / =
14.20m2 14.20m2 14.90m2 02/ & ﬂ / = | | 3 i & PONTO DE FORGA DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO ESPECIFICADO NO PROJETO.
/ SANITARIO A 5 Z 9o
L /| TEEMINING L Sﬁg‘gﬁi'\% D§ 5 Bt PONTO DE DRENO DO AR CONDICIONADO.
] = / 11.42m2 HALL/ SANITS 11 2902 D M.L g <
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/ n ’ B oo
/ 24.10m2
/ (o d ] o -] 7 TUBULAGAO DE PVC PARA AGUA FRIA DE ¥” ACIMA DO FORRO PARA DRENAGEM DOS AR CONDICIONADOS.
ot ) ' o] ede] |ees |
i u 7 —1 _ 7
’ B CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO COM BRITA DE 30x30x40cr.
CIRCULACAO <> CAIXA DE INSPECAO ESGOTO PRIMARIO.
59.82m?2
NORMA
7 7 7 7 — NBR 16401—1 — ABNT — INSTALAGOES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO — SISTEMAS CENTRAIS E UNITARIOS — PARTE 1 —
6 PROJETOS DE INSTALAGOES.
— NBR 16401—2 — ABNT — INSTALAGOES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO — SISTEMAS CENTRAIS E UNITARIOS — PARTE 2 —
PARAMETROS DE CONFORTO TERMICO CONFORTO.
— NBR 16401—3 — ABNT — INSTALAGOES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO — SISTEMAS CENTRAIS E UNITARIOS — PARTE 3 —
7 QUALIDADE DO AR INTERIOR.
— NBR 5410:2004 — ABNT — INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.
— NBR 14039:2005 — ABNT — INSTALAGOES ELETRICAS DE MEDIA TENSAO 1,0 A 36,2 KV.
— PORTARIA N.® 3.523 DE 23 DE AGOSTO DE 1.998 DO MINISTERIO DA SAUDE.
; , — PORTARIA N.® 3.523 DE 23 DE AGOSTO DE 1.998 DO MINISTERIO DA SAUDE.
: ‘ . CIRC n — RESOLUGAD CONAMA NO. 001 DE 08/03/90 — CONTROLE DE RUIDOS NO MEIO AMBIENTE.
o2/ SECRETARIA PROCESSUAL 7 / ARQUIVO SALA TECNICA JARDIM DE INVERNO I — RESOLUCAD 09:2003 — MINISTERIO DA SAUDE, AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA — 16/01/2003, COMPLEMENTADO A 176 E
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® CIrC. —® : ~ 3 CLIMATIZADOS ARTIFICIALMENTE DE USO PUBLICO E COLETIO.
9.27m2 - , = — ANSI/ASHRAE STANDARD 111 — 1988, PRACTICE FOR MEASUREMENT, TESTING, ADJUSTING AND BALANCING OF BUILDING HEATING,
) ‘ = SALA MULTIUSO VENTILATING, AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION SYSTEMS.
i ESTAGIARIOS % z 74.70m2 ~ ANSI/ASHRAE 62.1, VENTILATION FOR ACCEPTABLE INDOOR AIR QUALITY
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CORTE  A—A TIPO DE OBRA CLASSE DO PROJETO RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU UF
PROJETO DE IMPLANTAQAO PROJETO EXECUTIVO FRANCISCO ASSIS 33.013/D-BA
ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE AUTOR DO PROJETO CREA/CAU UF
DETALHE DA CAIXA DE DRENO DE 300x300x400mm -
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