
1
5

915

2 N3 Ø 10 C=930

1
5

290

1 N4 Ø 10 C=305 1 N5 Ø 10 C=245

115

420

1
5

2 N6 Ø 10 C=435

290

1
5

1 N4 Ø 10 C=305

5
0

690

2 N1 Ø 10

C=740

1 N2 Ø 10 C=195

(1 Ø 2aCAM)

88

690

5
0

2 N1 Ø 10

C=740

1 N2 Ø 10 C=195

(1 Ø 2aCAM)

88

2x4 N8 Ø 6.3 C=922

2X4 Ø 6.3

(costela)

2x4 N9 Ø 6.3 C=427

2X4 Ø 6.3

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 102 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 104 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 2 Ø 10

15/65 15/65 15/65

V116

P44 P35 P25

P10

Corte A

3 Ø 10

1 Ø 10

2 Ø 10

4x2 Ø 6.3

A

A

5
9

9

 20 Ø 5 C/20

N7 (390)

 24 Ø 5 C/20

N7 (475)

 20 Ø 5 C/20

N7 (390)

64 N7 Ø 5 C=151

50

20

8

1
4

507

1
4

3 N2 Ø 10 C=535

3
0

508

3
0

2 N1 Ø 10

C=568

2x2 N4 Ø 6.3 C=170

2X2 Ø 6.3

(costela)

2x2 N5 Ø 6.3 C=509

2X2 Ø 6.3

(costela)

2x2 N6 Ø 6.3 C=313

2X2 Ø 6.3

(costela)

3 Ø 10

2 Ø 10

15/65

V112

5
9

9

 8 Ø 5 C/20

N3 (141)

 15 Ø 5 C/20

N3 (284)

23 N3 Ø 5 C=151

V117

P45 P36

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 10

4x2 Ø 6.3

A

A

2 N8 Ø 8 C=106

2 N7 Ø 8 C=106

7

9

1 N10 Ø 5

C=47

2
7

9

1 N9 Ø 5

C=87

5
9

9

2 N11 Ø 5

C=151

Ver Det. F1

Det. F1

F1

156

P45

2015 15

1Ø5 1Ø5

43 43

Corte F1

1
3

2
0

3
3

2Ø8

2Ø8

1
5

950

1
5

2 N4 Ø 10 C=980

1 N5 Ø 10 C=250

114

3
0

582

2 N1 Ø 10

C=612

2 N2 Ø 10 C=175

(2 Ø 2aCAM)

77

389

4
1

2 N3 Ø 10

C=430

2 N2 Ø 10 C=175

(2 Ø 2aCAM)

77

39

1

2

1 N6 Ø 6.3 C=90

1 Ø 6.3

39

1

2

1 N6 Ø 6.3 C=90

1 Ø 6.3

2 Ø 10

4 Ø 10

2 Ø 10

3 Ø 10

4 Ø 10 4 Ø 102 Ø 10

2 Ø 10

4 Ø 10

2 Ø 10

15/50

15/50 15/50

V118

P36 P29 P18

P11

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

4
4

9

 10 Ø 5 C/20

N7 (200)

 24 Ø 5 C/20

N7 (475)

 10 Ø 5 C/20

N7 (200)

44 N7 Ø 5 C=121

21

1
6

373

1
6

2 N3 Ø 10 C=405

1 N4 Ø 10 C=245

66

5
0

373

3
5

2 N1 Ø 10

C=458

5
0

140

1 N2 Ø 10

C=190

(1 Ø 2aCAM)

2x4 N6 Ø 6.3 C=374

2X4 Ø 6.3

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 10 2 Ø 10

15/65

V121

P53

V113

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 10

4x2 Ø 6.3

A

A

5
9

9

 18 Ø 5 C/20

N5 (345)

1
8

N
5

Ø
 
5

C
=

1
5
1

1
6

513

1
6

2 N3 Ø 10 C=545

2 N4 Ø 10 C=315

(1 Ø 2aCAM)

55

3
0

345

3 N1 Ø 10

C=375

190

4
0

2 N2 Ø 16

C=230

4 Ø 10

2 Ø 163 Ø 10

15/50

V512

V122

P14

P4

Corte A

3 Ø 10

1 Ø 10

2 Ø 16

A

A

4
4

9

 23 Ø 5 C/20

N5 (460)

23 N5 Ø 5 C=121

23

2
1

513

2
1

2 N2 Ø 12.5 C=555

2 N3 Ø 12.5 C=425

(1 Ø 2aCAM)

39

3
5

513

1
5

2 N1 Ø 10

C=563

34

1

2

1 N4 Ø 6.3 C=80

1 Ø 6.3

34

1

2

1 N4 Ø 6.3 C=80

1 Ø 6.3

2x4 N6 Ø 6.3 C=514

2X4 Ø 6.3

(costela)

4 Ø 12.5

2 Ø 10

15/65

V103

V123

V106

V101

Corte A

3 Ø 12.5

1 Ø 12.5

2 Ø 10

4x2 Ø 6.3

A

A

5
9

9

 25 Ø 5 C/20

N5 (490)

2
5

N
5

Ø
 
5

C
=

1
5
1

1
6

508

1
6

2 N2 Ø 10 C=540

3
0

508

3
0

2 N1 Ø 10

C=568

39

1

2

1 N3 Ø 6.3 C=90

1 Ø 6.3

39

1

2

1 N3 Ø 6.3 C=90

1 Ø 6.3

2 Ø 10

2 Ø 10

15/50

V124

P33

P22

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

4
4

9

 24 Ø 5 C/20

N4 (475)

2
4

N
4

Ø
 
5

C
=

1
2
1

(1 Ø 2aCAM)

67

2
5

180

3 N2 Ø 12.5

C=205

(1 Ø 2aCAM)

358

3
0

2 N1 Ø 10

C=388

1 Ø 6.3

2x4 N7 Ø 6.3 C=496

2X4 Ø 6.3

(costela)

4 Ø 12.5

3 Ø 12.5 2 Ø 10

15/65

V103

V125

P13

P5

Corte A

3 Ø 12.5

1 Ø 12.5

2 Ø 10

4x2 Ø 6.3

A

A

5
9

9

 23 Ø 6.3 C/20

N6 (460)

2
3

N
6

Ø
 
6
.
3

C
=

1
5
2

39

1

2

1 N5 Ø 6.3 C=90

2 N4 Ø 12.5 C=370

2
1

513

2
1

2 N3 Ø 12.5 C=555

26

1
6

508

1
6

2 N2 Ø 10 C=540

2 N3 Ø 10 C=380

(1 Ø 2aCAM)

51

3
0

508

3
0

2 N1 Ø 10

C=568

4 Ø 10

2 Ø 10

15/50

V126

P34

P26

Corte A

3 Ø 10

1 Ø 10

2 Ø 10

A

A

4
4

9

 24 Ø 5 C/20

N4 (475)

24 N4 Ø 5 C=121

1
5

875

2 N9 Ø 10 C=890

2 N10 Ø 10 C=940

520

2
5

2 N11 Ø 16 C=545

1 N12 Ø 16 C=280

(1 Ø 2aCAM)

135

2
5

731

2 N1 Ø 10

C=756

2 N2 Ø 10 C=735

179

1 N3 Ø 10 C=135

(1 Ø 2aCAM)

60

1 N4 Ø 10 C=175

(1 Ø 2aCAM)

77

3 N5 Ø 10 C=275

(1 Ø 2aCAM)

80

2 N7 Ø 16 C=400

163

2 N8 Ø 16 C=245

(2 Ø 2aCAM)

113

367

3
0

2 N6 Ø 10

C=397

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

3 Ø 102 Ø 10

2 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 10

2 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 10 + 2 Ø 165 Ø 10

2 Ø 10

3 Ø 10 + 2 Ø 16

4 Ø 16

3 Ø 16

4 Ø 16 2 Ø 10

15/50 15/50 15/50

V109

15/50 15/50 15/50

V127

P55 P50 P39 P28 P23 P15 P6

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

Corte B

2 Ø 10

1 Ø 10

2 Ø 10

B

B

Corte C

2 Ø 10

2 Ø 16

2 Ø 16

C

C

4
4

9

 17 Ø 5 C/20

N13 (335)

 24 Ø 5 C/20

N13 (480)

4
1

N
1
3

Ø
 
5

C
=

1
2
1

4
4

9

 17 Ø 5 C/20

N13 (333)

 17 Ø 5 C/20

N13 (333)

3
4

N
1
3

Ø
 
5

C
=

1
2
1

4
4

9

 10 Ø 5 C/20

N13 (200)

1
0

N
1
3

Ø
 
5

C
=

1
2
1

 24 Ø 8 C/20

N14 (480)

2
4

N
1
4

Ø
 
8

C
=

1
2
4

23

46

97

32

22

5

1
6

318

1
6

2 N2 Ø 10 C=350

1
5

319

3
5

2 N1 Ø 10

C=369

34

1

2

1 N3 Ø 6.3 C=80

1 Ø 6.3

34

1

2

1 N3 Ø 6.3 C=80

1 Ø 6.3

2 Ø 10

2 Ø 10

15/50

V512

V120 V122

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

4
4

9

 15 Ø 5 C/20

N4 (295)

1
5

N
4

Ø
 
5

C
=

1
2
1

1
6

718

2
1

2 N4 Ø 10 C=755

1
5

450

2 N5 Ø 10 C=465

4
5

165

2 N2 Ø 12.5

C=210

2 N1 Ø 6.3

C=280

122

324

6
1

2 N3 Ø 16

C=385

2x5 N8 Ø 6.3 C=719

2X5 Ø 6.3

(costela)

4 Ø 10

2 Ø 12.5 2 Ø 162 Ø 6.3

2 Ø 10

2 Ø 16

20/70
20/70

V108

V130

V111

P27

Corte A

4 Ø 10

2 Ø 16

5x2 Ø 6.3

A

A

Corte B

2 Ø 10

2 Ø 16

5x2 Ø 6.3

B

B

6
4

1

4

 29 Ø 6.3 C/20

N6 (575)

2
9

N
6

Ø
 
6
.
3

C
=

1
7
2

6
4

1

4

 6 Ø 8 C/20

N7 (110)

6
N

7
Ø

 
8

C
=

1
7
4

26

25

Ø12.5: db = 62.5mm

Ø16: db = 80mm

Ø20: db = 160mm

DA ESTRUTURA.

MÍNIMA DE 5,0 cm E ULTRAPASSAR NO MÍNIMO 10 cm PARA CADA LADO

5- O LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAÇÃO DEVERÁ TER ESPESSURA

6-

CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 200 Kg/m3

CONCRETO SIMPLES (MAGRO): fck > 10 MPa (100 kgf/cm2)

8-

4-

AÇO:

CONCRETO ESTRUTURAL:

CA50 - fyk= 500 MPa

MATERIAIS:

(PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES).

2- AS FUNDAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 6122

E DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

1- DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO E BITOLAS

(PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO).

AS BARRAS DEVERÃO SER DOBRADAS DE ACORDO COM A NORMA NBR 6118

AGREGADO GRAÚDO:

7- OBSERVAR DEMAIS PROJETOS E ADOTAR PROCEDIMENTOS DE CONCRETAGEM,

CURA, ESCORAMENTO E DESFORMA DE ACORDO COM RECOMENDAÇÕES DAS

NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS.

DETALHE GENÉRICO PARA DOBRAMENTO DAS BARRAS.

- NASCE NESTE NÍVEL

- CONTINUA

- MORRE NESTE NÍVEL

- CONTRA-FLECHACF

9-

d

b

NOTAS GERAIS:

LEGENDA

CARGAS E SOBRECARGAS ADOTADAS:

3-

P1

S51

PILAR NÚMERO 1,

SAPATA NÚMERO 51,

LAJE MACIÇA

LAJE PRE-MOLDADA

A COTA DO PISO ACABADO SERÁ 40cm ACIMA DO TOPO DAS VIGAS BALDRAMES.

EM VIGAS COBERTURA: 300Kg/m (CARGA PERMANENTE)

EM LAJES: 150Kg/m2 (CARGA PERMANENTE)

200Kg/m2 (SOBRECARGA ACIDENTAL)

fck > 30 MPa

RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO <= 0,55

CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 340 Kg/m3

Ecs = 26.071 MPa (CONFORME NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS).

10- REALIZAR CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DE ACORDO COM NBR 12655.

100x100

HF=40/H0=20

20/20

SEÇÃO QUADRADA 20x20cm

L101

h=20

ESPESSURA 20cm

V101

VIGA NÚMERO 101,

PAR1

SEÇÃO QUADRADA 100X100cm

15/65

SEÇÃO RETANGULAR 15x65cm

15/225

PAREDE DE CONCRETO

SEÇÃO RETANGULAR 15x225cm

EM VIGAS BALDRAME: 750kg/m (CARGA PERMANENTE)

L118

h=12

ESPESSURA 12cm

TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO OBTIDA ATRAVÉS DO RELATÓRIO DE SONDAGEM

2,00 Kgf/cm2.

LAJES = 2,5cm

VIGAS = 3,0cm

PILARES = 3,0cm

FUNDAÇÕES = 3,0cm

BRITA 0 (3/8") - DIÂMETRO MÁXIMO = 9,5mm (PARA LAJES)

BRITA 1 (3/4") - DIÂMETRO MÁXIMO = 19mm (PARA VIGAS E PILARES)

COBRIMENTO NOMINAL DAS BARRAS (CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II):

1ª Camada

2ª Camada

Armadura de Pele

1ª Camada

3ª Camada

Em caso de ferragens em 2ª, 3ª ou 4ª camada,

deixar barra de 20mm perpendicular às barras

longitudinais para manter o espaçamento

entre barras e passagem do agregado graúdo.

Detalhe Genérico ferragens em camadas

1
6

163

1
6

2 N2 Ø 10 C=195

5
0

163

5
0

2 N1 Ø 10

C=263

2x4 N4 Ø 6.3 C=164

2X4 Ø 6.3

(costela)

2 Ø 10

2 Ø 10

15/65

V105

P10

V119

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

4x2 Ø 6.3

A

A

5
9

9

 7 Ø 5 C/20

N3 (135)

7
N

3
Ø

 
5

C
=

1
5
1

1
6

163

1
6

2 N2 Ø 10 C=195

5
0

163

5
0

2 N1 Ø 10

C=263

2x4 N4 Ø 6.3 C=164

2X4 Ø 6.3

(costela)

2 Ø 10

2 Ø 10

15/65

V112

P44

V117

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

4x2 Ø 6.3

A

A

5
9

9

 7 Ø 5 C/20

N3 (135)

7
N

3
Ø

 
5

C
=

1
5
1

COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V105

     50   1
   10  

    2    263     526

     50   2    10      2    195     390

     60   3
    5  

    7    151    1057

     50   4     6.3     8    164    1312

V112

     50   1
   10  

    2    263     526

     50   2    10      2    195     390

     60   3
    5  

    7    151    1057

     50   4     6.3     8    164    1312

V116

     50   1
   10  

    4    740    2960

     50   2    10      2    195     390

     50   3
   10  

    2    930    1860

     50   4    10      2    305     610

     50   5
   10  

    1    245     245

     50   6    10      2    435     870

     60   7     5     64    151    9664

     50   8
    6.3

    8    922    7376

     50   9     6.3     8    427    3416

V117

     50   1    10      2    568    1136

     50   2    10      3    535    1605

     60   3
    5  

   23    151    3473

     50   4     6.3     4    170     680

     50   5
    6.3

    4    509    2036

     50   6     6.3     4    313    1252

     50   7
    8  

    2    106     212

     50   8     8      2    106     212

     60   9     5      1     87      87

     60  10
    5  

    1     47      47

     60  11     5      2    151     302

V118

     50   1    10      2    612    1224

     50   2    10      4    175     700

     50   3
   10  

    2    430     860

     50   4    10      2    980    1960

     50   5
   10  

    1    250     250

     50   6     6.3     2     90     180

     60   7
    5  

   44    121    5324

V121

     50   1    10      2    458     916

     50   2
   10  

    1    190     190

     50   3    10      2    405     810

     50   4
   10  

    1    245     245

     60   5     5     18    151    2718

     50   6     6.3     8    374    2992

V122

     50   1    10      3    375    1125

     50   2
   16  

    2    230     460

     50   3    10      2    545    1090

     50   4    10      2    315     630

     60   5     5     23    121    2783

V123

     50   1
   10  

    2    563    1126

     50   2    12.5     2    555    1110

     50   3
   12.5

    2    425     850

     50   4     6.3     2     80     160

     60   5     5     25    151    3775

     50   6
    6.3

    8    514    4112

V124

     50   1
   10  

    2    568    1136

     50   2    10      2    540    1080

     50   3     6.3     2     90     180

     60   4
    5  

   24    121    2904

V125

     50   1
   10  

    2    388     776

     50   2    12.5     3    205     615

     50   3    12.5     2    555    1110

     50   4
   12.5

    2    370     740

     50   5     6.3     1     90      90

     50   6
    6.3

   23    152    3496

     50   7     6.3     8    496    3968

V126

     50   1
   10  

    2    568    1136

     50   2    10      2    540    1080

     50   3
   10  

    2    380     760

     60   4     5     24    121    2904

V127

     50   1    10      2    756    1512

     50   2    10      2    735    1470

     50   3
   10  

    1    135     135

     50   4    10      1    175     175

     50   5
   10  

    3    275     825

     50   6    10      2    397     794

     50   7    16      2    400     800

     50   8    16      2    245     490

     50   9    10      2    890    1780

     50  10
   10  

    2    940    1880

     50  11    16      2    545    1090

     50  12
   16  

    1    280     280

     60  13     5     85    121   10285

     50  14
    8  

   24    124    2976

V130

     50   1     6.3     2    280     560

     50   2
   12.5

    2    210     420

     50   3    16      2    385     770

     50   4
   10  

    2    755    1510

     50   5    10      2    465     930

     50   6     6.3    29    172    4988

     50   7
    8  

    6    174    1044

     50   8     6.3    10    719    7190

V512

     50   1    10      2    369     738

     50   2    10      2    350     700

     50   3
    6.3

    2     80     160

     60   4     5     15    121    1815

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     482      74    5       60 

     455     111    6.3     50 

      44      18
    8  

     50 

     411     253   10       50 

      48      47
   12.5

     50 

      39      61   16       50 

Peso Total        60  =      74 kg

Peso Total        50  =     490 kg

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

A1++ - 1211x594mm
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