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Bomba de Combate a incêndio
Detalhe

Prestostato

Manômetros

Tanque de Pressão

BOMBA DE HIDRANTES
Hman =25 m.c.a
Vazão =16,00 m3/h

”

RESERVATÓRIO
SUPERIOR
CAP.= 25.000lts.
RESERVA INCÊNDIO
CAP.= 15.800lts.
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AutoCAD SHX Text
Pressostatos KP Danfoss  utilizados para sistemas de  regulagem, monitoramento e alarme em aplicações industriais. Faixas de pressão: -0,2 a 21 bar Contato de alta carga - Tempo de disparo ultra-curto Tipo de conexão - Rosca de tubo 1/4" Pressão máx. de trabalho [bar]  17,0 bar

AutoCAD SHX Text
O controle de partida  automática das bomba s, são feitos através de pressostatos  instalados na linha de descarga e ligados nos comandos das chaves de partida dos motores daquelas bombas.

AutoCAD SHX Text
Manômetros 63mm, partes molhadas em liga de  cobre,caixa abs preto, visor snap-in, acrílico. mostrador: plástico branco ponteiro: alumínio preto conexão traseira (b) precisão: ± 3/2/3% do fundo de escala asme b40.1   flange frontal, parafuso restritor, caixa  em aço carbono e aço inox outras roscas

AutoCAD SHX Text
Bombas centrífugas, monobloco. Projetadas especialmente para Sistema de Combate a Incêndios Carcaça em liga especial de alumínio-silício, de alta resistência à pressão e à ação oxidante. Rotor do tipo fechado, construído em liga especial de lumínio-silício Eixo protegido por bucha de bronze, 2 pólos - 3.450 rpm - 60 Hz Monofásico: 220/440V Trifásico: 220/380V Grau de Proteção: IP 55 (TFVE) lsolamento:Classe "B”

AutoCAD SHX Text
Motor bomba Diesel Projetadas especialmente para Sistema de Combate a Incêndios Carcaça em liga especial de alumínio-silício, de alta resistência à pressão e à ação oxidante.Selo mecânico em aço inox, parafusos e bujões em aço galvanizado, base fixa 
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DIESEL

AutoCAD SHX Text
A automatização da bomba principal ou de reforço deve ser executada de maneira que, após a partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu próprio painel de comando, localizado na casa de bombas. Conforme Item B.1.6  NBR13714/2000
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IMPORTANTE :  Este documento é de propriedade da BM&FAS Engenharia, Consultoria &  Projetos LTDA, e não pode ser modificado ou copiado, em seus desenhos e detalhes, sem autorização do autor, sendo às violações sujeitas às sanções previstas na LEI nº 9.610 de 19 / FEVEREIRO / 1998 DIREITOS AUTORAIS.     
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ATENDIMENTO AO RELÁTORIO DE AVALIAÇÃO DA 2ª ETAPA.
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REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS DO CLIENTE
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