2 N2 @10 C=490

2 N2 g 10 C=535 |

24 N3 @5 c=121

NOTAS GERAIS:

1- DIMENSOES EM CENTI:METRO, ELEVAGOES EM METRO E BITOLAS
E DIAMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2- AS FUNDAGOES DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 6122
(PROJETO E EXECUCAO DE FUNDAGOES).

3- TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO OBTIDA ATRAVES DO RELATORIO DE SONDAGEM
2,00 Kgf/cm2.

4- MATERIAIS:

CONCRETO ESTRUTURAL: fck > 30 Mpa

RELACAO AGUA/CIMENTO <= 0,55

CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 340 Kg/m3

Ecs = 26.071 MPa (CONFORME NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS).
CONCRETO SIMPLES (MAGRO):  fck > 10 MPa (100 kgf/cm2)

CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 200 Kg/m3

CA50 - fyk= 500 MPa

BRITA 1 (3/4") - DIAMETRO MAXIMO = 19mm (PARA VIGAS E PILARES)
BRITA 0 (3/8") - DIAMETRO MAXIMO = 9,5mm (PARA LAJES)
5- O LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE REGULARIZACAO DEVERA TER ESPESSURA

MINIMA DE 5,0 cm E ULTRAPASSAR NO MINIMO 10 cm PARA CADA LADO
DA ESTRUTURA.

ACO:
AGREGADO GRAUDO:

6- COBRIMENTO NOMINAL DAS BARRAS (CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I1):

FUNDACOES = 3,0cm
PILARES = 3,0cm
VIGAS = 3,0cm
LAJES = 2,5cm

7- OBSERVAR DEMAIS PROJETOS E ADOTAR PROCEDIMENTOS DE CONCRETAGEM,
CURA, ESCORAMENTO E DESFORMA DE ACORDO COM RECOMENDAGCOES DAS
NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS.

8- AS BARRAS DEVERAO SER DOBRADAS DE ACORDO COM A NORMA NBR 6118
(PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO).

DETALHE GENERICO PARA DOBRAMENTO DAS BARRAS.
©20: db = 160mm

=
@16: db = 80mm

——— ©@12.5: db = 62.5mm
9- A COTA DO PISO ACABADO SERA 40cm ACIMA DO TOPO DAS VIGAS BALDRAMES.
10- REALIZAR CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO DE ACORDO COM NBR 12655.

LEGENDA

ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
V 5 3 (mm) UNIT | TOTAL
(cm) (cm)
e 15/50 << e 15/50 e 15/50 e 15/50 e ARMACAO-PILARETE,BALDRAME E CINTA DO MURO
30 @5 C/20 29 @5 cC/20 29 @5 C/20 21 @5 C/20 50 1 10 4 296 1184
N8 (585) | N8 (580) N8 (575) N8 (415) 60 2 5 25 68 1700
-40 -40 -40 ~40 60 3 5 13 60 780
— v 2910 — v 2010 — v 2910 — v 2910 50 4 10 4 180 720
| Corte A 50 5 8 4 100 400
~ - - - - V49
201
2@ 10 29010 2@ 10 2@ 10 210 28 ; 18 ; Zgi‘i 1720628
- P36 L P37 -/ P38 L P43 P41 L] 50 3 10 2 705 1410
< 50 4 10 2 1115 2230
<,J 50 5 10 2 510 1020
2010 60 6 5 76 121 9196
44; 10 N —CE— +7 87; 10 9 Vo0
Q 2 N1 2 N4 o
® _ 2 N3 @10 C=380 . 2 50 1 10 2 785 1570
C=474 C=903 50 2 10 2 755 1510
_ 156 % < 60 3 5 35 121 4235
< V51
2 N2 @ 10 | 50 1 10 2 351 702
C=624 50 2 10 2 634 1268
109 N8 @5 C=121 50 3 10 2 705 1410
50 4 10 2 1115 2230
1§+ _ 50 5 10 2 510 1020
60 6 5 76 121 9196
9| 620 2 N6 @10 C=610 1040 |9 V52
| 2 N5 @10 C=635 2 N7 @10 C=1055 | 50 1 10 2 520 1040
50 2 10 2 490 980
60 3 5 22 121 2662
V53
50 1 10 2 474 948
50 2 10 2 624 1248
50 3 10 2 380 760
50 4 10 2 903 1806
T 15/50 < m 15/50 m 15/50 50 5 10 2 635 1270
24 @5 C/20 29 @5 C/20 23 @5 C/20 50 6 10 2 610 1220
N6 (475) | N6 (570) N6 (460) Corte A 50 7 10 2 1055 2110
-40 -40 -40 60 8 5 109 121 13189
I 4 2010 I 4 2010 I 4 2010 2310 V54
— ] 50 1 10 2 555 1110
50 2 10 2 540 1080
2@ 10 ‘ u 2@ 10 u 2@ 10 L 60 3 5 23 121 2783
P21 V55
- P18 P19 P20 2010 50 1 10 2 568 1136
< 9 50 2 10 2 535 1070
60 3 5 24 121 2904
321 o 49 +7
3 2 N1 @10 3
e=3st 2 N2 675 ) RESUMO ACO CA 50-60
C=634 2 N3 @10 ‘O ¢ i
c=705 ® ACO BIT COMPR PESO
76 N6 @5 c=121 (mm) (m) (k9)
60 5 466 72
50 8 4 2
495 | |0 50 10 340 210
9| 1100 2 N5 @10 C=510 Peso Total 60 = 72 kg
| 2 N4 @10 C=1115 Peso Total 50 = 211 kg
- 15/50 <'j< 4 15/50 - 15/50 -
24 @5 C/20 29 @5 C/20 23 @5 C/20
N6 (475) N6 (570) N6 (460) Corte A
-40 | -40 -40
I 2010 I 4 2010 I 4 2010 2010
— |
2010 2@ 10 2@ 10
L1 P29 L1 P30 L P31 L P32 20 10
<
321 Sl a9 9 ~
- > N 010 + ARMACAO-PILARETE,BALDRAME E CINTA DO MURO
® C=351 2 N2 @10 675 1X TOPO
C=634 2 N3 @10 ‘ 8 3; Quantitativo & cada m
C=705 | 20
= o ﬂ\
‘ . | 9 76 N6 @5 C=121 e D
ﬂ\ ' 1100 2 N5 @10 C=510 ®4 N1 @10 § i 8
| 2 N4 @10 C=1115 ik
& bR
IS}
25 N2 @5 C/12 C=68 2 g
<
[ ]
BALDRAME
@ 20
V50 :
o V54 « (W) e
e 15/50 < ™7 15/50 e . g %
22 @5 C/20 13 @5 /20 \/ 15/50 | ™ O 9 : Zm
- N3 (425) | - N3 (245) Corte A 23N3@ (545%/20 C t A 13 N3 @5 C/12 C=60 \L § o g
. 2010 _ V201 40 | orte 1:20 FUNDAGAO : g
2010 B 4 2010 i
P | | = 2010
— - =
2@ 10 2910 I Armaggo do bloco calha (BALDRAME E CINTA DE TOPO)
| 2@ 10
L1 p22 L P26 L P23 2010 \ L 2x2 N5 @8 C=100
< P49 P41
} 2310
<
9 <]J
725 9
o 2 N1 @10 o 508 A P
? Cras E 4 o 2 ML 0 10 . CORTE ESQUEMATICO FORMA ESQUEMATICA PARA ESTRUTURA DO MURO
| | < - ‘m DO MURO FCk = 30 MPa
C=555 | g F.a.c <= 0,55
CINTA DE TOPO Nivel do solo e da cinta
de't
m | 725 | | it ‘ BLOCO CALHA 19cm BLOCO CALHA 19cm opo BLOCO CALHA 19cm ‘
| 2 N2 §10 C=755 | 35 N3 @5 c=121 o | 508 | 1o L=
2 N2 @10 C=540 23 N3 @5 C=121
| 0 | L | PILARETE PILARETE |
] 20/20 20/20
V52 — | 200 | %
5 <]—‘ <]—‘ ‘ ‘ @ 8mm
15/50 > V55 < -
™ Obs: A Ultima fiada também devera ser executada em bloco calha.
- | - e 15/50 ‘ e —
22 @5 C/20 24 @5 C/20 L
o N3 (425) | Corte A o N3 (475) | Corte A BALDRAME T
I 4 2910 2010 . 4 2010 2010 T
(I - - J [ - - J e
NIVEL DO SOLO
J 20310 ‘ L 2010 |
P33 P34 ) p3a L] pos
2310
<}<ﬂ <]<ﬂ 2010 ///
‘ ‘ /BR/ MAN
9 9
458 508 /
o 2 N1 ©10 ‘H 3| 2 N1 @10 E
"" C=520 @ < c=s68 <
| | < | | <
9l | 458 | 19
— —
22 N3 @5 C=121 3 | 507 | 13

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

Pl PILAR NUMERO 1,
SECAO QUADRADA 20x20 ,
20720 choQ e |:I - NASCE NESTE NiVEL
851 SAPATA NUMERO 51,
100x100 SECAO QUADRADA 100X100cm [”
HF=40/H0=20 @ - CONTINUA
L 1 18 LAJE MACICA
h=12 ESPESSURA 12em @ - MORRE NESTE NIVEL
$ LlO 1 LAJE PRE-MOLDADA
h=20 ESPESSURA 20cm CF - CONTRA-FLECHA
V101  |vicanomero 101, CARGAS E SOBRECARGAS ADOTADAS:
15/65 SECAO RETANGULAR 15x65cm
EM VIGAS BALDRAME: 750kg/m (CARGA PERMANENTE)
PARl PAREDE DE CONCRETO EM VIGAS COBERTURA: 300Kg/m (CARGA PERMANENTE)
15/225 SEGAO RETANGULAR 15x225cm EM LAJES: 150Kg/m2 (CARGA PERMANENTE)
200Kg/m2 (SOBRECARGA ACIDENTAL)
R4
R3
R2
R1
RO
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