NOTAS GERAIS:

DIM@NS()ES EM CENTI:METRO, ELEVACOES EM METRO E BITOLAS
E DIAMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

AS FUNDAGOES DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 6122
(PROJETO E EXECUGCAO DE FUNDAGCOES).

TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO OBTIDA ATRAVES DO RELATORIO DE SONDAGEM

2,00 Kgf/cm2.

4- MATERIAIS:

CONCRETO ESTRUTURAL:

CONCRETO SIMPLES (MAGRO):

ACO:
AGREGADO GRAUDO:

fck > 30 MPa

RELACAO AGUA/CIMENTO <= 0,55

CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 340 Kg/m3

Ecs = 26.071 MPa (CONFORME NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS).

fck > 10 MPa (100 kgf/cm?2)
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 200 Kg/m3
CA50 - fyk= 500 MPa

BRITA 1 (3/4") - DIAMETRO MAXIMO = 19mm (PARA VIGAS E PILARES)
BRITA 0 (3/8") - DIAMETRO MAXIMO = 9,5mm (PARA LAJES)
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CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

5- O LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE REGULARIZACAO DEVERA TER ESPESSURA
MINIMA DE 5,0 cm E ULTRAPASSAR NO MINIMO 10 cm PARA CADA LADO
DA ESTRUTURA.
6- COBRIMENTO NOMINAL DAS BARRAS (CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I1):
FUNDACOES = 3,0cm
PILARES = 3,0cm
VIGAS = 3,0cm
LAJES = 2,5cm
7- OBSERVAR DEMAIS PROJETOS E ADOTAR PROCEDIMENTOS DE CONCRETAGEM,
CURA, ESCORAMENTO E DESFORMA DE ACORDO COM RECOMENDAGOES DAS
NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS.
8- AS BARRAS DEVERAO SER DOBRADAS DE ACORDO COM A NORMA NBR 6118
(PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO).
DETALHE GENERICO PARA DOBRAMENTO DAS BARRAS.
®
/?( ©20: db = 160mm
@16: db = 80mm
———— ©@12.5: db = 62.5mm
9- A COTA DO PISO ACABADO SERA 40cm ACIMA DO TOPO DAS VIGAS BALDRAMES.
10- REALIZAR CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO DE ACORDO COM NBR 12655.
LEGENDA
Pl PILAR NUMERO 1,
SECAO QUADRADA 20x20 ,
20/20 coa e - NASCE NESTE NIVEL
851 SAPATA NUMERO 51,
100x100 SEGAO QUADRADA 100X100cm
HF=40/H0=20 - CONTINUA
Ll 18 LAJE MACICA
h=12 ESPESSURA 12em - MORRE NESTE NiVEL
$ LlOl LAJE PRE-MOLDADA
h=20 ESPESSURA 20cm CF - CONTRA-FLECHA
V101  |vieanomero 101, CARGAS E SOBRECARGAS ADOTADAS:
15/65 SECAO RETANGULAR 15x65cm
EM VIGAS BALDRAME: 750kg/m (CARGA PERMANENTE)
PAR1 PAREDE DE CONCRETO EM VIGAS COBERTURA: 300Kg/m (CARGA PERMANENTE)
15/225 SEGCAO RETANGULAR 15x225cm EM LAJES: 150Kg/m2 (CARGA PERMANENTE)
200Kg/m2 (SOBRECARGA ACIDENTAL)
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PROJETO DE IMPLANTAGAO

CLASSE DO PROJETO

PROJETO EXECUTIVO

RESPONSAVEL TECNICO
RENATO SANTANA

CREA/CAU UF

82153/D-BA

ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE

AUTOR DO PROJETO
RENATO SANTANA

CREA/CAU UF

ESTRUTURA 82153/D-BA

TIPO/ESPECIFICAGAO DO DOCUMENTO
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