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15/50 < 15/50 15/50 15/50 15/50 m 15/50 Corte A 20/70 | 20/70 20/‘70 P 9 E DIAMETROS EM MILIMETROS EXCE%’O ONDE INDICADO.
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Ni7 (475) | Ni7 (570) N17 (460) Ni7 (575) Ni7 (425) | N17 (250) i . ~2012.5 N7 (523) N7 (422) N7 (100) | L d Sseoes 2- AS FUNDACOES DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 6122
—2@12.5 J | : (PROJETO E EXECUCAO DE FUNDAGOES).
2010 49125 49125 20125 39125 3@125 20125+2016 3016 3016 20125 3@125 3@125 20125 3010 3010 2010 3010 2 16 2016 4010 4010 b G 3- TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO OBTIDA ATRAVES DO RELATORIO DE SONDAGEM
J J : ‘ - ‘ } b g 2,00 Kgf/cm2.
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3910 | 3010 2010 4010 2010 | 2010 V127 oad —-3010 | i i i CONCRETO ESTRUTURAL: fck > 30 MPa
o o 3610 | 3010 V129 2010 V130 14 [ RELACAO AGUA/CIMENTO <= 0,55
L] P29 L) P30 L P31 L) P32 L) P33 L] P34 2 R CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 340 Kg/m3
< 0 1 L) P39 P40 P42 O Ecs = 26.071 MPa (CONFORME NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS).
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% ﬁ 75 % | | j< . CONCRETO SIMPLES (MAGRO):  fck > 10 MPa (100 kgf/cm2)
361 - - - - _4e_  _  _  _ _ %, < — i~ %F 470 Al a b S CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 200 Kg/m3
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@ ° Nc1=3%110 2 N2 @125 1 - 7 T2 %* 2 N6 016 C=475 2 N8 @10 | ‘8 LS o 3 NL @10 R % - GO , CAS0 - fyk= 500 MPa
=503 C=500 z N z AGREGADO GRAUDO: BRITA 1 (3/4") - DIAMETRO MAXIMO = 19mm (PARA VIGAS E PILARES)
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+ & % #27% : %F - + 7+ o o %244} H% 77 # o BRITA 0 (3/8") - DIAMETRO MAXIMO = 9,5mm (PARA LAJES)
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2 N3 @125 C—205 % _ % 86 [(10 ) _, 62 | 58 “' 325 5- O LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAGAO DEVERA TER ESPESSURA
(2 @ 2aCAM) - | 93 1 N7 @16 C=200 1 N9 @10 C=135 2 N3 010 MINIMA DE 5,0 cm E ULTRAPASSAR NO MINIMO 10 cm PARA CADA LADO
= 1 @ 2aCAM Q DA ESTRUTURA.
d @NgagAhz).s C=205 e #4%, (1o ) Corte B C=365 v Corte B
245 ” 6- COBRIMENTO NOMINAL DAS BARRAS (CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I1):
2010 Boog 11— 4 @ 10 .
2 N ° 2 N4 & 10 £ FUNDAGOES = 3,0cm
= 75 2 b g PILARES = 3,0cm
- b d VIGAS = 3,0cm
+ & % L 4 Sseoes LAJES = 2,5cm
1 N3 @12.5 C=205 2510 b g 7- OBSERVAR DEMAIS PROJETOS E ADOTAR PROCEDIMENTOS DE CONCRETAGEM,
b g CURA, ESCORAMENTO E DESFORMA DE ACORDO COM RECOMENDAGOES DAS
o (costela) L NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS.
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& 20 2x5 N9 §6.3 C=559 2010 8- AS BARRAS DEVERAO SER DOBRADAS DE ACORDO COM A NORMA NBR 6118
34 I 11 (PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO).
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1 N16 ©6.3 C=80 <~ n J DETALHE GENERICO PARA DOBRAMENTO DAS BARRAS.
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- 9- A COTA DO PISO ACABADO SERA 40cm ACIMA DO TOPO DAS VIGAS BALDRAMES.
0 1100 2 N13 @10 C=1085 725 0 1 N6 @10 C=840 L '
a , -~ 10- REALIZAR CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO DE ACORDO COM NBR 12655.
2 N10 @10 C=1115 14 2 N15 @10 C=740 5 N7 ©6.3 C=172
| | 1104 | N
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| 2 N5 @10 C=1145 | Pl PILAR NUMERO 1,
20/20 SECAO QUADRADA 20x20cm - NASCE NESTE NiVEL
851 SAPATA NUMERO 51,
V 1 1 O ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO 100x100 SEGCAO QUADRADA 100X100cm CONTINUA
(mm) UNIT | TOTAL HF=40/H0=20 - v
™ 15/50 ]< ™ 15/50 ™ 15/50 ™ 15/50 ™ 15/50 ] (cm) (cm) T L118 |iaemacica
30 @5 C/20 29 @5 C/20 29 @5 C/20 21 @5 C/20 31 @5 C/20 V109 h=12 ESPESSURA 12cm - MORRE NESTE NiVEL
N17 (585) | N17 (580) N17 (575) N17 (415) N17 (615)
50 1 10 2 391 782 $ L101 LAJE PRE-MOLDADA
2910 4016 4016 2016 3016 3016 2016 30125 3@125 2@ 125 40125 40125 2@ 125 2016 50 2 12.5 2 593 1186 h=20 ESPESSURA 20cm CF - CONTRA-FLECHA
J CO rte A 50 3 12.5 4 205 820 i
. 50 4 12.5 2 465 930 V101 VIGA NUMERO 101, CARGAS E SOBRECARGAS ADOTADAS:
SECAO RETANGULAR 15x65cm
— — — — — ~2016 o > 125 2 s Pl 15/65 EM VIGAS BALDRAME: 750kg/m (CARGA PERMANENTE)
| bag —2016 % > 1o " 00 200 PAR1 PAREDE DE CONCRETO EM VIGAS COBERTURA: 300Kg/m (CARGA PERMANENTE)
L) p36 L, | p37 L p38 L) pa3 L) pa1 L =0 g 10 5 500 1000 15/295 SECAO RETANGULAR 15x225cm EM LAJES: 150Kg/m2 (CARGA PERMANENTE)
< | =0 9 10 1 135 135 200Kg/m2 (SOBRECARGA ACIDENTAL)
26% #26% ~3@125 50 10 10 2 1115 2230
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V11il
15/65 15/65 Ver Det. F1 15/60 50 1 10 3 409 1227
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ﬁ%% *% T* 15| 20 115 Lo . 50 4 10 2 456 912 Em caso de ferragens em 23, 32 ou 4@ camada, O QA ~
432 e % 426 9 180 < 50 5 12.5 2 535 1070 deixar barra de 20mm perpendicular as barras -
O‘ 2 N1 @10 ‘ . 39 # 2 N4 @10 ‘o 306.3 F1 306.3 230 -t - - - = +’ 0 50 6 12.5 2 235 470 longitudinais para manter o espacamento _ => Armadura de Pele
™ ™ ¥ | —
C=462 2 N2 @16 C=545 | 1 - —188~ C=456 o‘ 2N 010 ﬁ 31 F 2 N2 O 10 429 50 7 10 2 635 1270 entre barras e passagem do agregado graudo. O & ~
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| 69 o %7 3 + - - - % 4 N5 0125 . 74 N11 @8 C=144 50 10 10 1 P 295 O G
1 N3 016 C=210 101 C=200 ¥ 11 16 2 4 12
(1’0 2aCAM) 3 N3 @20 C=555 50 640 80
2 N6 @12.5 C=235 Corte F1 # 122 # (1 @ 2aCAM) (2 @ 2aCAM) 50 12 6.3 1 90 90
| | (2 @ 2aCAM) | = Det. F5 60 13 5 59 151 8909 0od
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59 N13 @5 C=151 2 N4 @20 C=360 :
27 N14 §6.3 C=152 8 N | LNz 05 (1'0 2aCAM, 1 @ 3aCAM) o el I R Bt
(costela) 208 19 + %7 2 N1p| |28 | G=103 50 18 6.3 4 612 2448 R4
7%20 - 2x2 N18 @6.3 C=612 S # a5 || 1Sl | a5 50 19 6.3 4 318 1272
9 50 20 8 2 106 212 a3
208 —FY ® ] 1N23 @5 (costela) | 2 Nif7/J@I8 | C=103 50 21 8 2 106 212
| C=47 2x3 N15 @ 6.3 C=654 60 22 5 1 87 87
2x4 N(lzosg 2)3 C=620 204 |- 15 }18415 60 23 5 1 47 47 R2
X : = 9 308" g 308 50 24 6.3 6 152 912
_l2o] 7% - <H V114 R1
20 (costela) | 50 1 10 2 260 520
(costela) (costela) (costela) 2x2 N13 6.3 C=452 Pags— B | 50 2 10 > 305 650 RO
i @| | 6 N24 063 50 3 20 3 555 1665
2x4 N15 @ 6.3 C=622 2x2 N17 @ 6.3 C=268 2x2 N19 @ 6.3 C=318 C=152 costels) (costela) 50 2 20 5 360 720 j i ] j
1 > 50 5 12.5 4 500 800 REV. MODIFICAGCAO DATA EXECUGCAO |VERIFICAGAO| APROVAGAO
N12 ©6.3 C=90 108 © 326 Corte F5 50 6 10 2 517 1034
< . © 2x1 N14 @6.3 C=332 9 50 7 10 2 500 1000
39 2x1 N12 ©6.3 C=114 50 8 20 2 760 1520
I < © 1 N18 @5 50 9 20 1 335 335 MINISTERIO PUBLICO
! ﬁg - 171 o % 'y'\' 2x1 N10 Q 6.3 Cc=89 o N C=89 50 10 6.3 2 89 178 DO ESTADO DA BAHIA Engenharia, Consultoria & Projetos
:3 208 — 50 11 8 74 144 10656 www.bmefas.com.br
(1 @ 2aCAM) 1 N10 @10 C=225 18 | f W o 50 12 6.3 5 114 228 P o
2 N8 @10 C=460 16 | = %* I O S 9 50 13 6.3 4 452 1808
‘% T 176 ‘% (10 2aCAM) 28- @] g 1 Me o5 50 14 6.3 2 | 332 664 ASSINATURA
o) 620 ‘ 2 N9 §10 C=610 | 615 E » 1 N9 20 C=335 1 50 15 | 63 5 | es4 3924
| 2 N7 $10 C=635 14] | | 2 N11 @16 C=640 | *% - T T 0 20T8 o 0 o 5 5 103 506
! 2 N8 @20 C=760 | 60 18 > 1 89 89 Proprietério MINISTERIO PUBLICO Responsavel Técnico BM&FAS ENGENHARIA
(1 @ 2aCAM) = 60 19 5 1 47 47
2 N7 @10 C=500 50 20 8 6 144 864 OBRA
‘ 0 | 3 6N 0o REAUMO GO CA 50-50 SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE JACOBINA
- RUA ELIAS OLIVEIRA CUNHA, GLEBA B, JACOBINA, BAHIA
9l 502 ACO BIT COMPR PESO
| 2 N6 @10 C=517 | (mm) (m) (kg) TIPO DE OBRA CLASSE DO PROJETO RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU  UF
60 5 431 66 PROJETO DE IMPLANTACAO PROJETO EXECUTIVO RENATO SANTANA 82153/D-BA
50 6.3 472 116
50 8 124 49 ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE AUTOR DO PROJETO CREAICAU  UF
50 10 284 175
50 12.5 128 123 ESTRUTURA RENATO SANTANA  82153/D-BA
50 16 85 134 -
50 20 42 105 TIPO/ESPECIFICAGAO DO DOCUMENTO DESENHISTA CREA/CAU UF
Peso Total 60 = 66 kg ARMAGCAO DE VIGAS NIVEL +335cm (02/03) RENATO SANTANA  82153/D-BA
CONFERIR MEDIDAS NA OBRA | FesoTotal 50 = 701 kg
1:50 28/03/2016 ES14/28 MPBA-JAC_ES14-ARMACAO DE VIGAS NIVEL +335cm 02-03-R02.dwg
Al++ - 1211x594mm




