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IMPORTANTE :

NOTAS DO SISTEMA DE PROTECAO POR HIDRANTE
1— Todao canalizacdo aparente ou ndo aparente sobre forro ou protegida por
fechamentos como gesso acartonado ou similar, serd pintada na cor
vermelha.
?— Serd empregado esguicho tipo regulavel.
5— A tubulacGo empregada serd em aco carbono galvanizado
PARAF. CABECA PANELA ROSCA SOBERBA, - S A ~ . ~ -
O1/4"x45mm. ARRUELA LISA @1/4”, BUCHA 80 4— As bombas de incéndio terdo acionamento automadtico e manual.
DE EXPANSAQ S-8
5— A edificacdo foi classificada na classe de risco Leve.
AUTO' PERFURANTE " GOM. ROSCA
PARAF. CABEGA PANELA ROSCA SOBERBA, LAJE DO TETO "NC”, 81/4" 1 6— A RTI serd garantida por diferenca de nivel em relagdo & saida para
CAIXA METALICA 4” x 4~ @1/4"x45mm, ARRUELA LISA @1/4", BUCHA . a4 . o \ ’ . < g consumo
PARA FIXAGAO DA BASE NA LAJE DE _EXPANSAO S-8 4 ea -7 4 P ' . R < 130
LAJE DO TETO N | o 4 N (I /— As linhas de mangueira terdo comprimento 50 m em lances de 15m.
—— : =F= B ELETRODUTO PVC
4 .'_4. \ . . o 4. g '. . . a 6 a 61/2 ) ~ ) N ) )
< S g 4, N Co T 8— O hidrante de recalque estard locado junto & via de acesso de viaturas
: . : N4, : 3 - 4 -
_ : _ : _ do CBM—BA.
a, . B Y a7
||| |@|”| = = ELEI'I}ODUTO PVC
21/2" i
i ABRAGADEIRA TIPO UNHA REFORGADA .
COM BASE, 81/2”, EM FERRO ,.,,_.,‘_...,.,P'?f,f]_cc,],bq,dc{ = ————t
BASE DO DETECTOR "BOX” TERMINAL 1/2” TIRANTE. ROSCA MODULAR, GALVANIZADO A QUENTE B AR AT LY ," A B,
DETECTOR AUTOMATICO PARAFUSO DE TOTAL, #1/4” VISTA FRONTAL ' CORTE :
6TICO FIXAGAO SUSPENSAQ P/ |[—PORCA SEXT. NOTAS DO SISTEMA DE DETECCAO AUTOMATICA (NBR 17240/2010)
TIRANTE, 81/4” ROSCA "WW” E
ABRAGADEIRA T}PO UNHA REFORGADA / ARRUELA LISA LEGENDA
COM BASE, #1/2", EM FERRO
’ ’ ELETRODUTO METALICO . i ]
MODULAR, GALVANIZADO A QUENTE ‘ FLEXIVEL, MACHO,/MACHO, : NIPLE FG 863 1 ‘ Raio deN acdo do Detector de Fumacga: 6,5m.
"LED” DE_INDICAGAO FORRO 91/2 2 CHAVE PARA CONEXOES TIPO STORZ Raio de agdo do Detector de Temperatura: 4,2m.
DE ALARME == . » _
"BOX" TERMINAL 1/2" 3 REGISTRO ANGULAR GLOBO 45" x 92.1/2 2— Area de acdo do Detector de Fumaca: 8Tm .
4 VIDRO 3mm C/ ADESIVO PLASTICO C/ INSCRIGAO: "INCENDIO” Detector de Temperatura: 56m2
BASE DO DETECTOR EC(FZ%%SO DE EM BRANCO COM FUNDO VERMELHO i o - : ) f‘ ) o t
o 5 TRINCO GIRATORIO OU TIPO LINGUETA — istdncia maxima entre detectores de fumaga & de 9m, e entre
DETECTOR AUTOMATICO LED” DE INDICAGAO detectores de temperatura & de 6m
oTICO DE ALARME 6 ALETAS PARA VENTILAGAO
7 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO ¢2.1/2” 4— 0Os indices acima sdo coms/\'demdos para altura de até 9m para
8 CESTO BASCULANTE P/MANGUEIRAS detectores de fumaga e de até ©m para os de temperatura.
9 2 (DUAS) MANGUEIRAS DE 15 m EM FIBRA DE NYLON — ¢13”, 5— 0Os conduites aparentes serdo identificados com anéis de “cm a cada
REVESTIDAS INTERNAMENTE DE BORRACHA, CAPAZ DE SUPORTAR UMA N
PRESSAO MINIMA DE TESTE DE 21 kgf/cm2 TIPO 02, CONFORME metro, na cor vermelha, em toda sua extensdo.
PAGINA 03 DA NBR 11.861/1992 — ABNT 66— Foi dimensionado o circuito de deteccdo Classe B.
m HXACAO DOS DETECTORES NA LA\JE A 11$ isDing%g%RRg(%glﬁAzV%zj/z” /— A central serd locado na recepcdo
ESCALA S/ESCALA m HXAC O DOS DETECTORES NO FORRO 12 ARMARIO PARA GUARDA DE MANGUEIRA EM CHAPA )
MEDIDAS EM METROS \__/ ESCALA S/ESCALA DE AGO FOSFATIZADO DOTADA DE PORTA COM TRINCO DE ABERTURA 8— Tubulagdo de Ferro Galvanizado Pesado com bitola minima de 3/4".
MEDIDAS EM METROS
RAPIDA E VISOR COM A INSCRIGAO INCENDIO, NAS DIMENSOES 9— A bateria da central terd autonomia de 24h de funcionamento do sistema,
60 x 80 x 20cm, MODELO SOBREPOR em regime de supervisdo, incluidos neste periodo 15min em regime de
alarme de fogo.
10— Todos os circuitos deverdo ser identificados na central e em todas as
DETALHE H|DRANTE caixas de distribuicdo com bornes de ligacdo (tipo e n° do laco, polaridade,
4R origem e destino).
ESCALA S/ESCALA
MEDIDAS EM METROS 11— A central de deteccdo e alarme deverd ser executada em conformidade
com a NBR 17240/2010.
12— 0Os condutores devem ser trangados em pares ou em quartetos e
identificados por cores.
15— 0Os detectores automdaticos conterdo: indicagdo visual propria e adequada
que opere automaticamente no caso de atuagdo no proprio detector ou em
sua base.
14 — A bitola do condulete deve acompanhar a maior segdo do eletroduto
nele conectado.
— 15 — A fixagdo das eletrocalhas, perfilados e eletrodutos deve ser feita a
( cada 2,0 m no maximo.
DETALHE -01
BLOCO AUTONOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA 16 — A cor da fiaglo deve seguir o seguinte padrdo: fase — preto neutro
[ SELADA (NIQUEL—CADMIO) 6Vx4Ah, FREQUENCIA — azul claro protegdo (terra) — verde ou verde/amarelo pdlo positivo —
PARAF. CABECA PANELA ROSCA 50/60Hz, LAMPADA FLUORESCENTE 2x9W vermelho polo negativo — preto
SOBERBA, @1/4"x45mm, ARRUELA [ SEM ESCALA
LISA @1/4", BUCHA DE EXPANSAO 0 = [ /] \
S8 0 [
2,00 (MAXIMO) Ll
i/ l’ LAJE TETO  ABRAGADEIRA TIPO UNHA, ) -
7 REFOGADA Cou DA / LUMINARIAS DE EMERGENCIA
BRACADEIRA $3/4”, EM FERRO NODULAR,
¢ ? H 9 GALVANIZADO A QUENTE SUPORTE P/ ALIMENTADORES EM BRAGADEIRAS AJUSTAVEIS BRAGADEIRA AJUSTAVEL U EED(,:QSLAEM METROS 1:25
. VEGALHAD GALVANIZADO ¢/ PARA RAMAIS DE FERRO CHATO
CAIXA METALICA 4" x 4~ | ELETRODUTO FERRO PARAFUSO AJUSTAVEL NOTAS DO SISTEMA DE ALARME (NBR 17240/2010)
PARA FIXACAO DA BASE AO FORRO GALV. 03/4”
1— Os acionadores manuais serdo instalados a uma altura entre 1,20 m,
FORRO em relagdo co piso acabado.
?— Os avisadores sonoros foram cotados a 2,10 m do piso acabado, de
S ories som oy o0 tirantes de de forma que sejam audiveis em toda a edificacdo e ndo impecam a
AVISADOR SONORO VISUAL 0OBS.: Diametro das |Didmetro Minimo do ComUﬂ‘\COQGO verbal.
0S SUPORTES PARA AS LINHAS DE Canalizagoes |Thante
HIDRANTES DEVERAO TER UMA mm mm S5— Os Ov{sadpres serdo dotados de trava mecdnica ativada impedindo o
DISTANCIA MAXIMA ENTRE ELES DE 3.60m £ 100 9.50 roubo do equipamento.
125 e 150 12,70
Diametros Minimos dos tirantes de
suportes tipo "U" R4
Diametro das |Diametro Minimo do 4
Canalizagdes |Tirante SINALIZACAO g: SINALIZACKO
] AL R3
H mm mm JK\[ L FUROS DE
8,00 >k DXNTOR B >k EXTNTOR 5
BOTOEIRA TIPO QUEBRE O VIDRO, — 6::’:)50 9,50 E; \\ﬂ o R2 ATENDIMENTO AO RELATORIO DE AVALIAGAQ DA 2° ETAPA 0UT/2016 BMEFAS BMEFAS MPBA
Clj — T H T
7; | ] R1 REVISAO CONFORME SOLICITAGAO DO CLIENTE JUN/2016 BMEFAS BMEFAS MPBA
;; —& o RO EMISSAO INICIAL MAR /2016 BMEFAS BMEFAS MPBA
m DETALHE DOS SUPORTES DAS TUBULACOES < BN 83<L REV. MODIFICACAO DATA EXECUGAO |VERIFICAGAO| APROVAGAO
: - o L[] -]
ESCALA S/FSCALA 2 1] puc
s BM&EFAS
1 E MINISTERIO PUBLICO
L) DO ESTADO DA BAHIA
T Engenharia, Consultoria & Projetos
1] www.bmefas.com.br
: = TR
8.. | ﬁ | ] ASSINATURA
- T T 1 T
Proprietério MINISTERIO PUBLICO Responsavel Técnico BM&FAS ENGENHARIA
OBRA
SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE JACOBINA
RUA ELIAS OLIVEIRA CUNHA, GLEBA B, JACOBINA, BAHIA
OBSERVAGOES
0S EXTINTORES DEVERAO SER FIXADOS A 1,60m DO PISO, SEMPRE EM ALVENARIA OU, TIPO DE OBRA CLASSE DO PROJETO RESPONSAVEL TECNICO CREAICAU  UF
LAJE PISO QUANDO A PAREDE INDICADA FOR DE GESSO ACARTONADO, INSERR NA PAREDE PERFIL _
DE ACO GANVANIZADO DE REFORGO INTERNO. PROJETO DE IMPLANTAGAO PROJETO EXECUTIVO ENGA. RENATA B. M. LAURIA 40.117 BA
% ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE AUTOR DO PROJETO CREA/CAU UF
PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO ENGA. RENATA B. M. LAURIA 40.117 BA
CAMPA|NHA/BOTOE|RA /‘\ DETA LHE _ E><—|_|N—|_OR TIPO/ESPECIFICAGAO DO DOCUMENTO DESENHISTA CREA/CAU UF
m y DETALHES GERAIS 2 ENGA. RENATA B. M. LAURIA 40.117 BA
\__/ ESCAA S/ESCALA \__/ ESCALA S/ESCALA
MEDIDAS EM METROS MEDIDAS EM METROS ESCALA DATA PRANCHA N° ARQUIVO
INDICADA JUL/2016 IN09/10 MPBA-JAC_IN09-DETALHES_2-R02.dwg
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