APOIO ENGENHARIA, FUNDAGOES E GEQTECNIA LTDA.

oia
Rua Venezuela, n* 28A—Capuchinhos — Tel. ( 75 ) 3223-2573; 3225—-3327 — CEP—44076—120 — Feira de Santana/BA
CLIENTE: CONTRATO N°. SONDAGEM:
BM&FAS ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA SP208,/15Rf SP—03
LOCAL: OBRA: ENG® RESP.
JACOBINA—BA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
AMOSTRADOR SPT MARTELO DE BATER ESCALA INICIO: 21/11/2015
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Furo paralisado em 5,70m conforme item 6.4.3 da
0 NBR—6484/01 da ABNT (Ensaio de Lavagem).
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LEGENDA COTAS DO NIVEL D'AGUA ENSAIO DE LAVAGEM
= PROFUNDIDADE | TEMPO AVANGO
T = TRADO CONCHA COTA ( m ) DATA HORARIO (m) ( min ) (em)
TH = TRADO HELICOIDAL
L = LAVAGEM 461,937 21/11/2015 08:30 5,66 10 3,00
R = REVESTIMENTO
5,69 10 1,00
SONDADOR = ANTONIO CARLOS
TECNICA = RAQUEL DOS SANTOS 5,70 10 0,00




