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ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT TOTAL
(cm) (cm)
Nivel 335 - Armadura negativa
60 1 5 10 691 6910
60 2 5 10 661 6610
60 3 5 88 1139 100232
60 4 5 40 984 39360
60 5 5 144 737 106128
60 6 5 100 626 62600
60 7 5 191 603 115173
60 8 5 33 586 19338
60 9 5 95 895 85025
50 10 6.3 9 298 2682
50 11 6.3 20 234 4680
60 12 5 20 443 8860
50 13 6.3 3 499 1497
60 14 5 21 499 10479
50 15 6.3 5 43 215
50 16 6.3 9 136 1224
60 17 5 70 622 43540
60 18 5 33 410 13530
60 19 5 48 839 40272
60 20 5 47 218 10246
60 21 5 46 227 10442
60 22 5 89 718 63902
60 23 5 46 679 31234
60 24 5 48 820 39360
60 25 5 36 733 26388
60 26 5 46 714 32844
60 27 5 24 174 4176
60 28 5 81 467 37827
60 29 5 72 1120 80640
RESUMO ACO CA 50-60
ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
60 5 9951 1532
50 6.3 103 25
Peso Total 60 = 1532 kg
Peso Total 50 = 25 kg

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

ACO:

CONCRETO SIMPLES (MAGRO):

AGREGADO GRAUDO:

NOTAS GERAIS:

1- DIMﬁNSéES EM CENTI:METRO, ELEVACOES EM METRO E BITOLAS
E DIAMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2- AS FUNDACOES DEVI;RAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 6122
(PROJETO E EXECUGCAO DE FUNDAGCOES).

3- TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO OBTIDA ATRAVES DO RELATORIO DE SONDAGEM
2,00 Kgf/cm2.

4- MATERIAIS:

CONCRETO ESTRUTURAL: 30 M|
RELACAO AGUA/CIMENTO <= 0,55

CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 340 Kg/m3

Ecs = 26.071 MPa (CONFORME NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS).

fck > 30 MPa

fck > 10 MPa (100 kgf/cm?2)
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 200 Kg/m3

CAS50 - fyk= 500 MPa

?20: db = 160mm
@16: db = 80mm

BRITA 1 (3/4") - DIAMETRO MAXIMO = 19mm (PARA VIGAS E PILARES)
BRITA 0 (3/8") - DIAMETRO MAXIMO = 9,5mm (PARA LAJES)

5- O LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE REGLJLARIZACZ\O DEVERA TER ESPESSURA
MINIMA DE 5,0 cm E ULTRAPASSAR NO MINIMO 10 cm PARA CADA LADO
DA ESTRUTURA.

6- COBRIMENTO NOMINAL DAS BARRAS (CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I1):

FUNDACOES = 3,0cm
PILARES = 3,0cm
VIGAS = 3,0cm
LAJES = 2,5cm

7- OBSERVAR DEMAIS PROJETOS E ADOTAR PROCEDIMENTOS DE CONCRETAGEM,
CURA, ESCORAMENTO E DESFORMA DE ACORDO COM RECOMENDACOES DAS
NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS.

8- AS BARRAS DEVERAO SER DOBRADAS DE ACORDO COM A NORMA NBR 6118
(PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO).

DETALHE GENERICO PARA DOBRAMENTO DAS BARRAS.

=
—— ©12.5: db = 62.5mm

9- A COTA DO PISO ACABADO SERA 40cm ACIMA DO TOPO DAS VIGAS BALDRAMES.
10- REALIZAR CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO DE ACORDO COM NBR 12655.

LEGENDA

Pl PILAR NUMERO 1,

20/20 SECAO QUADRADA 20x20cm
851 SAPATA NUMERO 51,

100x100 SEGAO QUADRADA 100X100cm
HF=40/H0=20

- CONTINUA

L1

18

- NASCE NESTE NiVEL

LAJE MACICA
h=12 ESPESSURA 12em - MORRE NESTE NiVEL
$ L 10 1 LAJE PRE-MOLDADA
h=20 ESPESSURA 20cm CF - CONTRA-FLECHA
V101  |vieanovero so1, CARGAS E SOBRECARGAS ADOTADAS:
15/65 SECZ\O RETANGULAR 15x65cm
EM VIGAS BALDRAME: 750kg/m (CARGA PERMANENTE)
PARl PAREDE DE CONCRETO EM VIGAS COBERTURA: 300Kg/m (CARGA PERMANENTE)
15/225 SEGAO RETANGULAR 15x225cm EM LAJES: 150Kg/m2 (CARGA PERMANENTE)
200Kg/m2 (SOBRECARGA ACIDENTAL)
DETALHE LAJE PRE-MOLDADA
CORTE GENERICO CAPA
1 O O O o O o) B
N OOOOOOOOOOQ OOQOO OQOOO OOOOOQ OQOOO g
= 00750 O 09~50 o) ©
Oooooooooog QQOOQOOOQOOO 3
o 0°2560°500 60°500°50
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EPS OBS: A LAJE PRE-MOLDADA ENTRA NAS VIGAS.
49 OBS: NA LAJE COM 30cm DE ESPESSURA, ADOTAR CAPA COM 5cm
@ Sup.
Cobrimento: 2,5mm / fck: 30Mpa
Banzo Superior
@ Diag.
o 2
T o
39 o N
83 @ Inf.
Base de Concreto Banzo Inferior
9 Armadura Complementar
Diagonal
Modelo H @Sup. @Diag. @Inf. S Peso
(cm) (cm) (mm) (mm) (mm) (cm) | (kgf/m)
TR08644 8 6.0 4.2 4.2 20 0.735
TR16745 16 7.0 4.2 5.0 20 1.032
TR25856 25 8.0 5.0 6.0 20 1.678
R4
R3
R2
R1
RO
REV. MODIFICACAO DATA EXECUCAO |VERIFICACAO| APROVACAO
MINISTERIO PUBLICO B M &PAS
DO ESTADO DA BAHIA " " ;
Engenharia, Consultoria & Projetos

www.bmefas.com.br

Rua da Polémica,773,81.301 Parque Bela Vista-Brotas

Salvador-Ba
Tel.: (71) 3016-3987

ASSINATURA

Proprietario

MINISTERIO PUBLICO

Responsavel Técnico

BM&FAS ENGENHARIA

*"" SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE JACOBINA

RUA ELIAS OLIVEIRA CUNHA, GLEBA B, JACOBINA, BAHIA

TIPO DE OBRA

PROJETO DE IMPLANTAGAO

CLASSE DO PROJETO

PROJETO EXECUTIVO

RESPONSAVEL TECNICO
RENATO SANTANA

CREA/CAU UF

82153/D-BA

ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE

ESTRUTURA

AUTOR DO PROJETO
RENATO SANTANA

CREAICAU  UF
82153/D-BA

TIPO/ESPECIFICAGAO DO DOCUMENTO

ARMAGAO DE LAJES NIVEL +335cm (02/03)

DESENHISTA

RENATO SANTANA

CREA/CAU UF

82153/D-BA

ESCALA

1:50

DATA

28/03/2016

PRANCHA N°

ES18/28

ARQUIVO

MPBA-JAC_ES18-ARMACAO DE LAJES NIVEL +335cm 02-03-R02.dwg

Al++ - 1211x594mm



