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mnstrugées gerais:

e A superficie a ser impermeabilizada deverd ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de
dleo, graxa, desmoldantes, manchas de dleo e graxas e/ou qualquer tipo de material que possa
prejudicar a aderéncia do material.

A superficie também deveré estar livre de pontas ou restos de material que possam danificar a
manta.

Na regido dos ralos, criar um rebaixo de 1 cm de profundidade, com area de 40x40 cm, com bordas
chanfradas, para que haja nivelamento de toda a impermeabilizagcdo apds a coloca¢do dos reforgos
previstos neste local.

e Os ralos e demais pegas emergentes deverdo estar adequadamente fixados de forma a executar os
arremates;

¢ Quando um rolo de manta chegar ao fim, desenrolar outra manta e soldéd—la sobre a outra. Nas

\\ emendas, & preciso sobrepor uma sobre a outra em 10 cm. J

LEGENDA

SUPERFICIES HORIZONTAIS

SUPERFICIES

REMOCAO

TRATAMENTO

ACABAMENTO

REMOVER TODO O PISO, CONTRAPISO E
IMPERMEABILIZAGAO EXISTENTE ALCANGANDO

CAMADA DE REGULARIZAGAO COM CAIMENTO CONFORME PROJETO. APLICAGAO DE PRIMER APOS 48h DE
SECAGEM DA CAMADA DE REGULARIZAGAO. APLICAR EM SEGUIDA ASFALTO OXIDADO (BETUME) EM UMA
OU MAIS DEMAOS CONFERINDO O CONSUMO FINAL DE 3Kg/m?. ASSENTAR MANTA ASFALTICA DE 4mm
SEGUINDO DETALHES DE PROJETO. ASSENTAR FILME DE POLIETILENO COMO CAMADA SEPARADORA. A

PORCELANATO TIPO A 60x60cm ANTIDERRAPANTE - COEFICIENTE DE
ATRITO >= 0,5% E COEFICIENTE DE ABSORGAO DE 0 A 0,5% VARIAGAO DE

A LAJE. ! - ) N - CORES: BRANCO, BEGE E CINZA CLARO.
CAMADA DE PROTECAO MECANICA SERA COMPOSTA DE CAMADA DE TRANSICAO E PISO CERAMICO
CONFORME DETALHADO EM PROJETO.
) ASSENTAR, COM SOBREPOSICAO, CHAPIM DE GRANITO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO CIMENTCOLA PEDRA DE GRANITO CORUMBA CINZA 20mm COM PINGADEIRA E CAIMENTO
- FLEXIVEL PARA AREAS EXTERNAS ACIIl DA QUARTZOLIT OU SIMILAR PARA FORA CONFORME DETALHE DE PROJETO
APLICAR RESINA MULTIUSO DA HIDRONORTH INCOLOR BRILHANTE OU EQUIVALENTE TECNICO COM AGAO | REALIZAR A SUBSTITUICAO OU RECOMPOSICAO DAS PECAS FALTANTES
- - IMPERMEABILIZANTE EM DEMAOS ATE ALCANCAR O CONSUMO POR AREA RECOMENDADO PELO SOBRE A AREA INDICADA OU NOS TRECHOS PROXIMOS QUE POSSAM VIR A
FABRICANTE COMPROMETER A INTEGRIDADE DA IMPERMEABILIZACAO.
SUPERFICIES VERTICAIS
SUPERFICIES REMOQAO TRATAMENTO ACABAMENTO

REMOVER CERAMICA E ARGAMASSA EXISTENTE
ATE A ALTURA DE 70cm DO PISO ACABADO

REMOVER CERAMICA E ARGAMASSA EXISTENTE
ATE A ALTURA DE 120cm DO PISO ACABADO

REMOVER CERAMICA E ARGAMASSA EXISTENTE
ATE A ALTURA DE 70cm DO PISO ACABADO

REMOVER CERAMICA E ARGAMASSA EXISTENTE
ATE A ALTURA DE 50cm DO PISO ACABADO

PRIMEIRAMENTE APLICAR CHAPISCO COM ESPESSURA ENTRE 3 A 5mm. REALIZAR EMBOCO COM
ACABAMENTO SARRAFEADO E ESPESSURA COMPATIVEL COM A QUANTIDADE DE MATERIAL QUE FOI
REMOVIDO. NA ALTURA DE 30cm DO PISO APLICAR TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE CONFORME
DESCRITO NO TRATAMENTO DE PISO E EM PROJETO, GARANTINDO A SOBREPOSIGCAO DA MANTA E CANTO
COM CABEAMENTO ARREDONDADO.

PASTILHA CERAMICA TECNOGRES 10X10cm BRANCO.
REJUNTE BRANCO

PASTILHA CERAMICA TECNOGRES 10X10cm BRANCO
REJUNTE BRANCO

PASTILHA CERAMICA TECNOGRES 10X10cm AZUL ESCURO
REJUNTE CINZA ESCURO

PASTILHA DE PORCELANA ATLAS 5X5cm LISIANTO SERIE D'ORSAY
REJUNTE DE COR COMPATIVEL COM A PECA

REMOVER MASSA UNICA EXISTENTE ATE
ALTURA DE 50cm DO PISO ACABADO

PRIMEIRAMENTE APLICAR REGULARIZAGAO COM ESPESSURA COM ESPESSURA COMPATIVEL COM
MATERIAL REMOVIDO . ATE A ALTURA DE 30cm DO PISO APLICAR TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE
CONFORME DESCRITO NO TRATAMENTO DE PISO E EM PROJETO, GARANTINDO A SOBREPOSIGAO DA
MANTA E CANTO COM CABEAMENTO ARREDONDADO. FINALIZAR COM MASSA UNICA.

SELADOR ACRILICO, MASSA ACRILICA EM DUAS DEMAOS E TINTA ACRILICA "LINHA
PREMIUM" NA COR BRANCO NEVE COM ACABAMENTO FOSCO.
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