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(Passagem interna)

ISOLAMENTO TERMICO EM PEBD — 10 mm

(Tubo de PVC
ou passagem)

TUBULACAO EM COBRE
CAPACIDADE LINHA GAS | LINHA LiQUIDO
9.000btu'S/h 9,5mm #6,4mm
12.000btu’S/h 212,7mm 26,4mm
18.000btu’S/h #12,7mm #6,4mm
24.000btu’S/h 819,1mm #9,5mm
30.000btu’S/h ©19,1mm #9,5mm
48.000btu’S/h ©22,2mm ©9,5mm

SIMBOLO ESPECIFICACAO
@ PONTO DE FORGA DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO ESPECIFICADO NO PROJETO.
UE-01 UNIDADE EVAPORADORA 01
uc=01 UNIDADE CONDENSADORA 01
0S ELETRODUTOS SOBRE O FORRO SERAO RIGIDO, METALICOS GALVANIZADO. OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM
ALVENARIAS, LAJES OU DIVISORIAS DE GESSO SERAO DE PVC RIGIDO ANTICHAMA, @3/4" (EXCETO INDICADO).
ELETRODUTO DE SOBREPOR NA AREA EXTERNA SERAO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, ©3/4" (EXCETO INDICADO).
. _ LINHA FRIGORIGENA
TUBO DE DRENO DO AR-CONDICIONADO #25mm
ANAAANA ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO 3/4" (EXCETO INDICADO).
CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR-CPS—GALVANIZADA COM TAMPA (20x20x12cm), EXCETO INDICADA.
TUBULAGAO QUE DESCE
I’i-} CONDUTORES FASE, FASE, TERRA
® SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, 93/4" (EXCETO INDICADO).
ELETROCALHA EXISTENTE
Omnro
E[;]. = Q CONDULETE ROSCAVEL EM LIGA DE ALUMINIO @3/4” COM TAMPA — TIPOS “LL; LR; E; C; T; X; B; TB” —
ED l:[:]: D:l i RESPECTIVAMENTE — EXCETO INDICADO.
ks
| X B 'T
NOTAS
01 - AS BITOLAS DOS CONDUTORES ESTAO ESPECIFICADOS NOS QUADROS DE CARGAS. VER ALIMENTADORES E QUADROS DE
CARGAS E DIAGRAMAS UNIFILARES DOS QUADROS.
02 - ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADO SAO DE ©@3/4".
03 - ELETROCALHAS E ELETRODUTOS APARENTES DEVERAO SER GALVANIZADOS A FOGO.
04 - TODAS AS TOMADAS, LUMINARIAS E PARTES METALICAS DEVERAO SER ATERRADAS.
05 - OS CONDUTORES DEVEM SER EM COBRE COM ISOLACAO PARA 750V COM BAIXA EMISSAQ DE FUMAGA E GASES TOXICOS, E
ZERO GAS CORROSIVO EM CASO DE INCENDIO.
06 — A SEQUENCIA DE CONDUTORES NAS TOMADAS DEVEM SER SEMPRE : FASE NA ESQUERDA NEUTRO NA DIREITA E TERRA NO
TERMINAL APROPRIADO.
07 — TODOS OS PONTOS PARA ILUMINAGAO SOBREPOSTOS, NAS LAJES E PAREDES, POSSUEM PELO MENOS, UMA CAIXA DE
PASSAGEM OCTOGONAL.
08 - AS ELETROCALHAS E ELETRODUTOS QUANDO APARENTE, TODOS OS ELEMENTOS DEVERAO SER PINTADOS COM 3 (TRES)
DEMAOS DE TINTA ESMALTE, NA COR DAS PAREDES. DUAS DEMAOS A PISTOLA ANTES DA MONTAGEM FINAL E UMA DEMAO
COM ACABAMENTO FINAL.
09 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO RECEBER IDENTIFICAGAO COM ANILHAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES COM O NUMERO DO
CIRCUITO E INDICAGAO DO QUADRO DE ORIGEM.
10 — TODAS AS TOMADAS DEVERAQ RECEBER IDENTIFICAGAO COM O NUMERO DO CIRCUITO, E A INDICAGAO DO QUADRO DE ORIGEM.
11 — TODOS 0OS CABOS DEVERAQO OBEDECER A PADRONIZAGAO DE CORES DA NBR 5410. SALVO INDICAGAO CONTRARIA E NAS
SEGUINTES CORES:
12 — DAR PREFERENCIA NA ESCOLHA DE MODELO DE AR-CONDICIONADO COM MENOR EMISSAQ DE RUIDO.
ILUMINACAQ TOMADAS INFORMATICA TOMADAS COMUM TOMADAS IMPRESSORA AR_CONDICIONADO

FASE — PRETO
NEUTRO - AZUL
TERRA - VERDE
RETORNO - AMARELO

FASE — BRANCO
NEUTRO - AZUL
TERRA - VERDE

FASE — VERMELHO
NEUTRO - AZUL
TERRA — VERDE

FASE — CINZA
NEUTRO - AZUL
TERRA — VERDE

FASE - MARROM
NEUTRO - AZUL
TERRA — VERDE

NORMAS

— NBR 6150 — ABNT — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO — ESPECIFICAGAO.

- NBR 5410 — ABNT — INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO (NB-4 REVISAO 2004)

— NBR 5456 — ABNT — ELETRICIDADE GERAL — TERMINOLOGIA.

- NBR 13570 - ABNT - INSTALAGOES ELETRICAS EM LOCAIS DE AFLUENCIA DE PUBLICO

- NBR 5101 — ABNT — ILUMINAGAO PUBLICA — REQUISITOS ESPECIFICOS.

— NBR ISO/CIE 8995 — 1:2013 — ABNT — ILUMINAGAO DE AMBIENTES DE TRABALHO (PARTE 1: INTERIOR)

— NBR/IEC 60947 — ABNT — DISJUNTORES DE BAIXA TENSAO INDUSTRIAL - ESPECIFICAGAO

- NBR 11301 — ABNT - CALCULO DA CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE DE CABOS ISOLADOS EM REGIME PERMANENTE (FATOR
DE CARGA 100%) — PROCEDIMENTO.

— NBR 12912 — ABNT — ROSCA NPT PARA TUBOS - DIMENSOES — PADRONIZAGAO.

- NBR 9513 - ABNT — EMENDAS PARA CABOS DE POTENCIA, ISOLADOS PARA TENSOES ATE 750 V - ESPECIFICAGAO.

NBR

NBR
NBR

6148 — ABNT — CONDUTORES ISOLADOS COM ISOLAGAO EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC)PARA TENSOES ATE 750 V
SEM COBERTURA - ESPECIFICAGAO.

6184 — ABNT — PRODUTOS DE COBRE E LIGAS DE COBRE EM CHAPAS E TIRAS—REQUISITOS GERAIS — ESPECIFICAGAO.

6414 — ABNT — ROSCA PARA TUBOS ONDE A VEDAGAO E FEITA PELA ROSCA — DESIGNAGAO, DIMENSOES E
TOLERANCIAS—PADRONIZAGAO.

NORMA DE REGULAMENTADORAS DE ALTA E BAIXA TENSAO — CONCESSIONARIA LOCAL.
NR10 — SEGURANGCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE.
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EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO
coDIGO CAPACIDADE DESCRIGAO QUANTIDADE
UNIDADE EVAPORADORA HI—WALL (12.000btus/h)
UE-01 300 2200V — 1 F — 60 Hz — 9.0 kg 1
DAIKIN OU EQUIVALENTE TECNICO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO AR-CONDICIONADO DO ESTUDIO
TOMADAS TENSAO - .
NUMERO CIRCUITO 1(2)/\(/))O » 0(\//)127 POT(\E,\;\;C'A POI\EX‘)C'A FASE CORESNTE D'SJ%TOR Co'(\'rE;T)OR OBSERVAGAO
Al ‘ 1 ‘ 220 ‘ 1600 ‘ 1739 ‘ AB 7,91 16A 4,0 SPLIT18.000
BTUs
TOTAL \ 1 \ - \ 1600 \ 1739 \

ESSE PROJETO MOSTRA OS PARAMETROS BASICOS PARA CLIMATIZAGAO DOS AMBIENTES. SENDO QUE OS EQUIPAMENTOS PODEM SER SUBSTITUIDOS SOMENTE POR
OUTROS DE MAIOR CAPACIDADE;

AS LINHAS DE LIQUIDO E GAS DEVERAO TER ISOLAMENTO TERMICO DE ESPUMA ELASTOMERICA COM ESPESSURA MINIMA DE 19mm;

0S TUBOS DE LINHA DE GAS E DE LIQUIDO DEVEM SER DE COBRE E DE ALTA QUALIDADE.

AS SERPENTINAS TANTO DA EVAPORADORA EQUANTO DA CONDENSADORA DEVEM SER DE COBRE DE ALTA QUALIDADE;

OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER DO TIPO INVERTER;

TUBULAGOES DEVERAO SER EMBUTIDAS E PRESSURIZADAS.

TODAS AS MAQUINAS INTERNAS (EVAPORADORAS) DEVEM CONTER CONTROLE REMOTO COM OU SEM FIO.

O REFRIGERANTE DEVE SER PREFERENCIALMENTE DO TIPO R-410A INOFENCIVO A CAMADA DE OZONIO.

SE FAZ NECESSARIO SEGUIR AS ORIENTAGOES DO FABRICANTE QUANTO A INSTALAGAO;

OS PONTOS DE DRENO SERA POR MEIO DE TUBULAGAO EM PVC COM DIAMETRO INICIAL DE 3/4" E DESAGUANDO PREFERENCIALMENTE EM UMA REDE PLUVIAL. QUE
DEVEM SER ELABORADOS PELO PROJETISTA DE HIDRAULICA,;

ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES TECNICAS FORNECIDAS PELO FABRICANTE CARRIER E SERVEM DE PARAMETROS BASICOS
PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SIMILARES, DESDE QUE ATENDAM TODAS AS EXIGENCIAS TECNICAS DESCRITAS NESTE PROJETO, E QUE ESTEJA DE ACORDO
COM AS NORMAS TECNICAS VIGENTES INERENTES;

O INSTALADOR DEVERA PREVER E EXECUTAR TODAS AS ESTRUTURAS AUXILIARES NECESSARIAS A INSTALAGAO DO SISTEMA, MESMO QUE NAO CONSTEM NO
PROJETO. PARA ISSO O PROJETO DEVERA SER BEM ANALISADO JUNTAMENTE COM OS OUTROS PROJETOS (ELETRICO, HIDRAULICO, ESTRUTURAL, ETC... QUE
INTERAGEM DIRETAMENTE COM ESTE PROJETO;

APOS O FUNCIONAMENTO DEVE-SE FAZER UMA ANALISE JUNTO AOS USUARIOS A FIM DE SE SABER O GRAU DE CONFORTO TERMICO, O QUE E UTIL PARA QUALQUER
MUDANGCA FUTURA,;

SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA

UNIDADE

LOCALIZAGAO

10/03/2021 ATENDIMENTO A SOLICITAGAO SEI! 19.09.02381.0001318/2021-68 CEAF
DESCRIGAO SOLICITADO POR

QUADRO DE REVISOES

POR DATA

MINISTERIO PUBLICO
\ DO ESTADO DA BAHIA

{

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

MINISTERIO PUBLICO DA BAKIA - SEDE GAB

D MUNICIPIO

RUA PEDRO AMERICO, 13 - JARDIM BAIANO | 004 | SALVADOR-BA

DESCRIGAO

CLIMATIZACAO

ESCALA DATA TIPO DE OBRA ETAPA PROJETO PRANCHA

1/50 MAR/2021 REFORMA EXECUTIVO

RESPONSAVEL COLABORAGAQ SEI @ I{I /@ l{l
BRUNO SILVEIRA - 19.09.02381.0001318/2021-68

Unidades em atividode\SSAO4 — Sede CEAF\20210128_SEI! 02381.0001318_Exec. Estidio EAD\Estudio—MP—-CEAF_EAD - Anteprojetp Instala¢des.dwg
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