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CLIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA – MPBA 

  CEAF – CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL 

OBJETO: ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO DE AULAS EM EAD – PROJETO ACÚSTICO 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1.- OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo do Projeto Acústico tem como objetivo descrever e justificar 
tecnicamente as soluções propostas para o Tratamento Acústico do Estúdio de Gravação 
de Aulas em EAD da CEAF – MPBA instalado no 3º pavimento da edificação situada na 
Rua Pedro Américo, nº13 no bairro do Jardim Baiano em Salvador-Ba. 

O Tratamento Acústico abrange o Condicionamento Acústico e o Isolamento Acústico 
do recinto. 

Normas Técnicas 

Serviram de base para a elaboração dos estudos, além das Normas Internacionais 
concernentes, as seguintes Normas Técnicas da ABNT: 

a) - NBR-12.179: Tratamento Acústico em Recintos Fechados 

b) - NBR-10.152: Níveis de Ruído Para Conforto Acústico 

2.- APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto Acústico Executivo está sendo apresentado dividido em Documentos Técnicos, 
formato A4, que são: Memorial Descritivo, Especificação e Quantitativo dos Materiais e em 
Desenhos Técnicos, formato A1, onde constam às indicações das intervenções acústicas do 
ambiente, além dos detalhes construtivos dos revestimentos, divisórias e esquadrias 
acústicas a serem utilizadas. 

Todos os documentos técnicos foram elaborados em software específico de computador 
compatível com o MS-Office e serão entregues também em meio magnético para futura 
referência do cliente. Os Desenhos Técnicos foram elaborados em software específico de 
computador compatível com o AutoCAD e também serão entregues em meio magnético. 

3.- ISOLAMENTO ACÚSTICO 

O isolamento acústico de salas tem como objetivo proteger o recinto contra os ruídos de 
origem externa e os de origem interna, de modo que os níveis sonoros no interior do recinto 
fiquem enquadrados dentro das recomendações da NBR-10152 da ABNT e demais normas 
pertinentes. 

O Isolamento Acústico do Estúdio abrange as seguintes intervenções: 
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• Instalação de porta acústica isolante de ruído, de abrir, uma folha, em chapa dupla 
de madeira maciça ou MDF, hermética, 70mm de espessura total, com enchimento 
em lã de rocha/PET e placa de gesso acartonado. A porta deverá apresentar 
condições de alta estanqueidade com vedação acústica perimetral de todas as 
frestas. Na fresta inferior utilizar guilhotina retrátil. Índice de isolamento acústico de 
no mínimo 32dB. Acabamento superficial em fórmica branca. Dimensões: 
(0.90x2.10)m. Fabricação “Nivelsound”, “Vibrasom” ou equivalente técnico. Com um 
índice de isolamento acústico mínimo de 32dB. A maçaneta deverá ser cromada, 
modelo acessível, do fabricante Papaiz ou similar técnico. A fechadura deverá 
possuir cilindro longo, de acordo com a espessura da folha da porta. A porta deverá 
ser instalada em nova posição, na circulação lateral que tem menor trânsito de 
pessoas. 

• Instalação de Forro com chapa de gesso acartonado, tipo PERFORMA, estruturado, 
fixo, tipo "FGE", 12,5mm de espessura total. Fixação através de perfis e tirantes 
metálicos com amortecedores anti-vibratórios especificados pelo fabricante. Sobre o 
forro manta de lã de PET, 50mm de espessura e no mínimo 10kg/m3 de densidade. 
Utilização de banda acústica em todo o perímetro do forro. 

• Utilização de paredes drywall, isolante de ruído, composta de quatro chapas de gesso 
acartonado PERFORMA, com espaço de ar de 70mm de espessura, semi-
preenchido com manta de lã de poliéster (PET) com 50mm de espessura e no mínimo 
10kg/m3 de densidade. Estruturado em perfis metálicos, tipo guias e montantes 
70mm. Espessura total de 120mm. As paredes deverão ser construídas sobre o piso 
até a laje do teto. Utilização de massa e fita em todas as junções. Acabamento final 
com emassamento e pintura. Utilização de banda acústica em todo o perímetro da 
parede drywall, evitando o contato rígido com piso, teto, pilares e paredes de 
alvenaria.Especificação técnica: D120/70/600/MS/2PER12,5MM+2PER12,5MM/CL50/BA 

• Instalação de contraparede drywall, isolante de ruído, composta de uma chapa de 
gesso acartonado PERFORMA, com espaço de ar de 80mm de espessura, 
preenchido com manta de lã de poliéster (PET) com 50mm de espessura e no mínimo 
10kg/m3 de densidade. Estruturado em perfis metálicos, tipo guias e montantes 
70mm. Espessura total de 93mm. As paredes deverão ser construídas sobre o piso 
até a laje do teto e sem contato com a parede em alvenaria existente. Utilização de 
massa e fita em todas as junções. Utilização de banda acústica em todo o perímetro 
da contraparede drywall, evitando o contato rígido com piso, teto, pilares e paredes 
de alvenaria. Especificação técnica: CP93/70/600/MS/1PER12,5MM/CL50/BA 

• Instalação de piso vinílico flexível, heterogêneo, em manta, com junta à solda quente, 
composto de resina de PVC, manta de fibra de vidro, plastificantes, pigmentos e 
cargas minerais, espessura mínima 3mm, absorção ao ruído de impacto de no 
mínimo 18dB. Acabamento da superfície com camada de PVC para proteção e 
resistência. Cor e modelo a definir com o cliente. 

• Utilização de ar condicionado tipo Split, com modelo que gere menor nível de ruído 
possível para o ambiente. 

• Não deverão ser feitas aberturas no forro acústico. As luminárias e equipamentos 
deverão ser de sobrepor. 

• Todas as paredes e contraparedes em drywall deverão ser ao máximo possível 
herméticas, sem perfurações, para não reduzir o isolamento acústico do estúdio. 

• Qualquer abertura necessária para passagem de dutos, eletrocalhas ou tubulação 
deverão ser vedadas no perímetro com silicone ou material resiliente incombustível, 
para total vedação das frestas. 
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• As caixas de elétrica (tomadas, interruptores, passagem, etc.) não poderão ser 
instaladas “fundo com fundo” entre ambientes adjacentes, sob pena de criar um canal 
direto para transmissão do ruído. 

 

4.- CONDICIONAMENTO ACÚSTICO 

O Condicionamento Acústico tem como objetivo garantir ao recinto tempos de reverberação 
aceitáveis em todas as freqüências normativas de cálculo, de forma a permitir a boa audição 
da palavra para todos os ouvintes. 

4.1.- Fixação dos Tempos Ótimos de Reverberação 
A fixação do valor básico do Tempo Ótimo de Reverberação admitido nos cálculos 
partiu da consideração de que a salas é destinada a “Estúdio”. 

A partir do gráfico de Tempos Ótimos da NBR-12.179 (Tratamento Acústico em 
Recintos Fechados) para a freqüência padrão de 500 Hz e com o volume da sala 
obteve-se um Tempo de Reverberação de 0,30 segundos 

Os valores dos tempos de reverberação recomendados para as outras freqüências 
básicas de cálculo foram conseguidos a partir do valor do tempo ótimo para 500 Hz, 
considerando os fatores de relação Rm normalmente utilizados para cada freqüência 
básica. 

O tratamento acústico proposto contemplou a obtenção de valores de tempo ótimo bem 
próximos aos valores recomendados nas freqüências normativas de 125 a 4000 Hz, de 
modo que resultou uma curva tonal de boa qualidade para estas freqüências. As 
normas permitem tolerância de + ou - 10% para os valores calculados nas diversas 
freqüências. Na prática, tolerâncias ainda maiores são aceitáveis. 

 

4.2.- Materiais e Revestimentos Propostos 
Na determinação dos materiais e revestimentos a serem aplicados no Estúdio foi levada 
em consideração além das solicitações feitas pelo cliente, o acabamento dos materiais 
e, principalmente, a sua adequação aos resultados preconizados pelas normas para a 
obtenção de um resultado acústico tecnicamente e economicamente aceitável. 
 

REVESTIMENTO SOB O FORRO 

• Revestimento acústico absorvedor sonoro C1 em espuma melamina expandida 
microcelular, auto-extinguível, superfície lisa, inclinada, 75/25mm de espessura e 
11kg/m3 de densidade, formato hexagonal, cor natural, tipo "Sonex illtec Placa 3D 
Hexagon", fabricação "Owa Acoustics" ou equivalente técnico. A ser colado 
diretamente na forro "A1" com adesivo especial. 
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REVESTIMENTOS PARA PAREDES 

• Revestimento acústico C2 em placas de madeira, tipo MDF, RANHURADAS, tipo 
"NEXACUSTIC LINES", dimensão da placa inteira:(1200x600x16)mm, borda macho 
e fêmea, fabricação "Owa Brasil" ou equivalente técnico. Acabamento superficial em 
laminado de madeira, cor a definir. Estruturado sobre perfis metálicos zincados, tipo 
guia e montante 48mm e fixados através de presilhas metálicas fornecidas pelo 
fabricante. Enchimento com painéis de lã de PET, 50mm de espessura e no mínimo 
30kg/m3 de densidade. 

 
• Revestimento acústico C3 em placas de madeira, tipo MDF, LISAS, tipo 

"NEXACUSTIC FLAT", dimensão da placa inteira:(1200x600x16)mm, borda macho 
e fêmea, fabricação "Owa Brasil" ou equivalente técnico. Acabamento superficial em 
laminado de madeira, cor a definir. Estruturado sobre perfis metálicos zincados, tipo 
guia e montante 48mm e fixados através de presilhas metálicas fornecidas pelo 
fabricante. Enchimento com painéis de lã de PET, 50mm de espessura e no mínimo 
30kg/m3 de densidade. 
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• Revestimento acústico C4 em placas de madeira, tipo MDF, LISAS, tipo 
"NEXACUSTIC FLAT", dimensão da placa inteira:(1200x600x16)mm, borda macho 
e fêmea, fabricação "Owa Brasil" ou equivalente técnico. Acabamento superficial em 
laminado de madeira, cor a definir. Estruturado sobre perfis metálicos zincados, tipo 
canaleta 70/20mm e fixados através de presilhas metálicas fornecidas pelo 
fabricante. 

 
 

• Revestimento acústico absorvedor sonoro C5 em painéis rígidos de lã de vidro, 
revestidos com tecido em poliéster na face aparente, dimensão da placa 
inteira:(1200x2700)mm, 25mm de espessura e 80kg/m3 de densidade, cor a definir. 
Modelo Sonare, fabricação "Isover" ou equivalente técnico. Estruturado com perfis 
internos e fixação na parede com perfis metálicos específicos. 

 

 
IMAGEM: REVESTIMENTO SONARE E SUAS CORES DISPONÍVEIS 
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COMPLEMENTOS 

• Rodapé em madeira, cor a critério do cliente. 

• Instalação de placa de sobrepor com a logomarca do MPBA, onde indicado nos 

desenhos. O material e dimensões deverão ser definidos pelo setor de comunicação 

visual do orgão. 

• Utilização de Croma key portátil para não interferir no tratamento acústico do estúdio. 

Sugestão: 

            

IMAGEM: CHROMA KEY PORTÁTIL 
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05.- OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Ø Conferir todas as medidas no local; 

Ø Caso seja necessário utilizar exaustão mecânica, consultar projetista de ar 
condicionado/ventilação para dimensionamento do sistema e inclusão de atenuador de 
ruído, a fim de não prejudicar o isolamento acústico do estúdio. 

Ø Todas as paredes e contraparedes em drywall deverão ser ao máximo possível 
herméticas, sem perfurações, para não reduzir o isolamento acústico do estúdio. 

Ø As passagens de tubulações e eletrodutos deverão ter preenchimento total das frestas 
perimetrais com silicone ou material resiliente incombustível. 

Ø As caixas de elétrica (tomadas, interruptores, passagem, etc.) não poderão ser 
instaladas “fundo com fundo” entre ambientes adjacentes, sob pena de criar um canal 
direto para transmissão do ruído. 

Ø Todos os materiais e revestimentos especificados neste projeto tem a característica de 
não-propagadores de chamas e não-emissores de gases tóxicos. 

Ø Quando da execução da obra acústica todos os materiais adquiridos deverão apresentar 
testes de laboratórios certificados ou do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 
Estado de São Paulo. 

Ø Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as normas técnicas 
concernentes. 

Ø Sugerimos a contratação de firma especializada em acústica para a execução dos 
serviços, ao tempo em que informamos que qualquer alteração técnica (especificação 
de materiais ou sistemas) que se faça necessária durante a execução dos mesmos 
deverá, obrigatoriamente, ser consultado o projetista de acústica. 
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CLIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA – MPBA 

  CEAF – CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL 

OBJETO: ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO DE AULAS EM EAD – PROJETO ACÚSTICO 

 

 

 

 

ANEXO 01 
 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
CONDICIONAMENTO ACÚSTICO 

GRÁFICO DO TEMPO DE REVERBERAÇÃO 
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CLIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA – MPBA 

  CEAF – CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL 

OBJETO: ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO DE AULAS EM EAD – PROJETO ACÚSTICO 

 

 

 

 

ANEXO 02 
 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
ISOLAMENTO ACÚSTICO 

SOFTWARE: SONARCHITECT 

  

Anexo  (0074393)         SEI 19.09.02381.0001318/2021-68 / pg. 15

http://www.planosengenharia.com.br


Building Acoustic Report
according to EN 12354-1,2,3,4,6

Project: MPBA - ESTÚDIO EAD
Author: LEANDRO PINHEIRO
Organisation: SONAR ENGENHARIA
Reference: MPBA - ESTÚDIO EAD
Date: 12/10/2020

Report generated with SONarchitect ISO - Sound of Numbers S.L. - www.sonarchitect.com - Copy licensed to OLAVO FONSECA FILHO SONAR ENGENHARIA
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Project requirements
Acoustic calculation according EN 12354-1,2,3,4,6.
SONarchitect ISO Professional v2.4.14

Project MPBA - ESTÚDIO EAD Ref. MPBA - ESTÚDIO EAD

Organisation SONAR ENGENHARIA Date 12/10/2020

Author LEANDRO PINHEIRO Sheet 3 of 24

Report generated with SONarchitect ISO - Sound of Numbers S.L. - www.sonarchitect.com - Copy licensed to OLAVO FONSECA FILHO SONAR ENGENHARIA

Acoustic requirements used in project evaluation

Receiving Room Type Source Room Type Requirement
Administrativo White Noise = 55 dB

Area Comum/Circ/Escada White Noise = 75 dB
ESCRITÓRIO White Noise = 65 dB

ESTUDIO Different unit otherwise DnTw >= 40 dB
Outdoor D2m,nTw >= 30 dB

T30 1/3-oct 63Hz <= 1.15 s
Different unit otherwise L2,nT,A A-weighted <= 45 dB

White Noise = 75 dB
Elevador Pink Noise = 80 dB
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Project compliance statement
Acoustic calculation according EN 12354-1,2,3,4,6.
SONarchitect ISO Professional v2.4.14

Project MPBA - ESTÚDIO EAD Ref. MPBA - ESTÚDIO EAD

Organisation SONAR ENGENHARIA Date 12/10/2020

Author LEANDRO PINHEIRO Sheet 7 of 24

Report generated with SONarchitect ISO - Sound of Numbers S.L. - www.sonarchitect.com - Copy licensed to OLAVO FONSECA FILHO SONAR ENGENHARIA

Compliance statement

The acoustic project is composed of 10 calculation cases performed as stated in the international

standard EN 12354 parts 1,2,3,4 and 6. From those, 10 cases meet the requirements in page 1

 and 0 cases do not.

Since all cases meet the requirements, it can be stated that the project,

MPBA - ESTÚDIO EAD

in the terms it is described in the present report, and provided its integrity has not been compromised,

DOES MEET THE REQUIREMENTS.

Signed:

LEANDRO PINHEIRO
SONAR ENGENHARIA
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Building General Statistics
Sound insulation between rooms and reverberation time statistics
SONarchitect ISO Professional v2.4.14

Project MPBA - ESTÚDIO EAD Ref. MPBA - ESTÚDIO EAD

Organisation SONAR ENGENHARIA Date 12/10/2020

Author LEANDRO PINHEIRO Sheet 11 of 24

Report generated with SONarchitect ISO - Sound of Numbers S.L. - www.sonarchitect.com - Copy licensed to OLAVO FONSECA FILHO SONAR ENGENHARIA

Receiving Room Type Source Room Type Requirement OK Not OK
Administrativo White Noise = 55 dB

Area Comum/Circ/Escada White Noise = 75 dB
ESCRITÓRIO White Noise = 65 dB

ESTUDIO Different unit otherwise DnTw >= 40 dB 4
Outdoor D2m,nTw >= 30 dB 1

T30 1/3-oct 63Hz <= 1.15 s 1
Different unit otherwise L2,nT,A A-weighted <= 45 dB 4

White Noise = 75 dB
Elevador Pink Noise = 80 dB
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Sound insulation histograms
Sound insulation between rooms and reverberation time statistics
SONarchitect ISO Professional v2.4.14

Project MPBA - ESTÚDIO EAD Ref. MPBA - ESTÚDIO EAD

Organisation SONAR ENGENHARIA Date 12/10/2020

Author LEANDRO PINHEIRO Sheet 12 of 24

Report generated with SONarchitect ISO - Sound of Numbers S.L. - www.sonarchitect.com - Copy licensed to OLAVO FONSECA FILHO SONAR ENGENHARIA

Airborne noise insulation histogram
  Receiving Room  Source Room Fulfilling cases Not fulfilling cases Minimum Maximum

ESTUDIO Different unit otherwise 4 0 41 dB 64 dB

0

1

2

3

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
DnTw [ dB ]

Number of cases

Airborne noise insulation histogram
  Receiving Room  Source Room Fulfilling cases Not fulfilling cases Minimum Maximum

ESTUDIO Outdoor 1 0 57 dB 57 dB

0

1

2

56 57 58
D2m,nTw [ dB ]

Number of cases
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Sound insulation histograms
Sound insulation between rooms and reverberation time statistics
SONarchitect ISO Professional v2.4.14

Project MPBA - ESTÚDIO EAD Ref. MPBA - ESTÚDIO EAD

Organisation SONAR ENGENHARIA Date 12/10/2020

Author LEANDRO PINHEIRO Sheet 13 of 24

Report generated with SONarchitect ISO - Sound of Numbers S.L. - www.sonarchitect.com - Copy licensed to OLAVO FONSECA FILHO SONAR ENGENHARIA

Reverberation time histogram
Room type Fulfilling cases Not fulfilling cases Minimum Maximum

ESTUDIO 1 0 1.14 s 1.14 s

0

1

2

1.0 1.1 1.2
T30 1/3-oct 63Hz [ s ]

Number of cases

Airborne noise insulation histogram
  Receiving Room  Source Room Fulfilling cases Not fulfilling cases Minimum Maximum

ESTUDIO Different unit otherwise 4 0 -15 dB 32 dB

0

1

2

3

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
L2,nT,A A-weighted [ dB ]

Number of cases
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15
Anexo  (0074394)         SEI 19.09.02381.0001318/2021-68 / pg. 39

Usuario
Imagem colocada



Sound insulation according to EN 12354
Airborne sound insulation calculation record according EN 12354-1,3
SONarchitect ISO Professional v2.4.14

Project MPBA - ESTÚDIO EAD Ref. MPBA - ESTÚDIO EAD

Organisation SONAR ENGENHARIA Date 12/10/2020

Author LEANDRO PINHEIRO Record 1 of 4 Sheet 17 of 24

Report generated with SONarchitect ISO - Sound of Numbers S.L. - www.sonarchitect.com - Copy licensed to OLAVO FONSECA FILHO SONAR ENGENHARIA

 Source Room

Name HALL

Unit 00

Type Area Comum/Circ/Escada

Floor 1 ID number 12 Volume 92.96 m³

  Receiving Room

Name ESTUDIO

Unit 05

Type ESTUDIO

Floor 1 ID number 17 Volume 38.41 m³

Airborne sound insulation - Standardized level difference DnT[dB]

 63 125 250 500  1000  2000  4000

45

40

35

30

25

20

15

10

5

Frequency [Hz]

Standardized level difference DnT[dB]
f [Hz] DnT [dB]

octave bands

125 25.2

250 35.6

500 37.9

1000 39.2

2000 45.1

4000 44.3

f [Hz] DnT [dB]

one-third octave bands

50 9.6

63 8.0

80 10.0

100 20.7

125 27.5

160 31.9

200 34.3

250 35.9

315 36.2

400 38.1

500 38.3

630 37.6

800 37.4

1000 39.5

1250 40.6

1600 44.0

2000 45.3

2500 45.6

3150 46.1

4000 42.4

5000 45.5

Single-number quantity

ISO 717-1:1996

Frequency [Hz]

Range
DnT,w(C;Ctr)

100 - 3150 Hz 41(-1;-5)

50 - 3150 Hz 41(-4;-14)

100 - 5000 Hz 41(-1;-5)

50 - 5000 Hz 41(-3;-14)

Fulfilment of requirements

Parameter Calculation Requirement Fulfillment statement

DnTw 41 dB > 40 dB MEETS THE REQUIREMENT
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Sound insulation according to EN 12354
Airborne sound insulation calculation record according EN 12354-1,3
SONarchitect ISO Professional v2.4.14

Project MPBA - ESTÚDIO EAD Ref. MPBA - ESTÚDIO EAD

Organisation SONAR ENGENHARIA Date 12/10/2020

Author LEANDRO PINHEIRO Record 2 of 4 Sheet 18 of 24

Report generated with SONarchitect ISO - Sound of Numbers S.L. - www.sonarchitect.com - Copy licensed to OLAVO FONSECA FILHO SONAR ENGENHARIA

 Source Room

Name Outdoor

Unit  - 

Type  - 

Floor ID number Volume

  Receiving Room

Name ESTUDIO

Unit 05

Type ESTUDIO

Floor 1 ID number 17 Volume 38.41 m³

Airborne sound insulation - Standardized level difference DnT[dB]

 63 125 250 500  1000  2000  4000

65

60

55

50

45

40

35

30

25

Frequency [Hz]

Standardized level difference DnT[dB]
f [Hz] DnT [dB]

octave bands

125 38.6

250 45.5

500 52.7

1000 62.4

2000 66.7

4000 67.9

f [Hz] DnT [dB]

one-third octave bands

50 22.3

63 25.8

80 29.4

100 35.1

125 38.6

160 44.6

200 46.9

250 44.5

315 45.5

400 49.2

500 53.7

630 56.8

800 60.1

1000 62.7

1250 64.6

1600 66.4

2000 66.7

2500 66.8

3150 69.7

4000 65.8

5000 69.5

Single-number quantity

ISO 717-1:1996

Frequency [Hz]

Range
DnT,w(C;Ctr)

100 - 3150 Hz 57(-2;-7)

50 - 3150 Hz 57(-4;-14)

100 - 5000 Hz 57(0;-7)

50 - 5000 Hz 57(-3;-14)

Fulfilment of requirements

Parameter Calculation Requirement Fulfillment statement

D2m,nTw 57 dB > 30 dB MEETS THE REQUIREMENT
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Reverberation time according to EN 12354-6
Reverberation time calculation record
SONarchitect ISO Professional v2.4.14

Project MPBA - ESTÚDIO EAD Ref. MPBA - ESTÚDIO EAD

Organisation SONAR ENGENHARIA Date 12/10/2020

Author LEANDRO PINHEIRO Record 3 of 4 Sheet 19 of 24

Report generated with SONarchitect ISO - Sound of Numbers S.L. - www.sonarchitect.com - Copy licensed to OLAVO FONSECA FILHO SONAR ENGENHARIA

Room  17 ESTUDIO
Name ESTUDIO

Floor 1º

Unit 05

Type ESTUDIO

Volume 38.41 m³

Horizontal area 26.86 m²

Vertical area 42.20 m²

Reverberation Time - Reverberation time T30[s]

 63 125 250 500  1000  2000  4000

8.50

8.00

7.50

7.00

6.50

6.00

5.50

5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

Frequency [Hz]

Reverberation time T30[s]
f [Hz] T30 [s]

octave bands

125 0.7

250 0.2

500 0.1

1000 0.1

2000 0.1

4000 0.1

f [Hz] T30 [s]

one-third octave bands

50 8.9

63 3.9

80 2.0

100 1.1

125 0.7

160 0.4

200 0.3

250 0.2

315 0.2

400 0.1

500 0.1

630 0.1

800 0.1

1000 0.1

1250 0.1

1600 0.1

2000 0.1

2500 0.1

3150 0.1

4000 0.1

5000 0.1

Single-number quantity

Frequency [Hz]

Range
T30 [s]

100 - 3150 Hz 0.25

50 - 3150 Hz 0.99

100 - 5000 Hz 0.24

50 - 5000 Hz 0.91

Fulfilment of requirements

Parameter Calculation Requirement Fulfillment statement

T30 1/3-oct 63Hz 1.14 s < 1.15 s MEETS THE REQUIREMENT
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Sound insulation according to EN 12354
Airborne sound insulation calculation record according EN 12354-1,3
SONarchitect ISO Professional v2.4.14

Project MPBA - ESTÚDIO EAD Ref. MPBA - ESTÚDIO EAD

Organisation SONAR ENGENHARIA Date 12/10/2020

Author LEANDRO PINHEIRO Record 4 of 4 Sheet 20 of 24

Report generated with SONarchitect ISO - Sound of Numbers S.L. - www.sonarchitect.com - Copy licensed to OLAVO FONSECA FILHO SONAR ENGENHARIA

 Source Room

Name HALL

Unit 00

Type Area Comum/Circ/Escada

Floor 1 ID number 12 Volume 92.96 m³

  Receiving Room

Name ESTUDIO

Unit 05

Type ESTUDIO

Floor 1 ID number 17 Volume 38.41 m³

Airborne sound insulation - Receiving noise pressure level L2,n[dB]

 63 125 250 500  1000  2000  4000

45

40

35

30

25

20

15

Frequency [Hz]

Receiving noise pressure level L2,n[dB]
f [Hz] L2,n [dB]

octave bands

125 31.4

250 24.0

500 24.6

1000 26.4

2000 23.5

4000 27.2

f [Hz] L2,n [dB]

one-third octave bands

50 38.1

63 40.7

80 39.7

100 30.0

125 24.2

160 20.8

200 19.4

250 18.8

315 19.5

400 18.6

500 19.5

630 21.1

800 22.3

1000 21.2

1250 21.1

1600 18.7

2000 18.4

2500 19.1

3150 19.6

4000 24.3

5000 22.2

Single-number quantity

Frequency [Hz]

Range
L2,n

No weighting 45

A-weighted 32

C-weighted 44

Fulfilment of requirements

Parameter Calculation Requirement Fulfillment statement

L2,nT,A A-weighted 32 dB < 45 dB MEETS THE REQUIREMENT
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Bill of quantities
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Bill of quantities
Acoustic calculation according EN 12354-1,2,3,4,6.
SONarchitect ISO Professional v2.4.14

Project MPBA - ESTÚDIO EAD Ref. MPBA - ESTÚDIO EAD

Organisation SONAR ENGENHARIA Date 12/10/2020

Author LEANDRO PINHEIRO Sheet 23 of 24

Report generated with SONarchitect ISO - Sound of Numbers S.L. - www.sonarchitect.com - Copy licensed to OLAVO FONSECA FILHO SONAR ENGENHARIA

Bill of quantities

Base element material data
Identifier PAR BLOCO CONCRETO 120mm+REBEXT35+REBINT10

Type Wall Subtype None
Catalog User Catalog m' [kg/m²] 181.50

Rw(C;Ctr) 43(-1;-4) dB Total Area [m²] 564.75 m²

70

60

50

40

30

R [dB]

Base element material data
Identifier DIVISÓRIA COMUM EUCATEX

Type Wall Subtype None
Catalog User Catalog m' [kg/m²] 8.68

Rw(C;Ctr) 14(-2;-3) dB Total Area [m²] 186.26 m²

30

20

10

0

R [dB]

Base element material data
Identifier LAJE CONCRETO 120mm + CERÂMICA 1cm

Type Slab Subtype None
Catalog User Catalog m' [kg/m²] 323.05

Rw(C;Ctr) 66(-2;-6) dB Total Area [m²] 367.04 m²

80

70

60

50

R [dB] L
n
 [dB]

Base element material data
Identifier LAJE MACICA 16cm

Type Roof Subtype None
Catalog User Catalog m' [kg/m²] 400.00

Rw(C;Ctr) 53(-2;-6) dB Total Area [m²] 122.35 m²

80

70

60

50

40

R [dB] L
n
 [dB]

Base element material data
Identifier D120/70/400/2PH+2PH/1LM

Type Wall Subtype None
Catalog User Catalog m' [kg/m²] 43.75

Rw(C;Ctr) 59(-6;-14) dB Total Area [m²] 92.89 m²

90
80
70
60
50
40
30
20

R [dB]

Lining Material Data
IdentifierAFELMA/ATEDY Gypsum board + Mineral wool (over hollow ceramic brick wall)

Type Wall lining Subtype None
Catalog Atedy/Afelma m' [kg/m²] 100.00

?Rw(C;Ctr) 16(-2;-4) Total Area [m²] 28.02 m²

60
50
40
30
20
10
0

?R [dB] ?L [dB]

Opening material datasheet
Identifier Porta semi-oca de 30mm

Type Door Subtype None
Catalog User Catalog m' [kg/m²]  - 

Rw(C;Ctr) 21(-1;-5) dB Total Area [m²] 47.26 m²

30

20

10

R [dB]

Opening material datasheet
Identifier VISOR DE VIDRO 4mm

Type Window Subtype None
Catalog User Catalog m' [kg/m²]  - 

Rw(C;Ctr) 23(-3;-4) dB Total Area [m²] 9.72 m²

30

20

10

0

R [dB]

Opening material datasheet
Identifier PORTA METÁLICA NIVELSOM - 46dB

Type Door Subtype None
Catalog User Catalog m' [kg/m²]  - 

Rw(C;Ctr) 46(0;-2) dB Total Area [m²] 1.90 m²

50

40

30

R [dB]
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Bill of quantities
Acoustic calculation according EN 12354-1,2,3,4,6.
SONarchitect ISO Professional v2.4.14

Project MPBA - ESTÚDIO EAD Ref. MPBA - ESTÚDIO EAD

Organisation SONAR ENGENHARIA Date 12/10/2020

Author LEANDRO PINHEIRO Sheet 24 of 24

Report generated with SONarchitect ISO - Sound of Numbers S.L. - www.sonarchitect.com - Copy licensed to OLAVO FONSECA FILHO SONAR ENGENHARIA

Opening material datasheet
Identifier PORTA ACUSTICA MADEIRA 55mm - 33dB - NIVELSOM

Type Door Subtype None
Catalog User Catalog m' [kg/m²]  - 

Rw(C;Ctr) 33(-1;-2) dB Total Area [m²] 1.90 m²

40

30

20

R [dB]
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  CEAF – CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL 

OBJETO: ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO DE AULAS EM EAD – PROJETO ACÚSTICO 

 

 

 

 

 

ANEXO 03 
 

 

IMAGENS 3D 
PERSPECTIVA 

  

Anexo  (0074393)         SEI 19.09.02381.0001318/2021-68 / pg. 16

http://www.planosengenharia.com.br


  
Av. Luiz Tarquínio, 1904, sala 102, Mag Empresarial 

Lauro de Freitas - BA. CEP 42.700-000 
+55 71 3379-4587 | www.planosengenharia.com.br 

 

 
IMAGEM 01 

 

 

IMAGEM 02 
  

Anexo  (0074393)         SEI 19.09.02381.0001318/2021-68 / pg. 17

http://www.planosengenharia.com.br


  
Av. Luiz Tarquínio, 1904, sala 102, Mag Empresarial 

Lauro de Freitas - BA. CEP 42.700-000 
+55 71 3379-4587 | www.planosengenharia.com.br 

 

 
IMAGEM 03 

  

Anexo  (0074393)         SEI 19.09.02381.0001318/2021-68 / pg. 18

http://www.planosengenharia.com.br

