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ESPECIFICAGAO

TOMADAS DE PISO COM SUPORTE DE TOMADAS E ADAPTADOR METALICO PARA 1 TOMADAS (2P+T) DE 20a-250V
CIRCUITO DE INFORMATICA E 1 TOMADA RJ-45.

PONTO DUPLO DE TELECOM. COM 2 RJ-45, PARA DADOS E VOZ, EMBUTIDO NA PAREDE, MONTADO EM CAIXA DE PVC
4x2" COM ESPELHO, A SER INSTALADO A 0,25m DO PISO.

¥ PONTO DE TELECOM. COM ESPELHO PARA 2 CONECTORES RJ-45 E APENAS 1 RJ—45 INSTALADO, (DADOS OU VOZ),
DE EMBUTIR, MONTADO EM CAIXA DE PVC 4x2" COM ESPELHO, INSTALADO A 2,00m DO PISO.
M PONTO DUPLO DE TELECOM. COM 2 RJ-45, PARA DADOS E VOZ, DE EMBUTIR NA PAREDE DE GESSO, EM CAIXA DE
4 PVC 4x2"COM ESPELHO, A SER INSTALADO A 0,25m DO PISO.
PONTO DE TELECOM. COM ESPELHO PARA 2 CONECTORES RJ-45 E APENAS 1 RJ-45 INSTALADO, (DADOS OU VOZ),
MONTADO EM CONDULETE, A SER INSTALADA ACIMA DO FORRO.,

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ANTICHAMA EMBUTIDO NA ALVENARIA OU NA LAJE, #3/4" (EXCETO INDICADO).

ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO ANTICHAMA EMBUTIDO NO PISO, ©3/4" (EXCETO INDICADO).

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO APARENTE SOBRE O FORRO, ©3/4" (EXCETO INDICADO).

ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO (DIAMETRO INDICADO EM PROJETO), FIXADA NA LAJE. INSTALADA ACIMA DO FORRO

OU APARENTE QUANDO NAO EXISTIR FORRO.

Q SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, ®3/4" (EXCETO INDICADO).
CAIXA METALICA PARA PASSAGEM - SOBREPOR - 15x15x8cm
X CAIXA METALICA PARA PASSAGEM - SOBREPOR - 20x20x10cm
== ELETRODUTO QUE SOBE, ELETRODUTO QUE DESCE.
NOTAS

QUANTIDADE DE PONTOS DE TELECOMUNICAGOES

NBR 14565:2007, CABEAMENTO DE TELECOMUNICAGOES PARA EDIFICIOS COMERCIAIS.

PRATICA TELEBRAS 235-510-600, PROJETO DE REDES TELEFONICAS EM EDIFICIOS.

EIA/TIA 568-B (B.1, B.2 E B.3), COMMERCIAL BUILDING TELECOMMUNICATIONS STANDARD.

EIA/TIA 569—-B, COMMERCIAL BUILDING STANDARDS FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES.

EIA/TIA 606—A, ADMINISTRATION STANDARD FOR THE TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE OF COMMERCIAL BUILDINGS.

EIA/TIA 607, GROUNDING AND BONDING REQUIREMENTS FOR TELECOMMUNICATIONS IN COMMERCIAL BUILDINGS.
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DESCRICAO

01

UTP: CABO TIPO PAR TRANGADO NAO BLINDADO (UTP) DE 4 PARES, 23 AWG, 100 OHMS, 250MHZ, EIA/TIA CATEGORIA 6, 1SO/IEC
CLASSE E;

02 - TEL-XXP: CABO METALICO DE TELEFONIA, CONTENDO XX PARES, PARA USO INTERNO (INDOOR);
03 — TEL-XXP: CABO METALICO DE TELEFONIA, CONTENDO XX PARES, PARA USO EXTERNO (OUTDOOR);
04 — DG: DISTRIBUIDOR GERAL DE TELEFONIA;
05 - CD: CENTRO DE DISTRIBUIGAO DE TELEFONIA.
06 — CP: CAIXA DE PASSAGEM DE TELEFONIA.
07 — CP: CAIXA DE PASSAGEM DE TELEFONIA.
08 — FO—MMI-3P: FIBRA OPTICA MULTIMODO INDOOR (USO INTERNO), CONTENDO 3 PARES, COM DIAMETRO DE NUCLEO 50/125um,
CATEGORIA OM3+.
NOTAS
01 - ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS TERAO DIAMETRO DE 3/4"
02 - TODOS OS COMPONENTES (CABOS, PATCH PANEL, TOMADAS, ETC) DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERAO SER DE CATEGORIA 6.
03 - OS COMPONENTES DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERAO SER ATERRADOS CONFORME PREDETERMINADO PELAS
NORMAS APLICAVEIS.
04 — TODO O CABEAMENTO DEVERA SER CERTIFICADO DEPOIS DA INSTALAGAO.
05 — OS CABOS UTP DEVERAO TER NAS SUAS EXTREMIDADES A IDENTIFICAGAO DESCRITA NO ITEM 5.
06 — A FIM DE SE EVITAR INTERFERENCIAS ELETROMAGNETICAS DEVERA HAVER SEPARAGAO FISICA ENTRE OS CABOS DE ELETRICA E DO
CABEAMENTO ESTRUTURADO, QUE CAMINHAREM PARALELAMENTE.
07 — OS ENCAMINHAMENTOS COM ELETRODUTO DEVERAQ SER FEITOS COM CURVA DE RAIO LONGO 90°.UM CONDULETE TIPO "C" PARA
INSPEGAO DEVERA SER INSTALADO ANTES OU APGS A CURVA.
08 — PARA A FIXAGAO DOS ELETRODUTOS AS CAIXAS DEVERAO SER UTILIZADAS BUCHAS E ARRUELAS.
09 - AS PEGAS PARA DERIVAGAO DE ELETROCALHA, TAIS COMO CURVAS E TES DEVERAO SER PRE—FABRICADAS E POSSUIR CHANFRO NAS
LATERAIS, EVITANDO CURVAS DE 90° INAPROPRIADAS PARA O ENCAMINHAMENTO DOS CABOS.
10 — EM TODAS AS SAIDAS DE CABOS DAS CAIXAS DE DERIVAGAO, ONDE NAO FOR POSSIVEL FIXAR ELETRODUTO COM BUCHA E ARRUELA,
A PROTEGAO NA PERFURAGAO DEVERA SER FEITA COM PRENSA CABOS.
11 — AS CAIXAS E CONDULETES DEVERAO SER TAMPADAS ADEQUADAMENTE APGS A INSTALAGAO.
12 — O PADRAO DE IDENTIFICAGAO DOS PONTOS DE TELECOMUNICAGOES ADOTADO, CONFORME REPRESENTADO NA PRANCHA, TEM A
SEGUINTE NOMENCLATURA:
PL/PT  _YY . XXX
NOMERO SEQUENCIAL DO PONTO COM TRES DIGITOS
IDENTIFICAGAO NUMERICA DO RACK COM DOIS DIGITOS
ABREVIATURA DE PONTO DE LOGICA/TELEFONIA
02
01
00 BRUNO  |10/03/2021 ATENDIMENTO A SOLICITAGAO SEI! 19.09.02381.0001318/2021-68 CEAF
REV. N° POR DATA DESCRIGAO SOLICITADO POR

SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA

QUADRO DE REVISOES

6 MINISTERIO PUBLICO
DOESTADO DA BAHIA

{

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

UNIDADE

LOCALIZAGAO

MINISTERIO PUBLICO DA BAKIA - SEDE GAB

D MUNICIPIO

RUA PEDRO AMERICO, 13 - JARDIM BAIANO | 004 | SALVADOR-BA
DESCRIGAQ

CABEAMENTRO ESTRUTURADO

ESCALA DATA TIPO DE OBRA ETAPA PROJETO PRANCHA

1/50 MAR/2021 REFORMA EXECUTIVO

RESPONSAVEL COLABORAGAQ SE @ ﬂ /@ l{l
BRUNO SILVEIRA - 19.09.02381.0001318/2021-68

Unidades em atividade\SSAO4 — Sede CEAF\20210128_SEI' 02381.0001318_Exec. Estidio EAD\Estudio—MP—-CEAF_EAD — Anteprojetp Instalogdes.dwg

PROJETOSNT.

ARQUIVO: Y:\Unidades da Capital\1.



AutoCAD SHX Text
PT01.11

AutoCAD SHX Text
PT01.10

AutoCAD SHX Text
PT01.12

AutoCAD SHX Text
PT01.13

AutoCAD SHX Text
PT01.05

AutoCAD SHX Text
PT01.04

AutoCAD SHX Text
PT01.06

AutoCAD SHX Text
PT01.09

AutoCAD SHX Text
PT01.08

AutoCAD SHX Text
PT01.01

AutoCAD SHX Text
13xUTP

AutoCAD SHX Text
1xUTP

AutoCAD SHX Text
PT01.02

AutoCAD SHX Text
PT01.03

AutoCAD SHX Text
PT01.07

AutoCAD SHX Text
2xUTP

AutoCAD SHX Text
%%C1.1/2"

AutoCAD SHX Text
11xUTP

AutoCAD SHX Text
%%C1.1/4"

AutoCAD SHX Text
2xUTP

AutoCAD SHX Text
8xUTP

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
1xUTP

AutoCAD SHX Text
6xUTP

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
5xUTP

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
4xUTP

AutoCAD SHX Text
1xUTP

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO

AutoCAD SHX Text
ELETROCALHA PERFURADA 

AutoCAD SHX Text
SAÍDA HORIZONTAL

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO CABEÇA

AutoCAD SHX Text
LENTILHA AUTOTRAVANTE

AutoCAD SHX Text
PARA ELETRODUTO

AutoCAD SHX Text
BUCHA COM ARRUELA

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
PAR 3

AutoCAD SHX Text
PAR 1

AutoCAD SHX Text
PAR 2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
PAR 4

AutoCAD SHX Text
BUCHA E PARAFUSO S-8

AutoCAD SHX Text
FITA PERFURADA

AutoCAD SHX Text
PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSÃO

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO

AutoCAD SHX Text
FORRO

AutoCAD SHX Text
FITA PERFURADA

AutoCAD SHX Text
PAREDE

AutoCAD SHX Text
LAJE

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
BUCHA E PARAFUSO S-8

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA

AutoCAD SHX Text
PORCA SEXTAVADA E

AutoCAD SHX Text
ARRUELAS

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO FG  "

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PVC 4X2"

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PVC ANTI-CHAMA 

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
LOCALIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
MUNICÍPIO

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL

AutoCAD SHX Text
PRANCHA

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO: 

AutoCAD SHX Text
UNIDADE

AutoCAD SHX Text
ETAPA PROJETO

AutoCAD SHX Text
COLABORAÇÃO

AutoCAD SHX Text
TIPO DE OBRA

AutoCAD SHX Text
SEI

AutoCAD SHX Text
ID

AutoCAD SHX Text
Y:\Unidades da Capital\1. PROJETOS\1. Unidades em atividade\SSA04 - Sede CEAF\20210128_SEI! 02381.0001318_Exec. Estúdio EAD\Estudio-MP-CEAF_EAD - Anteprojeto Instalações.dwg

AutoCAD SHX Text
REV. Nº

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
SOLICITADO POR

AutoCAD SHX Text
CEAF

AutoCAD SHX Text
ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO SEI! 19.09.02381.0001318/2021-68

AutoCAD SHX Text
10/03/2021

AutoCAD SHX Text
BRUNO

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
FORMATO: A2

AutoCAD SHX Text
TOMADAS DE PISO COM SUPORTE DE TOMADAS E ADAPTADOR METÁLICO PARA 1 TOMADAS (2P+T) DE 20a-250V CIRCUITO DE INFORMÁTICA E 1 TOMADA RJ-45.

AutoCAD SHX Text
PONTO DUPLO DE TELECOM. COM 2 RJ-45, PARA DADOS E VOZ, EMBUTIDO NA PAREDE, MONTADO EM CAIXA DE PVC 4x2"  COM ESPELHO, A SER INSTALADO A 0,25m DO PISO. 

AutoCAD SHX Text
PONTO DE TELECOM. COM ESPELHO PARA 2 CONECTORES RJ-45 E APENAS 1 RJ-45 INSTALADO, (DADOS OU VOZ), DE EMBUTIR, MONTADO EM CAIXA DE PVC 4x2" COM ESPELHO, INSTALADO A 2,00m DO PISO.

AutoCAD SHX Text
PONTO DUPLO DE TELECOM. COM 2 RJ-45, PARA DADOS E VOZ, DE EMBUTIR NA PAREDE DE GESSO, EM CAIXA DE PVC 4x2"COM ESPELHO, A SER INSTALADO A 0,25m DO PISO. 

AutoCAD SHX Text
PONTO DE TELECOM. COM ESPELHO PARA 2 CONECTORES RJ-45 E APENAS 1 RJ-45 INSTALADO, (DADOS OU VOZ), MONTADO EM CONDULETE, A SER INSTALADA ACIMA DO FORRO.

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA EMBUTIDO NA ALVENARIA OU NA LAJE,  3/4" (EXCETO INDICADO).

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ANTICHAMA EMBUTIDO NO PISO,  3/4" (EXCETO INDICADO).

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO APARENTE SOBRE O FORRO,  3/4" (EXCETO INDICADO).

AutoCAD SHX Text
ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO (DIAMETRO INDICADO EM PROJETO), FIXADA NA LAJE. INSTALADA ACIMA DO FORRO OU APARENTE QUANDO NÃO EXISTIR FORRO.

AutoCAD SHX Text
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO,  3/4" (EXCETO INDICADO).

AutoCAD SHX Text
CAIXA METÁLICA PARA PASSAGEM - SOBREPOR - 15x15x8cm

AutoCAD SHX Text
CAIXA METÁLICA PARA PASSAGEM - SOBREPOR - 20x20x10cm

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO QUE SOBE, ELETRODUTO QUE DESCE.

AutoCAD SHX Text
    - NBR 14565:2007, CABEAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EDIFÍCIOS COMERCIAIS.                                                                   - PRÁTICA TELEBRÁS 235-510-600, PROJETO DE REDES TELEFÔNICAS EM EDIFÍCIOS.                                                           - EIA/TIA 568-B (B.1, B.2 E B.3), COMMERCIAL BUILDING TELECOMMUNICATIONS STANDARD.                                                        - EIA/TIA 569-B, COMMERCIAL BUILDING STANDARDS FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES.                                            - EIA/TIA 606-A, ADMINISTRATION STANDARD FOR THE TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE OF COMMERCIAL BUILDINGS.                                      - EIA/TIA 607, GROUNDING AND BONDING REQUIREMENTS FOR TELECOMMUNICATIONS IN COMMERCIAL BUILDINGS.                                                     

AutoCAD SHX Text
     01 - UTP: CABO TIPO PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO (UTP) DE 4 PARES, 23 AWG, 100 OHMS, 250MHZ, EIA/TIA CATEGORIA 6, ISO/IEC              CLASSE E;                                                                                                                          02 - TEL-XXP: CABO METÁLICO DE TELEFONIA, CONTENDO XX PARES, PARA USO INTERNO (INDOOR);                                                        03 - TEL-XXP: CABO METÁLICO DE TELEFONIA, CONTENDO XX PARES, PARA USO EXTERNO (OUTDOOR);                                                            04 - DG: DISTRIBUIDOR GERAL DE TELEFONIA;                                                                                             05 - CD: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA.                                                                                           06 - CP: CAIXA DE PASSAGEM DE TELEFONIA.                                                                                                    07 - CP: CAIXA DE PASSAGEM DE TELEFONIA.                                                                                                  08 - FO-MMI-3P: FIBRA ÓPTICA MULTIMODO INDOOR (USO INTERNO), CONTENDO 3 PARES, COM DIÂMETRO DE NÚCLEO 50/125µm,                CATEGORIA OM3+.

AutoCAD SHX Text
     01 - ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS TERÃO DIÂMETRO DE 3/4".                                                                               02 - TODOS OS COMPONENTES (CABOS, PATCH PANEL, TOMADAS, ETC) DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER DE CATEGORIA 6.                              03 - OS COMPONENTES DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER ATERRADOS CONFORME PREDETERMINADO PELAS                                NORMAS APLICÁVEIS.                                                                                                                 04 - TODO O CABEAMENTO DEVERÁ SER CERTIFICADO DEPOIS DA INSTALAÇÃO.                                                                        05 - OS CABOS UTP DEVERÃO TER NAS SUAS EXTREMIDADES A IDENTIFICAÇÃO DESCRITA NO ITEM 5.                                                        06 - A FIM DE SE EVITAR INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS DEVERÁ HAVER SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CABOS DE ELÉTRICA E DO             CABEAMENTO ESTRUTURADO, QUE CAMINHAREM PARALELAMENTE.                                                                            07 - OS ENCAMINHAMENTOS COM ELETRODUTO DEVERÃO SER FEITOS COM CURVA DE RAIO LONGO 90º.UM CONDULETE TIPO "C" PARA             INSPEÇÃO DEVERÁ SER INSTALADO ANTES OU APÓS A CURVA.                                                                                   08 - PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DEVERÃO SER UTILIZADAS BUCHAS E ARRUELAS.                                                     09 - AS PEÇAS PARA DERIVAÇÃO DE ELETROCALHA, TAIS COMO CURVAS E TÊS DEVERÃO SER PRÉ-FABRICADAS E POSSUIR CHANFRO NAS             LATERAIS, EVITANDO CURVAS DE 90º INAPROPRIADAS PARA O ENCAMINHAMENTO DOS CABOS.                                                       10 - EM TODAS AS SAÍDAS DE CABOS DAS CAIXAS DE DERIVAÇÃO, ONDE NÃO FOR POSSÍVEL FIXAR ELETRODUTO COM BUCHA E ARRUELA,            A PROTEÇÃO NA PERFURAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM PRENSA CABOS.                                                                             11 - AS CAIXAS E CONDULETES DEVERÃO SER TAMPADAS ADEQUADAMENTE APÓS A INSTALAÇÃO.                                                                               12 - O PADRÃO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES ADOTADO, CONFORME REPRESENTADO NA PRANCHA, TEM A            SEGUINTE NOMENCLATURA:                                                                                                                                                                                                               

AutoCAD SHX Text
                                                                                                                                                                                                                                                PL/PT    YY .   XXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NÚMERO SEQUENCIAL DO PONTO COM TRÊS DÍGITOS                                             IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DO RACK COM DOIS DÍGITOS                                                                                                                                                                                                                         ABREVIATURA DE PONTO DE LÓGICA/TELEFONIA                                                                                                                                                                                            

AutoCAD SHX Text
TOTAL DE PONTOS DO ESTÚDIO

AutoCAD SHX Text
13


	Sheets and Views
	CAB. ESTRT.


