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o REVESTIMENTOS ACOSTICOS "C2” e "C3" . o | -
Tox._.> >Oﬁ_m._._o> mz Z>Um_m> T>|_ DETALHES ESCALA _ 1:2.,5 g Forro com chapa de gesso acartonado, tipo PERFORMA, estruturado, fixo, tipo "FGE", 12,5mm de
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<_m._.>. CORTE E DETALHE ESCALA____ 1:25 ) . . R NOTA: U_Z__mzwo_mm EM 7\___1;\__m._.mom _Hu . _Hu especificados pelo fabricante. Sobre o forro manta de |G de PET, 50mm de espessura e no
NOTA: DIMENSOES EM MILIMETROS. 4 _

mpinimo 10kg/m3 de densidade. Utilizagdo de banda acistica em todo o perimetro do forro.
Fabricagdio "Placo” ou equivalente técnico. (Vide detalhes)
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DRYWALL

Parede drywall, isolante de ruido, composta de quatro chapas de gesso acartonado PERFORMA,
com espago de ar de 70mm de espessura, semi—preenchido com & de poliéster (PET) com
50mm de espessura e no minimo 10kg/m3 de densidade. Estruturado em perfis metalicos, tipo
guias e montantes 70mm. Espessura total de 120mm. As paredes deverdo ser construidas
sobre o piso até a laje do teto. Utilizagdo de massa e fita em todas as jung8es. Acabamento
final com emassamento e pintura. Utilizagdo de banda aclstica em todo o perimetro da parede
drywall, evitando o contato rigido com piso, teto, pilares e paredes de alvenaria.

Especificag8io técnica: D120/70/600/MS/2PER12,5mm+2PER12,5mm /CL50/BA (Vide detalhes)
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Contraparede drywall, isolante de ruido, composta de uma chapa de gesso acartonado PERFORMA,
@ com espago de ar de 80mm de espessura, preenchido com I8 de poliéster (PET) com 50mm de
espessura € no minimo 10kg/m3 de densidade. Estruturado em perfis metdlicos, tipo quias e
montantes 70mm. Espessura total de 93mm. As paredes deverdo ser construidas sobre o piso
até a laje do teto e sem contato com a parede em alvenaria existente. Utilizagdo de massa e
fita em todas as jungBes. Utilizagdo de banda aclstica em todo o perimetro da contraparede

drywall, evitando o contato rigido com piso, teto, pilares e paredes de alvenaria.
Especificag@o técnica: CP93/70/600/MS/1PER12,5mm/CL50/BA (Vide detalhes)

®

600

AN
N
N
®

&

2400

., PLANTA BAIXA NN :

< ESCALA__ 1/25 AREA COM REVESTIMENTO I

@ LISO PARA COLOCACAO DA
P LOGOMARCA DO MPBA EM

PLACA DE SOBREPOR. MODELO

E DMENSAO A CRITERIO DA~ ——& b — -

o , .
COMUNICAGAQO VISUAL DO ORGAO. N — |I.|.|_.A| MU Revestimento acGstico em placas de madeira, tipo MDF, RANHURADAS, tipo "NEXACUSTIC LINES”,
o dimensdo da placa inteira: (1200x600x16)mm e (600x600x16)mm, borda macho e fémeaq,
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REVESTIMENTO ACOSTICO

@ Revestimento aclstico absorvedor de som em espuma melamina expandida microcelular,

auto—extinguivel, superficie lisa, inclinada, 75/25mm de espessura e 11kg/m3 de densidade,
formato hexagonal, cor natural, tipo "Sonex illtec Placa 3D Hexagon”, fabricagdo "Owa Acoustics”
ou equivalente técnico. A ser colado diretamente no forro "A1” com adesivo especial.
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fabricagdo "Owa Brasil” ou equivalente técnico. Acabamento superficial em laminado de madeira,
cor a definir. Estruturado sobre perfis metdlicos zincados, tipo guia e montante 48mm e fixados
através de presilhas metdlicas fornecidas pelo fabricante. Enchimento com | de PET, 50mm de
espessura e no minimo 30kg/m3 de densidade. (Vide detalhes)
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VISTA INTERNA -

SEM ESCALA

_@ Revestimento aclstico em placas de madeira, tipo MDF, LISAS, tipo "NEXACUSTIC FLAT",
dimensdo da placa inteira: (1200x600x16)mm, borda macho e fémea, fabricagdo "Owa Brasil” ou
equivalente técnico. Acabamento superficial em laminado de madeira, cor a definir. Estruturado
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sobre perfis metdlicos zincados, tipo guia e montante 48mm e fixados através de presilhas
metdlicas fornecidas pelo fabricante. Enchimento com 13 de PET, 50mm de espessura e no
minimo 30kg/m3 de densidade. (Vide detalhes)
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Revestimento aclstico em placas de madeira, tipo MDF, LISAS, tipo "NEXACUSTIC FLAT",

@ dimens&o da placa inteira: (1200x600x16)mm, borda macho e fémea, fabricagdo "Owa Brasil” ou
equivalente técnico. Acabamento superficial em laminado de madeira, cor a definir. Estruturado
sobre perfis metdlicos zincados, tipo canaleta 70/20mm e fixados através de presilhas metadlicas
fornecidas pelo fabricante. (Vide detalhes)

DIMENSOES: (0.90x2.10)m
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LADO EXTERNO
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LADO INTERNO
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tecido em poliéster na face aparente, dimensdo da placa inteira: (1200x2700)mm, 25mm de
espessura e 80kg/m3 de densidade, cor a definir. Modelo Sonare, fabricagdo “Isover” ou
equivalente técnico. Estruturado com perfis internos e fixagdo na parede com perfis metalicos
especfficos. (Vide detalhes)
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@ Revestimento aclstico absorvedor sonoro em painéis rigidos de I3 de vidro, revestidos com
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PLANTA BAIXA > FiSG” Z
Pi inflico flexivel, het éneo, ta, junta & sold te, to d ina d
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\Q _um._.>_|Imw <mx._._o>_m RODAPE EM MADEIRA 3mm, absor¢do ao ruido de impacto de no minimo 18dB. Acabamento da superficie com

A

SEM ESCALA

ESCALA__ = 1/25 camada de PVC para protegdo e resisténcia. Cor e modelo a definir com o cliente.

ESCALA____ 1/25 ) Um._.>_|_|_mm <mm._._0>_m PORTA ACUSTICA MADEIRA
X o X <.< N . N C ESCALA 1/2,5 1>I_ Porta actstica isolante de ruido, de abrir, uma folha, em chapa dupla de madeira maciga ou

. MDF, hermética, 70mm de espessura total, com enchimento em 1& de rocha/PET e placa de

. . ; . ; . . ) . . . , ; ) gesso acartonado. A porta deverd apresentar condigBes de alta estanqueidade com vedagdo
\ 7 m _\ 7 acGstica perimetral de todas as frestas. Na fresta inferior utilizar guilhotina retratil. Indice de
LADO EXTERNO ENCAIXE MACHO/FEMEA isolamento aclstico de no minimo 32dB. Acabamento superficial em férmica branca.
: - 1 i . _ . Dimens&es: (0.90x2.10)m. Fabricag8o Nivelsound, Vibrasom ou equivalente técnico.

_ N _ _ _ (Vide detalhes)
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! NOTAS IMPORTANTES

1.— CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
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2.— CONFERIR MEDIDAS DA PORTA ACUSTICA ANTES DA AQUISIGAO.

600 7 1200 7 3.— A PORTA SERA ALTERADA DE POSIGAO NA REFORMA DO ESTUDIO, FICANDO VOLTADA PARA A
| | CIRCULAGAO LATERAL.

ESCALA 1/2,5

o H;Q DETALHES HORIZONTAIS
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4— A PORTA ACUSTICA DEVERA SER FORNECIDA COMPLETA, COM DOBRADIGAS COMPATIVEIS AO PESO. A
_|mOmZ_u>. MAGANETA DEVERA SER CROMADA, MODELO ACESSIVEL, FABRICAGAO PAPAIZ OU SIMILAR TECNICO. A
. FECHADURA DEVERA POSSUIR CILINDRO LONGO, DE ACORDO COM A ESPESSURA DA FOLHA DA PORTA.

@ Perfil metdlico zincado, tipo guia 48. Painéis semi—rigidos de 1 de PET, 50mm de espessura e no minimo
30kg/m3 de densidade. 5.— A CONTRAPAREDE ACUSTICA "B2” NAO PODERA TER CONTATO COM A PAREDE EM ALVENARIA
@ Perfil metdlico zincado, tipo montante 48. EXISTENTE, FICANDO 1cm DE AFASTAMENTO. UTILIZAGAO DE BANDA ACUSTICA EM TODO O PERIMETRO.
@ Rodapé em madeira de lei, a critério do cliente.
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Revestimento actstico em placas de madeira, tipo MDF, RANHURADAS, 6.— NO ESTUDIO DEVERA SER UTILIZADO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO "SPLIT". ESCOLHER MODELO

LADO INTERNO OETALHES HORZONTALS tipo "NEXACUSTIC LINES”. dimensdo da placa inteira: (1200x600x16)mm, OBSERVACOES: QUE GERE MENOR NIVEL DE RUIDO PARA O AMBIENTE. CONSULTAR PROJETISTA PARA DIMENSIONAMENTO.
borda macho e fémeaq, fabricagdo "Owa Brasil” ou equivalente técnico. * _
Acabamento superficial em laminado de madeira, cor a definir. 1.— UTILIZAGAO DE CLIPS DE FIXAGAO, FORNECIDOS PELO FABRICANTE. demﬂu_wwmogmmyo SER FEITAS ABERTURAS NO FORRO. AS LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DEVERAO SER DE
ESCALA—————— 1/2,5 Revestimento aclstico em placas de madeira, tipo MDF, LISAS, tipo 2.~ 0S PERFIS METALICOS PARA ESTRUTURAGAO PODEM SER SUBSTITUIDOS
6 "NEXACUSTIC FLAT”, dimensdo da placa inteira: (1200x600x16)mm, borda POR BARROTES DE MADEIRA. 8.— O FORRO ACUSTICO DEVERA SER INSTALADO COM AMORTECEDORES ANTI-VIBRATORIOS. UTILIZAGAO DE
macho e fémea, fabricagdo "Owa Brasil” ou equivalente técnico. BANDA ACUSTICA EM TODO O PERIMETRO.

Acabamento superficial em laminado de madeira, cor a definir.

_lmomzc>” Tom._.> >ocm._._o> 3 1>|d | A@mll Cr._;._._._u_uuN_M_MmZMIMM“MO_MNWMUMM_M._.__MK UMHMM”MO INTERFERIR NO TRATAMENTO ACUSTICO DA SALA
REVESTIMENTO ACUSTICO ”C4”

Estrutura interna da folha da porta em chapa de madeira MDF com 30mm de espessura. DETALHES FSCALA 1:25
R AN

Perfil de borracha, tipo "TR Blenda SEO01 OU SE174”, fabricagdo "Seal Technology” ou similar.

Fechamento da folha da porta em chapa de madeira MDF com 20mm de espessura. NOTA: DIMENSOES EM MILIMETROS.
Acabamento superficial a critério da arquitetura.

ENCAIXE MACHO/FEMEA

Paingis em 1& de PET ou |& de rocha com no mfnimo 30kg/m3 de densidade.

Placa de gesso acartonado, 12,5mm de espessura, ST (standard). 7 %/M% 7 % A
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Aduela com batente em madeira de lei ou chapa de MDF. Desenho e dimens8es a critério da / T -
arquitetura. : - L L= 3
_ [ _
Alisar em madeira de lei. Desenho e dimensdes a critério da arquitetura. . - .
= /D
_ _ N (10
Espuma de poliuretano jateado, para assentamento da porta. I RN O/
@ YA . 1 ®
Vedagdo inferior com guilhotina de embutir, tipo "Max Veda Porta Automdtico”, fabricagdo _....\..:.._5.&__"____2.._H.E.._..._ r>z m
"Prima Ferragens” ou similar. ) Dm._.>_|Imm IOW_NOZ._.>_m enaenharia
Barrote em madeira para reforgo da porta acGstica. C ESCALA 1/2,5
OBSERVAGOES IMPORTANTES: LEGENDA: ACUSTICA PROJETO EXECUTIVO
Ve ~ v d
1.— CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL. @ Perfil metdlico zincado, tipo canaleta 70x20. Instalagdo mM|_|C U_O mx><>ﬁ.—l\>o m>U - _Uxo._ ml_lo >nCM|_I_nO
das pegas na horizontal.
2.— O DESENHO DA ADUELA E DO ALISAR DA PORTA ACUSTICA PODERA SER ALTERADO DESDE QUE MANTIDAS pes w
TODAS AS INTERVENGOES ACUSTICAS. Revestimento aclstico em placas de madeira, tipo MDF, LISAS, tipo ENDERECO: - o =
@ "NEXACUSTIC FLAT”, dimensdo da placa inteira: (1200x600x16)mm, borda RUA PEDRO AMERICO, N°13 - JARDIM BAIANO - SALVADOR - BA o
3.— A PORTA ACUSTICA DEVERA SER FORNECIDA COMPLETA COM: N T w placd N PR ’ - 8
macho e fémea, fabricagdo "Owa Brasil” ou equivalente técnico. CLIENTE: ] i W
3.1.— DOBRADIGAS COMPATIVEIS AO PESO, TIPO 4”x3”, CROMADA, SENDO QUATRO DOBRADIGAS POR FOLHA. Acabamento superficial em laminado de madeira, cor a definir. : . MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA &,
) ) o ) RESPONSAVEL TECNICO: (CREA) \ Ow m
3.2.— FECHADURA CROMADA, COM CILINDRO LONGO, FABRICAGAO "PAPAIZ” OU SIMILAR TECNICO. DE ACORDO @ Rodapé em madeira de lei, a critério do cliente. LEANDRO PINHEIRO Z
COM A ESPESSURA DA FOLHA DA PORTA. o > Um._.>_|_|_mm <mx._._o>_m ESCALA: DATA DE CRIAGAO: DATA DE REVISAO: NUMERO: REVISAO: M
3.3— A MAGANETA DEVERA SER CROMADA, MODELO ACESSIVEL, FABRICAGAO PAPAIZ OU SIMILAR TECNICO. Owwmw<>0 ES: C ESCALA 1/2,5 /25 PLANOS 03/08/2020 | 00 00 g
1.— UTILIZAGAO DE CLIPS DE FIXAGAO, FORNECIDOS PELO FABRICANTE. ' ESCRITORIO:
3.4.— DEVERA SER PREVISTO REFORGO EM MADEIRA NA PAREDE DRYWALL PARA SUPORTAR O PESO DA Av. Luiz Tarquinio, 1904, SI. 102 — Edf. MAG Empresarial-Jardim Belo Horizonte - Lauro de Freitas / Ba
PORTA.

Tel.: (071) 3379-4587 E-mail.:contatos@planosengenharia.com.br

0005 05 dITEItos autorals reservados. £ expressamente proiida a reproqucao total ou parcial desta obra, assim como MOoaHICacoes de qualquer natureza sem a previa autorizagao qo autor, estando o INfrator sujerto as
penalidades previstas em lei,




