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PARA A INSTALACAO DE PONTOS DE
INTERRUPTOR  E/OU  TOMADAS
EVBUTOS O PASEL DEVERA SER
CORTADO FORMATO DE X E AS
R84S DEVERAD SER DOBRADAS, PARA A
PARTE INTERNA DA AREA CORTADA. 05

LEGENDA

LEGENDA

SiMBOLO ESPECIFICAGCAO SIMBOLO ESPECIFICACAO
o TOMADA (2P+T) MONOFASICA CONFORME NBR 14136 DE 20A-250V, DE EMBUTIR NA PAREDE OU DIVISORIA DE
GESSO, MONTADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" COM ESPELHO, INSTALADA 0,25m DO PISO.
CRCULAR MBUTIR PARA 1 LAMPADA 100-250W. BRANCA - 3500 -
@ CORPO EM ALUMINIO C%EM EACABAMENTO EM PINTURA EgR/og&HCA E,;O';l,’_zpo NA COR BRANCA. o TOMADA (2P+T) MONOFASICA CONFORME NBR 14136 DE 20A-250V, DE EMBUTIR NA PAREDE OU DIVISORIA DE
REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILMO GESSO, MONTADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" COM ESPELHO, INSTALADA 1,30m DO PISO.
a TOMADA (2P+T) MONOFASICA CONFORME NBR 14136 DE 20A-250V, DE EMBUTIR NA PAREDE OU DIVISORIA DE
GESSO, MONTADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" COM ESPELHO, INSTALADA 2,00m DO PISO.
B LUMINADOR ATOGS VIDEO LICGHT LED 500 PRO 3500x - 60w, OU EQUIVALENTE TECNICO, PRESO * ™
AD TRLHO COM BRAGCO PANTOGAFICO AT560 PANTOTEX 90 DA ATEK, OU SIMILAR ﬁ TOMADA DUFLA (2P+T) MONOFASICA CONFORME NBR 14136 DE 20A-250V, DE EMBUTIR NA PAREDE OU DIVISORIA DE
GESSO, MONTADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" COM ESPELHO, INSTALADA 0,25m DO PISO.
m TOMADA (2P+T) MONOFASICA CONFORME NBR 14136 DE 20A-230v. DE
== TRLHO FIXO 2,00 m MODELO ATS60 DA ATEK, OU SMRLAR, FIXADO A LA COM AMORTECEDORES ANTVIBRATORIOS EVBUTR EM PrSO MONTADA EM CAIXA METALICA 472" COM TAMPA DE ALUMING.
E TOMADA DUPLA (2P+T) MONOFASICA CONFORME NBR 14136 DE 20A—250V, MONTADA EM CONDULETE,
INSTALADA SOBRE O FORRO.
B D TOMADAS DE PISO COM SUPORTE DE TOMADAS E ADAPTADOR METALICO PARA 1 TOMADAS (2P+T) DE 200-250V

TRLHO MOVEL 2,00 m MODELO AT861 DA ATEX, OU SIMLAR, PRESO AQ TRLHO FIXO AT860

CIRCUITO DE INFORMATICA E 1 TOMADA RJ-45.

INTERRUPTOR SIMPLES DE 3 TECLAS COM ESPELHO, DE EMBUTIR EM DIVISORIA DE GESSO, MONTADO EM CAIXA 4x2"
INSTALADO A H=1,30m DO PISO.

0S ELETRODUTOS SOBRE O FORRO SERAO RIGIDO, METALICOS GALVANIZADO. OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM
ALVENARIAS, LAJES OU DIVISORIAS DE GESSO SERAO DE PVC RIGIDO ANTICHAMA, @3/4" (EXCETO INDICADO).

ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO ANTICHAMA EMBUTIDO NO PISO, @3/4" (EXCETO INDICADO).

CAIXA METALICA PARA PASSAGEM — SOBREPOR - 15x15x8cm

OBS: ANTES DA EXECUGAO DOS FORROS DO ESTUDIO DEVERA SER INSTALADO OS SUPORTES COM

AMORTECEDORES ANTIVIBRATORIOS PRESOS A LAJE PARA Fi
COMPROMETA A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DOS FORROS. VER DETALHE.

DOS TRILHOS DE MODO QUE NAO

OS ELETRODUTOS SOBRE O FORRO SERAQ RIGIDO, METALICOS GALVANIZADO. OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM
ALVENARIAS OU LAJES SERAO DE PVC RIGIDO ANTICHAMA, @3/4" (EXCETO INDICADO).

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ANTICHAMA EMBUTIDO NO PISO, @3/4" (EXCETO INDICADO).

-UrT CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.
CAIXA OCTOGONAIS 4"x4” COM MAIS DE 4 ELETRODUTOS DERIVADOS E CAIXA 3"x3" COM  ATE 3 ELETRODUTOS
O DERIVADOS.
fSESSsoocoococooctoct | ELETROCALHA EXISTENTE
& SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, @3/4" (EXCETO INDICADO).
Ornro
El‘;] e T Q CONDULETE ROSCAVEL EM LIGA DE ALUMINIO ©3/4" COM TAMPA — TIPOS "LL; LR: E; C; T; X; B; TB" -
= RESPECTIVAMENTE — EXCETO INDICADO.
4100
[ x| 8" | B |

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO DO ESTUDIO

T CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.
[ SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, #3/4" (EXCETO INDICADO).
fSSZZsczzcccoccooooi: | ELETROCALHA EXISTENTE
CAIXA METALICA PARA PASSAGEM — SOBREPOR - 15x15x8cm
== ELETRODUTO OUE SOBE E ELETRODUTO OUE DESCE
NOTAS
01 — AS BITOLAS DOS CONDUTORES ESTAO ESPECIFICADOS NOS QUADROS DE CARGAS. VER ALIMENTADORES E QUADROS DE
CARGAS E DIAGRAMAS UNIFILARES DOS QUADROS.
02 - ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADO SAO DE 23/4".
03 — ELETROCALHAS E ELETRODUTOS APARENTES DEVERAO SER GALVANIZADOS A FOGO.
04 — TODAS AS TOMADAS, LUMINARIAS E PARTES METALICAS DEVERAO SER ATERRADAS.
05 — OS CONDUTORES DEVEM SER EM COBRE COM ISOLACAO PARA 750V COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS, E
ZERO GAS CORROSIVO EM CASO DE INCENDIO.
06 — A SEQUENCIA DE CONDUTORES NAS TOMADAS DEVEM SER SEMPRE : FASE NA ESQUERDA NEUTRO NA DIREITA E TERRA NO
TERMINAL APROPRIADO.
07 — TODOS OS PONTOS PARA ILUMINAGAO SOBREPOSTOS, NAS LAJES E PAREDES, POSSUEM PELO MENOS, UMA CAIXA DE
PASSAGEM OCTOGONAL.
08 — AS ELETROCALHAS E ELETRODUTOS QUANDO APARENTE, TODOS OS ELEMENTOS DEVERAO SER PINTADOS COM 3 (TRES)
DEMAOS DE TINTA ESMALTE, NA COR DAS PAREDES. DUAS DEMAOS A PISTOLA ANTES DA MONTAGEM FINAL E UMA DEMAO
COM ACABAMENTO FINAL.
09 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO RECEBER IDENTIFICAGAO COM ANILHAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES COM O NUMERO DO
CIRCUITO E INDICAGAO DO QUADRO DE ORIGEM.
10 — TODAS AS TOMADAS DEVERAO RECEBER IDENTIFICAGAO COM O NUMERO DO CIRCUITO, E A INDICAGAO DO QUADRO DE ORIGEM.
11 — TODOS OS CABOS DEVERAO OBEDECER A PADRONIZAGAO DE CORES DA NBR 5410. SALVO INDICAGAO CONTRARIA E NAS
SEGUINTES CORES:
ILUMINACAQ TOMADAS INFORMATICA TOMADAS COMUM TOMADAS IMPRESSORA AR CONDICIONADQ
FASE — PRETO FASE - BRANCO FASE - VERMELHO | FASE - CINZA FASE - MARROM

NEUTRO - AZUL
TERRA - VERDE

NEUTRO - AZUL
TERRA - VERDE
RETORNO - AMARELO

NEUTRO - AZUL
TERRA - VERDE

NEUTRO — AZUL
TERRA - VERDE

NEUTRO - AZUL
TERRA - VERDE

J

ESC.: -/-

ILUMINAGAO TENSAO . .
NUMERO CIRCUITO (W) V) POT(S\;\;C'A POI\'/E X‘)C'A FASE CORRENTE D'SJ&'\;TOR Co'(\‘mDr:I)OR OBSERVAGAO NORMAS
60 5 220/127
| — NBR 6150 — ABNT - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO - ESPECIFICAGAO.
L1 5 127 300 333 A 2,62 16A 25 REFLETORES DE — NBR 5410 — ABNT - INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO (NB-4 REVISAO 2004)
GRAVACAO DO ESTUDIO — NBR 5456 — ABNT - ELETRICIDADE GERAL — TERMINOLOGIA.
L2 3 127 30 33 B 0,25 164 2,5 SPOTS DE LUZ DO — NBR 13570 — ABNT - INSTALAQOES’ELETRICAS EM LOCAIS DE A_FLUENCIA DE PUBLICO
ESTUDIO — NBR 5101 — ABNT - ILUMINAGAO PUBLICA - REQUISITOS ESPECIFICOS.
— NBR ISO/CIE B995 - 1:2013 — ABNT - ILUMINAGAO DE AMBIENTES DE TRABALHO (PARTE 1: INTERIOR)
TOTAL S 6 - ‘ 330 ‘ 366 ‘ ‘ — NBR/IEC 60947 - ABNT — DISJUNTORES DE BAIXA TENSAO INDUSTRIAL — ESPECIFICAGAO
— NBR 11301 — ABNT — CALCULO DA CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE DE CABOS ISOLADOS EM REGIME PERMANENTE (FATOR
DE CARGA 100%) — PROCEDIMENTO.
— NBR 12912 - ABNT - ROSCA NPT PARA TUBOS — DIMENSOES — PADRONIZAGAO.
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE TOMADA DO ESTUDIO — NBR 9513 — ABNT - EMENDAS PARA CABOS DE POTENCIA, ISOLADOS PARA TENSOES ATE 750 V — ESPECIFICAGAO.
TOMADAS TENSAO R A — NBR 6148 — ABNT — CONDUTORES ISOLADOS COM ISOLAGAO EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC)PARA TENSOES ATE 750 V
. POTENCIA POTENCIA CORRENTE DISJUNTOR CONDUTOR e SEM COBERTURA — ESPEClFlCAQAO
NUMERO CIRCUITO (W) W) W VA FASE @) @) (mm?) OBSERVAGAO .
100 300 600 220/127 w) VA - NBR 6184 — ABNT - PRODUTOS DE COBRE E LIGAS DE COBRE EM CHAPAS E TIRAS-REQUISITOS GERAIS — ESPECIFICAGAO.
- NBR 6414 - ABNT — ROSCA PARA TUBOS ONDE A VEDAGAO E FEITA PELA ROSCA - DESIGNAGAO, DIMENSOES E
Cl 5 = 1 127 1100 1100 A 8,66 204 40 - TOLERANCIAS — PADRONIZAGAO.
s — — 5 57 500 1200 B 544 S 70 - — NORMA DE REGULAMENTADORAS DE ALTA E BAIXA TENSAO — CONCESSIONARIA LOCAL.
3 3 1 57 500 500 c 547 S0h 70 - — NR10 - SEGURANGA EM INSTALAGOES E SERVIGOS EM ELETRICIDADE.
C4 - - 2 127 1200 1200 A 9,44 20A 4,0 -
TOTAL 8 1 6 - 4700 4700
Caia de luz
- Sonare 02
o 7 01
@D ‘D 9= / 00 BRUNO 10/03/2021 ATENDIMENTO A SOLICITAGAO SEI' 19.09.02381.0001318/2021-68 CEAF
i 'Dn_ = s REV. N° POR DATA DESCRIGAQ SOLICITADO POR
s 5 2. QUADRO DE REVISOES
i I}‘ Ufr — Parafuso AMORTECEDOR
0 {}g, al AllsE0 EXCLUSNVO DO TRILHO
o b FIXO DE ILUMINAGAD
| — -
o MINISTERIO PUBLICO
- o J— DOESTADO DA BAHIA
e " Intermupéor
- 0 / I TIRANTE DE FIXAGAO NO PERFIL
“u Q
. Espeiho SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
a
o PERFIL_PARA FIXAGAO EXCLUSIVA
/DO TRILHO FIXO DE ILUMINAGAO UNIDADE
PARAFUSO E_PORCA PARA FIXAGAO LOCAUZAQAO MUNICIPIO
EXCLUSIVAMENTE DO TRILHO
FIXO DE ILUMINAGAO RUA PEDRO AMERICO, 13 - JARDIM BAIANO 004 SALVADOR-BA
- FORRO ACUSTICO DESCR'CAO
Faree PLANTA DE ILUMINACAO E TOMADAS
TRILHO_FIXO DE_ILUMINAGAO
ESCALA DATA TIPO DE OBRA ETAPA PROJETO PRANCHA
DET. PONTOS DE EMBUTIR NO PAINEL ACUSTICO DET. FIXACAO DO TRILHO | ¥30 | MARI2021 | REFORMA | EXECUTVO
' RESPONSAVEL COLABORAGAO SEl
ESC.: -/- BRUNO SILVEIRA - 19.09.02381.0001318/2021-68

Unidades em atividode\SSAO4 — Sede CEAF\20210128_SEI! 02381.0001318_Exec. Estidio EAD\Estudio—MP—-CEAF_EAD - Anteprojetp Instala¢des.dwg
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SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO,  3/4" (EXCETO INDICADO).
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     01 - AS BITOLAS DOS CONDUTORES ESTÃO ESPECIFICADOS NOS QUADROS DE CARGAS. VER ALIMENTADORES E QUADROS DE              CARGAS E DIAGRAMAS UNIFILARES DOS QUADROS.                                                                                                                                      02 - ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADO SÃO DE Ø3/4".                                                                                             03 - ELETROCALHAS E ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER GALVANIZADOS À FOGO.                                                     04 - TODAS AS TOMADAS, LUMINÁRIAS E PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS.                                                                                                                                                                                                                   05 - OS CONDUTORES DEVEM SER EM COBRE COM ISOLACAO PARA 750V COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, E           ZERO GÁS CORROSIVO EM CASO DE INCÊNDIO.       06 - A SEQUENCIA DE CONDUTORES NAS TOMADAS DEVEM SER SEMPRE : FASE NA ESQUERDA NEUTRO NA DIREITA E TERRA NO              TERMINAL APROPRIADO.                                                                                                                          07 - TODOS OS PONTOS PARA ILUMINAÇÃO SOBREPOSTOS, NAS LAJES E PAREDES, POSSUEM PELO MENOS, UMA CAIXA DE                PASSAGEM OCTOGONAL.                                                                                                  08 - AS ELETROCALHAS E ELETRODUTOS QUANDO APARENTE, TODOS OS ELEMENTOS DEVERÃO SER PINTADOS COM 3 (TRÊS)                 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE, NA COR DAS PAREDES. DUAS DEMÃOS A PISTOLA ANTES DA MONTAGEM FINAL E UMA DEMÃO            COM ACABAMENTO FINAL.      09 - TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO RECEBER IDENTIFICAÇÃO COM ANILHAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES COM O NÚMERO DO              CIRCUITO E INDICAÇÃO DO QUADRO DE ORIGEM.      10 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO RECEBER IDENTIFICAÇÃO COM O NÚMERO DO CIRCUITO, E A INDICAÇÃO DO QUADRO DE ORIGEM.      11 - TODOS OS CABOS DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES DA NBR 5410. SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA E NAS           SEGUINTES CORES:

AutoCAD SHX Text
     - NBR 6150 - ABNT - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - ESPECIFICAÇÃO.      - NBR 5410 - ABNT - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (NB-4 REVISÃO 2004)                                                        - NBR 5456 - ABNT - ELETRICIDADE GERAL - TERMINOLOGIA.                                                                          - NBR 13570 - ABNT - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE AFLUÊNCIA DE PÚBLICO                                                                - NBR 5101 - ABNT - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REQUISITOS ESPECÍFICOS.                                                                             - NBR ISO/CIE 8995 - 1:2013 - ABNT - ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO (PARTE 1: INTERIOR)                                                                                                   - NBR/IEC 60947 - ABNT - DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÃO                                                                   - NBR 11301 - ABNT - CÁLCULO DA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE DE CABOS ISOLADOS EM REGIME PERMANENTE (FATOR                           DE CARGA 100%) - PROCEDIMENTO.                                                                                                 - NBR 12912 - ABNT - ROSCA NPT PARA TUBOS - DIMENSÕES - PADRONIZAÇÃO.                                                                           - NBR 9513 - ABNT - EMENDAS PARA CABOS DE POTÊNCIA, ISOLADOS PARA TENSÕES ATÉ 750 V - ESPECIFICAÇÃO.                               - NBR 6148 - ABNT - CONDUTORES ISOLADOS COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC)PARA TENSÕES ATÉ 750 V                          SEM COBERTURA - ESPECIFICAÇÃO.      - NBR 6184 - ABNT - PRODUTOS DE COBRE E LIGAS DE COBRE EM CHAPAS E TIRAS-REQUISITOS GERAIS - ESPECIFICAÇÃO.      - NBR 6414 - ABNT - ROSCA PARA TUBOS ONDE A VEDAÇÃO É FEITA PELA ROSCA - DESIGNAÇÃO, DIMENSÕES E                          TOLERÂNCIAS-PADRONIZAÇÃO.                                                                                                              - NORMA DE REGULAMENTADORAS DE ALTA E BAIXA TENSÃO - CONCESSIONÁRIA LOCAL.                                                                - NR10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
FASE - CINZA

AutoCAD SHX Text
NEUTRO - AZUL

AutoCAD SHX Text
TERRA - VERDE

AutoCAD SHX Text
FASE - MARROM

AutoCAD SHX Text
NEUTRO - AZUL

AutoCAD SHX Text
TERRA - VERDE

AutoCAD SHX Text
TOMADAS IMPRESSORA

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR SIMPLES DE 3 TECLAS COM ESPELHO, DE EMBUTIR EM DIVISÓRIA DE GESSO, MONTADO EM CAIXA 4x2" INSTALADO A H=1,30m DO PISO.
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