LEGENDA

FORRO ACUSTICO

7_ . . . . . . . . __ . . . . . 7_ . . . . . . . . __ . Forro com chapa de gesso acartonado, tipo PERFORMA, estruturado, fixo, tipo "FGE”, 12,5mm de
g espessura total. Fixa¢gdo através de perfis e tirantes metdlicos com amortecedores anti—vibratérios
especificados pelo fabricante. Sobre o forro manta de |G de PET, 50mm de espessura e no
mpinimo 10kg/m3 de densidade. Utilizagdo de banda acistica em todo o perimetro do forro.
Fabricagdo "Placo” ou equivalente técnico. (Vide detalhes)

DRYWALL
CIRCULAGAO CIRCULAGAO Parede drywall, isolante de ruido, composta de quatro chapas de gesso acartonado PERFORMA,
g com espago de ar de 70mm de espessura, semi—preenchido com & de poliéster (PET) com
: : : 50mm de espessura e no minimo 10kg/m3 de densidade. Estruturado em perfis metalicos, tipo
@ @ guias e montantes 70mm. Espessura total de 120mm. As paredes deverdo ser construidas
3.83 112 .14 3.83 112 sobre o piso até a laje do teto. Utilizagdo de massa e fita em todas as jungSes. Acabamento
| ] 7 R final com emassamento e pintura. Utilizagdo de banda aclstica em todo o perimetro da parede
drywall, evitando o contato rigido com piso, teto, pilares e paredes de alvenaria.
= — : L = Especificag8io técnica: D120/70/600/MS/2PER12,5mm+2PER12,5mm /CL50/BA (Vide detalhes)
o @ Contraparede drywall, isolante de ruido, composta de uma chapa de gesso acartonado PERFORMA,
™ _ : @ com espago de ar de 80mm de espessura, preenchido com 18 de poliéster (PET) com 50mm de
C3 C4)-CS g espessura € no minimo 10kg/m3 de densidade. Estruturado em perfis metdlicos, tipo gquias e
montantes 70mm. Espessura total de 93mm. As paredes deverdo ser construidas sobre o piso
o ) até a laje do teto e sem contato com a parede em alvenaria existente. Utilizagdo de massa e
| | fita em todas as jungBes. Utilizagdo de banda aclstica em todo o perimetro da contraparede
\P drywall, evitando o contato rigido com piso, teto, pilares e paredes de alvenaria.
> Especificag@o técnica: CP93/70/600/MS/1PER12,5mm/CL50/BA (Vide detalhes)
B1 —B1)
CIRCULAGAO CIRCULAGEO REVESTIMENTO ACUSTICO
G P. MILITAR G P. MILITAR . Revestimento aclstico absorvedor de som em espuma melamina expandida microcelular,
mw._.o_u_mv auto—extinguivel, superficie lisa, inclinada, 75/25mm de espessura e 11kg/m3 de densidade,
@ 13.30m formato hexagonal, cor natural, tipo "Sonex illtec Placa 3D Hexagon”, fabricagdo "Owa Acoustics”
gla ou equivalente técnico. A ser colado diretamente no forro "A1” com adesivo especial.
FORRO: Revestimento aclstico em placas de madeira, tipo MDF, RANHURADAS, tipo "NEXACUSTIC LINES”,
’ e g - | 46 - dimensdo da placa inteira: (1200x600x16)mm e (600x600x16)mm, borda macho e fémeaq,

? | . fabricagdo "Owa Brasil” ou equivalente técnico. Acabamento superficial em laminado de madeira,
" o PISO: g oS cor a definir. Estruturado sobre perfis metdlicos zincados, tipo guia e montante 48mm e fixados
o o através de presilhas metdlicas fornecidas pelo fabricante. Enchimento com |3 de PET, 50mm de
e e espessura e no minimo 30kg/m3 de densidade. (Vide detalhes)

Revestimento aclstico em placas de madeira, tipo MDF, LISAS, tipo "NEXACUSTIC FLAT",
[ dimensdo da placa inteira: (1200x600x16)mm, borda macho e fémea, fabricagdo "Owa Brasil” ou
T g B equivalente técnico. Acabamento superficial em laminado de madeira, cor a definir. Estruturado
-7 _ ! _ ! sobre perfis metdlicos zincados, tipo guia e montante 48mm e fixados através de presilhas
d metdlicas fornecidas pelo fabricante. Enchimento com 13 de PET, 50mm de espessura e no
i [ [ minimo 30kg/m3 de densidade. (Vide detalhes)
, o _ _ /W\ /W\ : _ q
\\ o Revestimento aclstico em placas de madeira, tipo MDF, LISAS, tipo "NEXACUSTIC FLAT",
/ S dimens&o da placa inteira: (1200x600x16)mm, borda macho e fémea, fabricagdo "Owa Brasil” ou
—— / 1>Id ) equivalente técnico. Acabamento superficial em laminado de madeira, cor a definir. Estruturado
. \\ sobre perfis metdlicos zincados, tipo canaleta 70/20mm e fixados através de presilhas metadlicas
C3 | fornecidas pelo fabricante. (Vide detalhes)
[ < | |
|
_ _ — Revestimento aclstico absorvedor sonoro em painéis rigidos de 13 de vidro, revestidos com
= _ = - _ @ tecido em poliéster na face aparente, dimensdo da placa inteira: (1200x2700)mm, 25mm de
by — Aoy —— - espessura e 80kg/m3 de densidade, cor a definir. Modelo Sonare, fabricagdo “Isover” ou
3.97 12| 12 . equivalente técnico. Estruturado com perfis internos e fixagdo na parede com perfis metalicos
- 7 7 especfficos. (Vide detalhes)
@ PISO
Piso vinTlico flexivel, heterogéneo, em manta, com junta & solda quente, composto de resina de
PVC, manta de fibra de vidro, plastificantes, pigmentos e cargas minerais, espessura mfnima
: : : 3mm, absor¢do ao ruido de impacto de no minimo 18dB. Acabamento da superficie com
ASS. MILITAR ASS. MILITAR camada de PVC para protegdo e resisténcia. Cor e modelo a definir com o cliente.
ARQUIVO ] ARQUIVO ] PORTA ACUSTICA MADEIRA
1>I_ Porta acdstica isolante de ruido, de abrir, uma folha, em chapa dupla de madeira maci¢a ou
MDF, hermética, 70mm de espessura total, com enchimento em 18 de rocha/PET e placa de
gesso acartonado. A porta deverd apresentar condi¢gSes de alta estanqueidade com vedagdo
acGstica perimetral de todas as frestas. Na fresta inferior utilizar guilhotina retratil. Indice de
isolamento aclstico de no minimo 32dB. Acabamento superficial em férmica branca.
Dimens8es: (0.90x2.10)m. Fabricagdo Nivelsound, Vibrasom ou equivalente técnico.
(Vide detalhes)
) ) 1.— CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
< ESCALA 1/25 C ESCALA __ 1/25
2.— CONFERIR MEDIDAS DA PORTA ACUSTICA ANTES DA AQUISIGAO.
3.— A PORTA SERA ALTERADA DE POSIGAO NA REFORMA DO ESTUDIO, FICANDO VOLTADA PARA A
CIRCULAGAO LATERAL.
4— A PORTA ACUSTICA DEVERA SER FORNECIDA COMPLETA, COM DOBRADIGAS COMPATIVEIS AO PESO. A
MAGANETA DEVERA SER CROMADA, MODELO ACESSIVEL, FABRICAGAO PAPAIZ OU SIMILAR TECNICO. A
FECHADURA DEVERA POSSUIR CILINDRO LONGO, DE ACORDO COM A ESPESSURA DA FOLHA DA PORTA.
5.— A CONTRAPAREDE ACUSTICA "B2” NAO PODERA TER CONTATO COM A PAREDE EM ALVENARIA
EXISTENTE, FICANDO 1cm DE AFASTAMENTO. UTILIZAGAO DE BANDA ACUSTICA EM TODO O PERIMETRO.
6.— NO ESTUDIO DEVERA SER UTILIZADO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO "SPLIT". ESCOLHER MODELO
QUE GERE MENOR NIVEL DE RUIDO PARA O AMBIENTE. CONSULTAR PROJETISTA PARA DIMENSIONAMENTO.
@ @ @ 7.— NAO DEVERAO SER FEITAS ABERTURAS NO FORRO. AS LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DEVERAO SER DE
SOBREPOR.
el 8.— O FORRO ACUSTICO DEVERA SER INSTALADO COM AMORTECEDORES ANTI-VIBRATORIOS. UTILIZAGAO DE
BANDA ACUSTICA EM TODO O PERIMETRO.
o o
< < _
9.— UTILIZAR NO ESTUDIO RODAPE EM MADEIRA.
44 i ; i | 24 i i
_ vaer %7 AT 10.— UTILIZAR CHROMA KEY PORTATIL PARA NAO INTERFERIR NO TRATAMENTO ACUSTICO DA SALA.
i B4 AREA COM REVESTIMENTO
% 2 g\«mw LISO PARA COLOCAGAO DA
99750uan \ LOGOMARCA DO MPBA EM
% PLACA DE SOBREPOR. MODELO
o 27 E DIMENSAO A CRITERIO DA
R R SRR N COMUNICAGAO VISUAL DO ORGAO.
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ACUSTICA PROJETO EXECUTIVO
CORTE AA ~— CORTEC:C ESTUDIO GRAVACAO EAD - PROJETO ACUSTICO
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