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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AR-CONDICIONADO DO ESTÚDIO

NÚMERO CIRCUITO
TOMADAS TENSÃO

(V)
220 / 127

POTÊNCIA
(W)

POTÊNCIA
(VA) FASE

CORRENTE
(A)

DISJUNTOR
(A)

CONDUTOR
(mm²) OBSERVAÇÃO(W)

SPLIT18.000
BTUs

TOTAL

EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO

CÓDIGO CAPACIDADE DESCRIÇÃO QUANTIDADE

- ESSE PROJETO MOSTRA OS PARAMETROS BASICOS PARA CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES. SENDO QUE OS EQUIPAMENTOS PODEM SER SUBSTITUIDOS SOMENTE POR
OUTROS DE MAIOR CAPACIDADE;

- AS LINHAS DE LÍQUIDO E GÁS DEVERÃO TER ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA  COM ESPESSURA MÍNIMA DE 19mm;
- OS TUBOS DE LINHA DE GÁS E DE LÍQUIDO DEVEM SER DE COBRE E DE ALTA QUALIDADE.
- AS SERPENTINAS TANTO DA EVAPORADORA EQUANTO DA CONDENSADORA DEVEM SER DE COBRE DE ALTA QUALIDADE;
- OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER  DO TIPO INVERTER;
- TUBULAÇÕES DEVERÃO SER EMBUTIDAS E PRESSURIZADAS.
- TODAS AS MÁQUINAS INTERNAS (EVAPORADORAS) DEVEM CONTER CONTROLE REMOTO COM OU SEM FIO.
- O REFRIGERANTE DEVE SER PREFERENCIALMENTE DO TIPO R-410A INOFENCIVO A CAMADA DE OZÔNIO.
- SE FAZ NECESSÁRIO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE QUANTO A INSTALAÇÃO;
- OS PONTOS DE DRENO SERÁ POR MEIO DE TUBULAÇÃO EM PVC COM DIÂMETRO INICIAL DE 3/4" E DESAGUANDO PREFERENCIALMENTE EM UMA REDE PLUVIAL. QUE

DEVEM SER ELABORADOS PELO PROJETISTA DE HIDRAULICA;
- ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORNECIDAS PELO FABRICANTE CARRIER E SERVEM DE PARÂMETROS BÁSICOS

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SIMILARES, DESDE QUE ATENDAM TODAS AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DESCRITAS NESTE PROJETO, E QUE ESTEJA DE ACORDO
COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES INERENTES;

- O INSTALADOR  DEVERÁ PREVER E EXECUTAR TODAS AS ESTRUTURAS AUXILIARES NECESSÁRIAS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA, MESMO QUE NÃO CONSTEM NO
PROJETO. PARA ISSO O PROJETO DEVERÁ SER BEM ANALISADO JUNTAMENTE COM OS OUTROS PROJETOS (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ESTRUTURAL, ETC... QUE
INTERAGEM DIRETAMENTE COM ESTE PROJETO;

- APÓS O FUNCIONAMENTO DEVE-SE FAZER UMA ANÁLISE JUNTO AOS USUÁRIOS A FIM DE SE SABER O GRAU DE CONFORTO TÉRMICO, O QUE É UTIL PARA QUALQUER
MUDANÇA FUTURA;
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