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PROGRAMAÇÃO VISUAL – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ITEM 1 – PLACA DE PORTA (55X15cm) 

PLACA EM POLIPROPILENO COM 4mm DE ESPESSURA, FUNDO EM PINTURA AUTOMOTIVA, LETRAS E PICTOGRAMAS 

EM ADESIVO VINÍLICO RECORTADO, COM ESPASSADOR DE 1 CM EM CHAPA DE PVC BRANCO COM FITA DUPLA FACE 

(BANANA) PARA FIXAÇÃO.   
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ITEM 1 - MODELOS PADRÕES COM PICTOGRAMAS 

 

 

 
 

     

 

 
 

     

    

 

 
 

 

 
ITEM 2 - PLACA DE ALERTA EM AMBIENTES (20X20cm) 

PLACA DE POLIPROPILENO COM 4mm DE ESPESSURA, FUNDO EM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, LETRAS E 

PICTOGRAMAS EM ADESIVO VINÍLICO RECORTADO, COM ESPASSADOR DE 1 CM EM CHAPA DE PVC BRANCO COM 

FITA DUPLA FACE (BANANA) PARA FIXAÇÃO.   
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ITEM 3 - PLACA DE INDICAÇÃO DE PAVIMENTO (26X50cm) 

PLACA DE POLIPROPILENO COM 4mm DE ESPESSURA, FUNDO EM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, LETRAS E 

PICTOGRAMAS EM ADESIVO VINÍLICO RECORTADO, COM ESPASSADOR DE 1 CM EM CHAPA DE PVC BRANCO COM 

FITA DUPLA FACE (BANANA) PARA FIXAÇÃO. 
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ITEM 4 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (TAMANHOS DIVERSOS) – PLACAS FOTOLUMINESCENTES  

AS PLACAS DEVERÃO ATENDER A ABNT NBR 13434 E AS INSTRUCÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS. 

DEVERÃO SER IDENTIFICADAS DE FORMA LEGÍVEL, NA FACE EXPOSTA, COM O NOME DO FABRICANTE, OU MARCA 

REGISTRADA OU NUMERO DO CNPJ E AINDA CONTENHAM AS INFORMAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS 

FOTOLUMINESCENTES TAIS COMO: INTENSIDADE LUMINOSA, TEMPO DE ATENUAÇÃO E CORES. 
 

Tamanho 

20x20cm 

Tamanho 

20x20cm 

Tamanho 

20x20cm 

Tamanho 

25x25cm 

Tamanho 

25x25cm 

Tamanho 

25x40cm 

     
 

 

Tamanho 

25x30cm 

Tamanho 

20x20cm 

Tamanho 

20x15cm 

Tamanho 

20x20cm 

Tamanho 

20x15cm 

Tamanho 

20x15cm 

   

   

 

Tamanho 

20x7cm 

Tamanho 

20x10cm 

Tamanho 

30x15cm 

Tamanho 

30x15cm 

Tamanho 

30x15cm 

Tamanho 

20x15cm 
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ITEM 5 - PLACA DE ESTACIONAMENTO (50X70cm) 

PLACA DE POLIPROPILENO COM 8mm DE ESPESSURA, FUNDO EM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, LETRAS E 

SÍMBOLOS EM ADESIVO VINÍLICO RECORTADO. DEVERÁ ATENDER OS REQUISITOS DO MANUAL BRASILEIRO 

DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO CONTRAN. 
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ITEM 6 - PLACA ORIENTATIVA DE TETO (80X15cm) 

PLACA DE POLIPROPILENO COM 15mm DE ESPESSURA, FUNDO EM PINTURA AUTOMOTIVA, LETRAS E SÍMBOLOS EM 

ADESIVO VINÍLICO RECORTADO. FIXAÇÃO DE ATÉ 03 PLACAS AGRUPADAS NO TETO EM HASTE EM AÇO CROMADO  

∅ 20 mm. 
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ITEM  7 - PLACA ORIENTATIVA DE PAREDE (80X15cm) 

PLACA DE POLIPROPILENO COM 15mm DE ESPESSURA, FUNDO EM PINTURA AUTOMOTIVA, LETRAS E SÍMBOLOS EM 

ADESIVO VINÍLICO RECORTADO. UTILIZAÇÃO DE ATÉ 03 PLACAS AGRUPADAS. 
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ITEM 8 - TOTEM INTERNO (180X60X12cm) 

TOTEM EM POLIESTIRENO 4mm DE ESPESSURA, FUNDO EM PINTURA AUTOMOTIVA, LETRAS E SÍMBOLOS EM 

ADESIVO VINÍLICO RECORTADO, MEDINDO 180X60X12cm. BASE DE POLIESTIRENO 4mm DE ESPESSURA, COM 

PINTURA AUTOMOTIVA, MEDINDO 100X50x7CM. ESTRUTURAÇÃO INTERNA EM AÇO GALVANIZADO. 
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ITEM 9 – ADESIVO DE SINALIZAÇÃO PARA VIDRO 

ADESIVO VINÍLICO COLORIDO OU JATEADO, PARA SINALIZAÇÃO EM VIDRO.  
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ITEM 10 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL ESCOVADO (35X50cm) 

PLACA EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL ESCOVA, QUALIDADE ASI 3042, COM ESPESSURA DE 1,2 mm. IMPRESSÃO 

DIGITAL UV (ULTRA VIOLETA) DIRETO NA CHAPA, LETRAS GRAVADAS POR ELETROCORROSÃO. FIXAÇÃO COM 04 

PARAFUSOS FRANCESES 20mm. ESPESSADOR DE 2cm. 
 

 

 

 
OBSERVAÇÃO 01 – ESPECIFICAÇÕES DAS CORES PARA APLICAÇÃO INSTITUCIONAL 

AS SEGUINTES CORES DEVERÃO SER APLICADAS NOS ELEMENTOS DE PROGRAMAÇÃO VISUAL DO MPBA. 
 

 

 
 

 
OBSERVAÇÃO 02 – LIVRO DE REGRAS E PROCEDIMENTOS DA MARCA DO MPBA 

AS REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA MARCA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

ESTÃO DISPONÍVEIS EM: https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/cecom/2020/brand-book-mpb-20200521.pdf 

 


